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Digital sender hakkmda 



HP 9200C Digital Sender dogrudan aginiza baglanir ve iginde yuklu olan HP Digital Sending 
Software (HP DSS) programmi kullanarak siyah-beyaz ve renkli belgeleri, gizimleri, 
fotograflan elektronik bigime donu§turup ge§itli turden hedeflere dogrudan dagitir. 

• E-posta — Belgeyi tarar ve bir .PDF, JPEG, TIFF veya .MTIFF dosyasi bigimine 
ddnu§turerek bir veya birkag e-posta alicisma gdnderir. 

• ikincil (guvenli) E-posta — Belgeleri, ba§ka bir §irketin guvenli e-posta gdziimunu 
kullanarak gdnderir. 

• Faks — Belgeyi tarar ve bir yerel ag (LAN) faksi, Internet faksi veya Windows® 2000 
faksi hedefine gdnderir. (Aygitta analog faks dzelligi yoktur.) 

• \§ Aki§i — Belgeyi tarar ve belgeyle ilgili ek bilgilerle birlikte bir ag klasdrune veya bir 
dosya aktanm protokolu (FTP) sitesine kaydeder. Daha sonra, uguncii tarafa ait bir 
yazilim programi bu bilgileri alabilir ve §ifreyi gdzerek, taranmi§ gdruntu uzerinde 
gereken i§lemi yapabilir. Taranmi§ belgeyi yazdirmak gerekiyorsa, bir yazici da i§ aki§i 
hedefi olarak ayarlanabilir. 

• Ag Klasoru — Belgeyi tarar ve agdaki bir klasdre gdnderir. 

Digital sender urununde aynca bir duz yatak tarayici ve en gok 50 yaprak alabilen bir 
otomatik beige besleyici (ADF) bulunur. 

Digital sender ag kimlik dogrulama dzelligini destekler; bdylece, kullanicilarm agda oturum 
agmadikga dijital gdnderme segeneklerini kullanmalarim engelleyebilirsiniz. Aygit aynca, 
agin herhangi biryerindeki dizin sunuculannda bulunan e-posta adreslerini bulup 
kullanmanizi saglayan ve LDAP kisa adiyla bilinen Basit Dizin Eri§imi Protokolu'nu de 
destekler. 

Aygitm kurulumu gok basittir; aygiti aginiza baglamaniz, aygitla birlikte gdnderilen HP DSS 
programmi yuklemeniz ve dijital gdnderme dzelliklerini yapilandirmaniz yeterlidir. Digital 
sender agda bagimsiz bir birim olarak gah§ir ve aygiti ydnetmek igin ag ayncaliklanna sahip 
olmak gerekmez. 
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i§levsel ozellikler 



Digital sender a§agidaki ozellikleri igerir: 

• Dijital gonderme — Taranan dosyalari e-posta adreslerine, faks hedeflerine, ag 
klasorlerine ve i§ aki§i klasorlerine gonderir. Dijital gonderme i§levleri, aygitta yuklu olan 
HP Digital Sending Software (HP DSS) yazihmi tarafmdan gergekle§tirilir. 

• ADF — Legal boyutundaki ADF en gok 50 sayfa ahr ve gift tarafh belgelerin her iki yuzunu 
de tarayabilmeniz igin yerle§ik dupleksleme ozelligi igerir. 

• Etkile§imli dokunmatik kontrol paneli — Kullanimi kolay ekran menuleri ve sihirbazlan, 
dijital gonderme gorevlerini gergekle§tirmenize yardimci olur. 

• Diiz yatak tarayici — Letter/A4 boyutundaki tarayici hem siyah-beyaz, hem renkli tarama 
i§lemlerinde kullanilabilir ve kagidm kenarlarmdaki 1 mm'lik (0,04 ing) alan di§mda turn 
yuzeyini tarayabilir. 

• Bellek — Aygit standart olarak 128 megabaythk (MB) rasgele eri§im bellegi (RAM) igerir. 

• Sabit disk — Aygit, belgeleri ve ayarlan depolamak igin 20 gigabaythk (GB) dahili sabit 
disk igerir. 

• Baglanti — Aygitta, baglanti igin 10/100Base-T baglanti noktasi ve geli§tirilmi§ giri§/giki§ 
(EIO) geni§letme yuvasi bulunur. 

• HP Jetdirect Inside — Guvenilir ag baglantisi igin aygitla tumle§tirilmi§ bir HP Jetdirect 
kati§tinlmi§ baski sunucusu bulunur. 



Teknik Ozellikler 



A§agida digital sender urununun teknik ozellikleri verilmi§tir. 



Kagit yukleme 

HP 9200C Digital Sender a§agidaki standart kagit boyutlanni destekler: 

• Letter 21 5,9x279 mm (8,5 x 11 ing) 

• Executive 1 90 x 254 mm (7,5 x 1 0 ing) 

• A4: 21 0 x 297 mm (8,3 x 1 1 ,7 ing) 

• A5 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 ing) 

• B5: 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 ing) 

• Legal (yalnizca ADF'den): 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 ing) 
Kagit agirhgi: 60 - 120 g/m2 (16 - 32 lb) 

ADF'de, yuksekligi 5 mm'yi (0,2 ing) a§mamak ko§uluyla en gok 50 yaprak yigmlanabilir. 
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Performans 

izleyen bolumlerde, digital sender aygitina ozgu performans istatistikleri verilmi§tir. 
ADF performansi 

A§agidaki tablo, digital sender aygitindaki ADF biriminin dakikadaki sayfa sayisi (ppm) hizmi 
gosterir. 



Mod 


Nokta/ing (dpi) 


Hiz (ppm), A4 


Hiz (ppm), Letter 


Simpleks Tek Renkli Mod 


600 x 600 


29 


30 


Simpleks Tek Renkli Mod 


600 x 300 


46 


47 


Simpleks Renkli Mod 


600 x 300 


29 


30 


Dupleks Tek Renkli Mod 


600 x 600 


18 


18 


Dupleks Tek Renkli Mod 


600 x 300 


24 


24 


Dupleks Renkli Mod 


600 x 300 


18 


18 



Duz yatak performansi 

A§agidaki tablo, duz yatakta tarama igin saniye/tarama gevrimi degerini gosterir. 

Bu performans degerleri yalnizca taramayla ilgilidir. Digital sender aygitinm taranmi§ 
dosyayi i§lemesi ve gondermesi igin gereken siireyi kapsamaz. 



Mod 


dpi 


Hiz (saniye), A4 


Hiz (saniye), Letter 


Siyah-beyaz. 


600 x 600 


4,1 


3,9 


Siyah-beyaz. 


600 x 300 


3,1 


3,0 


Renkli 


600 x 600 


5,9 


5,6 



Gorev gevrimi 

• Maksimum gorev gevrimi ayda toplam 60.000 goruntu taramadir. 

• Ortalama gorev gevrimi ayda toplam 3.600 goruntu taramadir. 
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Digital sender aygitinin pargalari 

A§agidaki gizimlerde digital sender aygitinin pargalari gosterilmi§tir. 




1 Siki^mayi giderme dugmesi 

2 Kontrol paneli 

3 Agma/kapama dugmesi 

4 Q\k\§ bolmesi 

5 ADF giri§ bolmesi 




6 ADF kablosu 

7 Kontrol paneli kablosu 

8 10/100Base-T ag baglanti noktasi 

9 EIO baglanti noktasi 

10 Gug konnektoru 
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1 1 Tarayici kilidi 

12 Seri numarasi 

A§agidaki gizimde digital sender kontrol panelinin ozellikleri gosterilmi§tir. 




1 Dokunmatik grafik ekran 

2 Sayisal tu§ takimi 

3 SiFirla dugmesi 

4 Menu dugmesi 

5 Uyku dugmesi ve LED'i 

6 Durum dugmesi 

7 Dur dugmesi 

8 Ba§lat dugmesi ve LED'i 

9 Dikkat LED'i 

10 Veri LED'i 

11 Hazir LED'i 

12 Kontrast ayarlama garki 
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Ortam ve ag 



A§agida urunun ortam ve ag gereksinimleri agiklanmi§tir. 



Ortamla ilgili degerler 

Aygiti, sicakhk ve nem ko§ullan a§agidaki deger arahklan iginde kalan bir ortama yerle§tirin. 

DiKKAT Qali§ma ortami, aygita zarar verebilecek ani sicakhk veya nem degi§iklikleri gostermeyen, 

korunakh ve kararh bir ortam olmahdir. Aygiti soguk bir ortamdan sicak bir ortama ta§irsaniz, 
gah§tirmadan once iki saat kadar bekleyin. 



Sicakhk 


Qah§tirma 


0° -40°C (32° - 104°F) 


Saklama 


-40°-60°C (-40°-140°F) 


Nem 


Qah§tirma 


Yogunla§maksizin %15 - 80 (en 90k 40°C [104°F]) 


Saklama 


%15 - 90 (en 90k 60°C [140°F]) 



Dijital gondermede kullanilan ag bile§enleri 

A§agidaki tabloda, dijital gondermede kullanilan ag bile§enleri agiklanmi§tir. 



Bile§en 


Agiklama 


Windows® 2000 Professional, Server veya 
Advanced Server; Windows XP Professional; 
veya Windows Server 2003 Standard veya 
Enterprise Server gah§tiran ag sunucusu 


Sunucu a§agidaki bile§enleri igerir: 

• HP DSS 

• HP MFP DSS Configuration Utility- 
HP DSS programi yuklendikten sonra dijital 
gonderme ozelliklerini yapilandirmak ve 
izlemek igin kullanihr 

• Windows 2000 Faks hizmeti — faks 
iletiminde Windows 2000 Faks hizmeti 
kullanilacaksa gereklidir 


Ag 


Fast Ethernet 100Base-TX veya Ethernet 
10Base-T 
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Bile§en 


Agiklama 


Digital sender aygitlari veya HP 90k i§levli gevre 
birimi (MFP) urunleri 


Bir HP DSS sunucusu ayni ag iginde en 90k 250 
tane HP 9200C Digital Sender veya MFP 
urununu destekleyebilir. Her aygit, dijital 
gonderme segeneklerinin tumunu veya bazilanni 
destekleyecek §ekilde ayn ayn yapilandinlabilir. 


Not 

HP DSS yazihmi HP 9100C veya 8100C Digital 
Sender urunlerini desteklemez. 


Web gezgini 


Kullanicilar, HP Web Jetadmin veya digital 
sender urunundeki kati§tinlmi§ Web sunucusu 
aracihgiyla digital sender aygitmi yapilandirmak 
ve izlemek igin agdaki herhangi bir bilgisayarm 
Web gezginini kullanabilirler. 


SMTP ag gegidi 


Bu ag gegidi, e-posta ve Internet uzerinden dijital 
olarak faks gonderme segeneklerini kolayla§tirir. 


Lan faks sunucusu 


LAN faks sunucusu, gok sayida faks gonderme 
ve alma i§ini merkezi olarak gergekle§tiren bir ag 
aygitidir. HP DSS yazihmi kullanilarak, digital 
sender urunu giden fakslari bir LAN faks 
sunucusuna yonlendirecek §ekilde 
yapilandinlabilir. 


LDAP sunucusu 


LDAP sunucusu, alicilann adlan ile e-posta 
adreslerini igeren ve Basit Dizin Eri§imi 
Protokolu'nu (LDAP) destekleyen bir dizin 
sunucusudur. HP DSS yazihmi, digital sender 
adres defterine eklenecek adresleri almak igin 
LDAP sunucusunu kullanir. 


FTP sunucusu 


Digital sender tarafmdan taranan belgeler igin 
hedef olarak bir dosya aktanm protokolu (FTP) 
sunucusu kullanilabilir. 


Etki alani denetleyicisi/Novell dizin sunucusu 


Digital sender urununun kullanici kimlik 
dogrulamasmi destekleyebilmesi igin, 
kullanicmin oturum agma bilgilerini dogrulamak 
uzere bir etki alani denetleyicisine veya bir 
Novell dizin sunucusuna eri§ebilmesi gerekir. 


Ag yazicisi 


Digital sender tarafmdan taranan belgeler igin 
hedef olarak bir ag yazicisi ayarlanabilir. 



Novell NetWare destegi 

Agda Novell dosya sunuculan kullanihyorsa, HP DSS yazihmi dosyalan ag klasorlerine 
kaydedebilir ve Novell sunuculannda bulunan ag faks klasorlerini destekler . Novell istemci 
yazihmi aga yuklenmeli ve Novell'e ozgii ozelliklerin HP DSS'de yapilandinlabilmesi igin 
uygun bigimde yapilandirilmahdir . 
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HP DSS yazihminin Novell NetWare kimlik dogrulamasini ve Novell dijital gonderme 
hedeflerini desteklemesi igin a§agidaki bile§enlerin her ikisini de igermesi gerekir: 

• Novell NetWare sunucusunda gah§an Novell NetWare surum 3.12, 3.2, 4. 11 , 4.2, 5 veya 6 
-VE- 

• HP DSS programini gah§tiran Windows bilgisayarma yuklenmi§ Novell NetWare Client 
surum 4.6 (veya sonrasi) 



Gerekli alan 

A§agidaki gizimlerde HP 9200C Digital Sender urunu igin gereken alan gosterilmi§tir. 




Digital sender urununun Cist bolumunun tumuyle agilabilmesi igin arkasmda 90 mm (3,5 ing) 
bo§ alan olmasi gerekir. 



Bolum 1 Digital sender hakkinda 
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HP DSS yazilimim 
yap i land i rma 



HP DSS hizmetini kullanmazsamz, digital sender yalnizca belgeleri tarayip e-posta eki 
olarak gonderebilir. isterseniz, HP DSS hizmetini yuklemeyerek, digital sender urununu 
yalnizca bu amagla kullanmayi segebilirsiniz. E-posta ayarlan kontrol paneli menulerini 
kullanarak yapilandinlabilir. Ancak, klasore gonder, faksa gonder, i§ aki§ma gonder gibi 
digertum dijital gonderme ozelliklerini etkinle§tirebilmeniz igin HP DSS hizmetini yuklemeniz 
gerekir. 

Dijital gonderme ozellikleri ancak HP DSS hizmeti iginde yapilandirildiktan sonra aygitta 
kullanilabilir. Bu bolumde, bu dijital gonderme ozelliklerinin nasil yapilandinlacagi 
agiklanmi§tir. 



Digital Sending yazilimim kullanma 



Not Digital sender urun paketinin agilmasi, yazilimm yuklenmesi ve ba§langig yapilandirmasi 

ayarlarma ili§kin talimatlar igin HP 9200C Digital Sender Ba§langig Kilavuzu'na bakm. 
A§agidaki talimatlarda yapilandirma segenekleri daha aynntih olarak verilmi§tir. 

Turn dijital gonderme ozelliklerini yapilandirmak igin HP MFP Digital Sending Software 
Configuration Utility yazilimim kullanm. Etkinle§tirilen her ozellik digital sender kontrol paneli 
ekraninda segenek olarak belirir. 

Programi agmak igin a§agidaki talimatlan uygulaym. 

1 . HP DSS yazilimmin kurulu oldugu sunucuda once Ba§lat dugmesini, ardmdan sirasiyla 
Programlar, Hewlett-Packard, HP MFP Digital Sending Software ve Configuration 
Utility segeneklerini tiklatm. 

2. HP Digital Sending Software Yapilandirmasi ileti§im kutusunda Bu bilgisayar ve 
Tamam dugmelerini tiklatm. 



Genel sekmesi 

Genel sekmesi HP DSS lisans bilgilerini ve yonetici ba§vuru bilgilerini igerir. 

HP Digital Sending Software yazihmi ilk kez yuklendiginde, belirli bir deneme suresi boyunca 
turn i§levleriyle kullanilabilir. Genel sekmesinin Lisanslar bdlumunde bir "Deneme Lisansi" 
giri§i bulunur. Deneme suresinin bitimine ne kadar kaldigi bu giri§te gosterilir. Deneme 
suresi sona erince, gegerli bir lisans yukleninceye kadar yazihm etkinlik di§i kahr. 
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Digital sender tek oturumluk bir lisansla gonderilir. Sonradan 1 , 5, 1 0 ve 50 oturumluk 
paketler halinde ek lisanslar satin alinabilir. Her oturum tek bir digital sender urununde veya 
MFP'de dijital gonderme ozelliklerini etkinle§tirir. Oturum sayismi artirmak uzere istediginiz 
kadar lisans yukleyebilirsiniz, ancak her sunucu en fazla 250 aygiti destekleyebilir. 

Ekle dugmesini tiklatarak HP Digital Sending yazilimmin lisans anahtan kodunu girin. 

Bu sekmenin Yonetici Bilgileri bolumundeki yonetici ba§vuru bilgilerini doldurun. Yonetici 
yardimi gerektiren hatalarm e-postayla bildirilmesini istiyorsaniz Kritik hatalan yoneticiye 
bildir onay kutusunu i§aretleyin. 



Not Bu sekme hakkmda daha fazla bilgi edinmek igin Yardim dugmesini tiklatm. 



E-posta sekmesi 

Aygit, Internet adreslerine SMTP e-posta mesajlan gonderebilir. Bu mesajlan iletirken SMTP- 
MIME standardmi kullanir. Yerel agmizda SMTP ag gegidinin bulunmasi kesinlikle onerilir. 
Ancak, posta hizmetleriniz dijital abone hatti (DSL) uzerinden harici bir Internet servis 
saglayici (ISS) tarafmdan saglaniyor olsa bile, urununuzu e-posta i§levi igin 
yapilandirabilirsiniz. 

Sunucunuz destekliyorsa, e-posta gondermek igin ESMTP (Geni§letilmi§ SMTP) 
kullanilabilir. Bu ozellik otomatik olarak algilanir ve ozel yapilandirma i§lemleri gerekmez. E- 
posta hizmeti DSN (Teslim Durumu Bildirimi) standardiyla da uyumludur. 

Aygitta taradigmiz belgeyi e-posta mesajimza ekleyebilirsiniz. Ahciya hem goruntuleme, 
hem yazdirma olanagi saglayan ta§mabilir beige bigimi (.PDF), eklerde en gok kullanilan 
dosya bigimidir. Kullanicilar, .PDF dosyalanni goruntulemek igin Adobe® Acrobat® 
Reader'm ucretsiz bir kopyasini Adobe Systems Incorporated'm Web sitesinden 
(http://www.adobe.com) indirebilirler. 

HP DSS yazilimmin e-posta mesajlan gonderirken kullandigi SMTP e-posta sunuculanni 
yapilandirmak ve yonetmek igin yapilandirma programmin E-Posta sekmesini kullanm. 



10 Boliim 2 HP DSS yazihmmi yapilandirma 
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SMTP sunuculan eklemek igin 

1 . Agdaki turn SMTP sunuculanni bulmak igin Sunucu Bui dugmesini tiklatin. 



L-^ 1 — - 1 




2. SMTP sunucularinin listesi goruntulenir. Bir veya daha fazla sunucu segip Tamam 

dugmesini tiklatin. Segtiginiz sunucular SMTP Ag Gegidi Sunucusu listesine yerle§tirilir. 



J_i ) ■■■■ \ 




Arama sonucunda hig SMTP sunucusu bulunmazsa, E-posta sekmesindeki Ekle dugmesini 
tiklatin ve SMTP sunucusunun ana bilgisayar admi veya IP adresini yazarak sunucuyu elle 
ekleyin. 
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3. Sunuculan teker teker segip Duzenle... dugmesini tiklatin. 



... . | ^ | --^ : T 1 - 1 ^ 1 > ™ I 
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SMTP Ag Gegidini Duzenle ileti§im kutusu goruntulenir. 




4. Segilen SMTP ag gegidi igin maksimum dosya boyutu ayarlamak istiyorsaniz, 
Maksimum Dosya Boyutu agilan listesinden dosya boyutunu segin. Bu dosya 
boyutundan daha buyuk olan e-posta ekleri iki veya daha fazla pargaya bolunerek 
gonderilir. 

5. SMTP ag gegidinin varhgini dogrulamak igin Sina dugmesini tiklatin. 



Not Sinama ba§ansiz olursa, ag gegidinin adresini yeniden kontrol edin ve ag yoneticinize 
ba§vurarak SMTP sunucusunun gah§ip gah§madigini ogrenin. 

6. SMTP ayarlanm kaydetmek igin Tamam'i tiklatin. 
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7. Gerekiyorsa ba§ka SMTP sunuculan da ekleyin ve oncelik sirasmi degi§tirmek igin Ta§i 
ok dugmelerini tiklatin. 




a 
a 




8. E-posta ayarlanni kaydetmek igin Uygula dugmesini tiklatin. 

Bu sekme hakkmda daha fazla bilgi edinmek igin Yardim dugmesini tiklatin. 



ikincil E-posta sekmesi 

Uguncu taraf yazilim saticilannin bir bolumu guvenli e-posta teslim hizmetleri sunar. Ornegin 
Omtool, gonderilen e-posta mesajlanni §ifreleyerek ve mesajlari ahcilara teslim etmeden 
once kimlik dogrulamasi isteyerek guvenli bir e-posta gozumu saglar. Bu programlan 
kullanan kurulu§lar, gizli belgelerin elektronik yollardan teslimiyle ilgili E-imza yasasi ve 
HIPAA (Saglik Sigortasi Ta§mabilirlik ve Sorumluluk Anla§masi) gibi yeni yasalann 
gereklerini yerine getirebilecekler. ikincil E-posta dzelligi, veri guvenligi konusunda ek 
onlemler isteyen kullanicilar igin, bu uguncu taraf yazilim programlanyla gah§mak uzere 
tasarlanmi§tir. Bu ozelligin normal e-posta ozelliginden farki, aygit ile HP DSS sunucusu 
arasmdaki verilerin §ifrelenmi§ olmasidir. HP DSS sunucusunun HP DSS program 
dizinindeki "\HPEMAIL2" klasorunde, taranmi§ verilerin bir MIME eki olarak ili§tirildigi, rfc822 
uyumlu bir e-posta mesaji olu§turulur. Bu klasoru izleyen uguncu taraf yazilim programi e- 
posta mesajmi i§ler ve guvenli bigimde hedefine gonderir. 
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ikincil E-posta sekmesi guvenli e-posta segenegiyle ilgili ayarlari igerir. 



slid 


















rmiTrnn 


d 







Jl Cpw * I ^ I - 




Not 



1 . ikincil E-posta segenegini etkinle§tirmek igin ikincil E-postaya Gonder'i Etkinle§tir 

onay kutusunu i§aretleyin. 

2. Bu ozelligin adi, uguncu taraf programmin i§levini (ornegin Guvenli veya §ifreli E-posta) 
daha iyi yansitacak bigimde degi§tirilebilir. Burada verilen ad, digital sender kontrol 
panelinin giri§ ekranmda goruntulenecektir. Goruntulenecek adi belirlemek igin Giri§ 
Ekrani Goruntu Adi alanmi kullanm. Giri§ Ekrani Goruntu Adi metin kutusuna 
istediginiz goruntu admi yazm veya a§agidaki segeneklerden birini segin: 

• ikincil E-posta 

• Guvenli E-posta 

• Ozel E-posta 

3. E-postalara ekleyeceginiz X-Ba§hklanni belirlemek igin bu sekmedeki Geli§mi§... 
dugmesini tiklatm. 

X-Ba§liklan, yoneticilerin, digital sender tarafmdan gonderilen her ikincil E-posta 
mesajinin rfc822 dosyasma eklenmek uzere kullanici tanimh bir ba§hk olu§turmasim 
saglar. Boylece, uguncu taraf e-posta yazilim programi bu ba§hk bilgilerine dayanarak 
gerekli i§lemleri yapabilir. 

Bu sekme hakkmda daha fazla bilgi edinmek igin Yardim dugmesini tiklatm. 



Kimlik Dogrulama sekmesi 

Dijital gonderme ozelliklerini kullanmak isteyen kullanicilara uygulanacak kimlik dogrulama 
yontemini belirlemek igin Kimlik Dogrulama sekmesini kullanm. Kimlik dogrulamasi, digital 
sender urununun onemli guvenlik ozelliklerinden biridir. izinsiz kullanimi onlemek igin digital 
sender urununde kimlik dogrulamasmi etkinle§tirmeniz onerilir. 
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Kimlik dogrulamasi birbiriyle baglantili iki a§amadan olu§ur. ilk a§amada aygit, segilen 
dogrulama yontemini uygulayarak kullanicmin kimlik bilgilerini dogrular. Ardmdan, LDAP 
sunucunuza ozgu ayarlan kullanarak bir LDAP sunucusunun veritabanmda kullanicmin e- 
posta adresini bulmaya gah§ir. Bu adimlardan herhangi biri ba§ansiz olursa, kullanicmin 
dijital gdnderme ozelliklerine eri§imi engellenir. Her iki adimm da bir LDAP sunucusuyla 
gergekle§tirildigi LDAP sunucusu yontemi di§mdaki diger yontemlerde bu iki adimda iki farkh 
teknoloji (bir kimlik dogrulama sunucusu ve bir LDAP sunucusu) kullanihr. 

Kimlik dogrulamayi etkinle§tirmek igin, once Kimlik Dogrulama Yontemi agilan listesindeki 
segeneklerden birini belirleyin. A§agidaki segenekler kullanilabilir. 

• Yok 

• Microsoft® Windows 

• LDAP sunucusu 

• Novell NDS (Novell istemci yazilimi yukluyse) 

• Novell Bindery (Novell istemci yazilimi yukluyse) 

LDAP Yapilanchrmasi 

Kimlik Dogrulama sekmesinde kimlik dogrulama yontemini segtiginizde LDAP yapilandirma 
ayarlan goruntulenir. Aygit, kimligi dogrulanan kullanicmin e-posta adresini almak igin LDAP 
sunucusunu kullanir. Kullanicmin kimlik bilgileri gegerliyse, yazihm bu bilgilerden 
yararlanarak kullaniciyi LDAP veritabanmdaki bir oznitelikle e§le§tirir. E§le§tirme yapildiktan 
ve kullaniciyi veritabanmda tanimladiktan sonra, ba§ka bir veritabani ozniteligi kullanilarak 
kullanicmin e-posta adresi almir. LDAP ayarlan a§agidaki segenekleri igerir: 

• HP DSS yazihmmi LDAP sunucusuna eri§mek uzere yapilandirma segenekleri 

• Kullanicmin e-posta adresini almak uzere veritabanmda arama yapma segenekleri 



TRWW 
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LDAP sunucusunu yapilandirmak igin 




1. Sunucu Bui dugmesini tiklatin. Program agdaki LDAP sunuculanni arar; aynca ag 
yapilandirmaniza bagli olarak, ag kullanici adinizi ve parolanizi sorabilir . Ardindan, 
agdaki LDAP sunuculannin listesini igeren LDAP Sunucusu Seg ileti§im kutusu 
goruntulenir. 

2. Kullanmak istediginiz LDAP sunucusunu segin. Segilen sunucuyla ilgili bilgiler 
goruntulenir. 

3. Segilen sunucuyu kabul etmek igin Tamam'i tiklatin. Kimlik Dogrulama sekmesine 
sunucu bilgileri i§lenir. 

4. Bui Ayarlan dugmesini tiklatin. Bir ileti§im kutusunda sunucu ayarlan goruntulenir. 
Ayarlan kabul etmek igin Evet'i tiklatin. 

5. Ayarlan smamak igin Kimlik Dogrulama sekmesinde Sina dugmesini tiklatin. LDAP'nin 
e-posta adreslerini ahp alamadigmi smamak igin, Kullanici Kimlik Dogrulamasmi Sina 

ileti§im kutusuna bir kullanicmin agda oturum agma kimlik bilgilerini yazm. 



Not Sunucu Bui i§lemi hig LDAP sunucusu bulamazsa, LDAP Sunucusu metin kutusuna 

dogrudan LDAP sunucusunun ana bilgisayar admi veya IP adresini yazdiktan sonra, sunucu 
ayarlarmi almak igin Bui Ayarlan dugmesini tiklatin. Daha fazla bilgi igin bkz: SMTP ve 
LDAP sunuculanndaki sorunlan qiderme ; LDAP sunucusuyla baglanti kuramazsaniz, sorun 

giderme konusunda yardim almak igin ag yoneticinize ba§vurun. 



Not Bu sekme hakkmda daha fazla bilgi edinmek igin Yardim dugmesini tiklatin. 



Faks sekmesi 

Bu ozellik etkinle§tirildiginde, kullanicilar dogrudan aygit aracihgiyla faks gonderebilirler. 
Yuklenmi§ adres defteri varsa hedefleri bu defterden segebilir veya faks numaralarmi kontrol 
panelinde girebilirler. Ayni beige birden fazla faks numarasma gonderilebilir. 
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Yapilandirma programinm Faks sekmesi HP DSS faks ayarlannin tumunu denetler. 

Faks segenegini yapilandirmak igin once Faks Yontemi agilan listesinden bir faks teslim 
yontemi segin. A§agidaki segenekler kullanilabilir. 

• Yok 

• LAN Faksi 

• Internet Faksi 

• MS Windows 2000 Faksi 

Segilen yonteme bagli olarak uygulanabilecek ayarlar Faks sekmesinde goruntulenir. Faks 
yapilandirma i§lemini tamamlamak igin bu ayarlan doldurun. 



LAN faksi hizmetini ayarlamak igin 

Agmizm LAN faksi hizmetini kullanarak digital sender uzerinden faks gonderme ozelligini 
ayarlamak igin a§agidaki talimatlan uygulaym. 




1 . Faks sekmesindeki agilan listeden LanFax'i segin. 

2. Uriin Adi agilan kutusundan LAN faksi yaziliminizm urun admi segin. 

3. LAN faksi urununuzun giri§ ve giki§ degerlerini ayarlamak igin Geli§mi§ dugmesini 
tiklatm. 

4. Faks yaziliminizm kullandigi ag klasorunu segmek igin Gozat dugmesini kullanm. 

5. Gerekiyorsa, Oturum Agma Kimlik Bilgileri bolumunu de doldurun. Kimlik bilgilerini 
smamak ve klasore eri§im izniniz oldugunu dogrulamak igin Klasor Eri§imini Dogrula 
dugmesini kullanm. 

6. LAN faksi ayarlanni kaydetmek igin Uygula dugmesini tiklatm. 
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Internet faksi hizmetini ayarlamak igin 



Internet faksi hizmetinde fakslar e-postayla gonderilir. HP DSS yazihmi kullanildigmda, 
kullanici aygitta birfaks numarasi belirler; daha sonra yazihm geri planda e-postayi 
olu§turup gonderir. 




1 . Faks sekmesindeki agilan listeden Internet Faksi'ni segin. 

2. Faks Saglayici Etki Alani metin kutusuna Internet faks saglayicmizm etki alani admi 
yazin (ornegin efax.com). HP DSS, aygitta girilen telefon numarasim ahr ve bu etki 
alani admi kullanarak e-postayi olu§turur (ornegin [telefon numarasi]@efax.com). 

3. Varsayilan Faks Hesabi e-posta adresi metin kutusuna gegerli bir e-posta adresi 
yazin. Faks hizmeti, faturalar ve geri gonderilen veya hedefe ula§amayan Internet faksi 
e-postalan igin bu adresi kullanir. 

4. HP DSS yazilimmin, donen e-posta adresi olarak kimligi dogrulanan kullanicmin e-posta 
adresini kullanmasmi istiyorsaniz onay kutusunu i§aretleyin. 

5. Internet faksi ayarlarmi kaydetmek igin Uygula dugmesini tiklatm. 
Windows 2000 faks hizmetini ayarlamak igin 

Windows 2000 faks hizmetini kullanabilmeniz igin, HP DSS sunucusunda kurulu birfaks 
modeminiz olmasi gerekir. 

1 . Faks sekmesindeki agilan listeden MS Windows 2000 Faksi'ni segin. 

2. Faks Ozellikleri dugmesini tiklatm. Windows'un Faks Konsolu ileti§im kutusu 
goruntulenir. Gerekiyorsa, Araglar menusunu kullanarak ayarlan yapilandirm. 

3. Windows 2000 faksi ayarlarmi kaydetmek igin Uygula dugmesini tiklatm. 
Not Faks sekmesi hakkmda daha fazla bilgi edinmek igin Yardim dugmesini tiklatm. 
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Klasorler sekmesi 

Klasdre gonder ozelligini ayarlamak igin Klasorler sekmesini kullanm. Bu segenegi 
etkinle§tirmek igin Klasore Gonder'i Etkinle§tir onay kutusunu i§aretleyin. 



TRWW 
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Klasorler listesine klasor eklemek igin 
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1 . Yeni bir klasor eklemek igin Ekle... dugmesini tiklatin. Onceden Tanimlanmi§ Klasor 
Ekle ileti§im kutusu goruntulenir. 




2. Diger Ad metin kutusuna klasor i?in bir ad yazin. Aygitin kontrol paneli arabiriminde bu 
ad goruntulenir. 
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3. Bir klasorun yerini bulmak igin Gozat... dugmesini, klasoru kabul etmek igin Tamam 
dugmesini tiklatin. 

Klasor hedeflerinde desteklenen i§letim sistemleri Windows 98, Windows NT, Windows 
2000, Windows XP, Windows Server 2003 ve Novell NetWare'dir. 

4. Eri§im Kimlik Bilgileri agilan listesinden, klasore eri§mek igin kullanacagmiz kimlik 
bilgilerini segin. Genel degeri segilirse, program, Klasorler sekmesindeki Oturum Agma 
Kimlik Bilgileri degerini kullanir. MFP Kullanicisi degeri segilirse, program, kullanicmin 
aygitta oturum agtigi kimlik bilgilerini kullanir. 

5. Ayarlari kaydetmek igin Tamam'i tiklatin. Yeni klasor listeye eklenir. 

6. Ba§ka klasor eklemek igin 1 ile 5 arasmdaki adimlan yineleyin. 
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7. Klasorler sekmesinin Genel Klasorlere Eri§im Kimlik Bilgileri alanma, klasorlere 
eri§mek igin gereken genel eri§im kimlik bilgilerini girin. Klasor listesini kaydedebilmeniz 
igin bu bilgiyi girmeniz gerekir. 

8. Yeni klasorleri kaydetmek igin Uygula dugmesini tiklatin. 

Bu sekme hakkmda daha fazla bilgi edinmek igin Yardim dugmesini tiklatin. 



i§ Aki§lan sekmesi 

Kullanicilar i§ aki§i ozelligini kullanarak belgeleri tarayabilir ve ozel i§ aki§i hedeflerine 
gonderebilirler. \§ aki§i ozelligi, taranan belgeyle birlikte belirli bir ag veya FTP konumuna 
kaydedilen ek bilgileri de ayn bir dosya halinde belgeyle birlikte gonderme olanagi saglar. Bu 
bilgiler kontrol panelinde beliren bilgi istemleriyle toplanir. Daha sonra, uguncu taraf yazihm 
programi ag klasorunu veya FTP sitesini izleyerek bu bilgileri alabilir ve §ifreyi gozerek, 
taranmi§ goruntu uzerinde gereken i§lemi yapabilir. i§ aki§i hedefi olarak bir yaziciyi da 
ayarlayabilirsiniz; boylece kullanicilar belgeleri taratip dogrudan bir ag yazicisma gondererek 
yazdirabilirler. 
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i§ aki§i i§lemlerini uguncu taraf yazihm programlanyla kullanmak uzere ayarlamak igin \§ 
Aki§lari sekmesini kullanin. Bu ozelligi etkinle§tirmek igin once sekmenin tepesindeki i§ 
Aki§larim Etkinle§tir onay kutusunu i§aretleyin. 

Bir i§ aki§i i§lemi ug ayn ogenin olu§turulmasina dayanir: 

• Digital sender aygitmm kontrol panelinde hangi i§ aki§i menulerinin ve formlarmin 
goruntulenecegini tanimlayan i§ aki§i grubu. 

• i§ aki§i formlanni mantiksal gruplar halinde duzenleyen i§ aki§i menusu. 

• Kullanicmin, bir i§ aki§ma gonder i§ini ba§latmadan once kontrol panelinde girdigi 
bilgileri bir araya toplayan i§ aki§i formu. 

Bir i§ aki§i grubu olu§turmak igin 




1 . Grup Ekle dugmesini tiklatm. \§ Aki§i Grubu ileti§im kutusu goruntulenir. 

2. Yeni grubun admi yazm. Bu ad benzersiz olmahdir. 

3. Yeni grubu kaydetmek igin Tamam'i tiklatm. 
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Bir \§ aki§i menusu olu§turmak igin 
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1 . i§ aki§i agacmda, yeni olu§turdugunuz grubu segin. 

2. Menu Ekle dugmesini tiklatin. \§ Aki§i Menusu ileti§im kutusu goruntulenir. 





3. Yeni menunun adini yazin. Bu ad gali§ma grubu iginde benzersiz olmahdir. 
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4. i§ aki§i menusu igin bir stil segin. Segeceginiz stil, bu i§ aki§i menusundeki i§ aki§i 
formlan igin hangi segeneklerin kullanilabilecegini belirler. Yapabileceginiz tek segim 
Geli§tirilmi§'tir. 

5. Yeni i§ aki§i menusunu kaydetmek igin Tamam'i tiklatm. 
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Bir i§ aki§i formu olu§turmak igin 

1 . Yeni olu§turdugunuz i§ aki§i menusunu segin. 
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2. Form Ekle dugmesini tiklatin. i§ Aki§i Formu ileti§im kutusu goruntulenir. 




3. Form Adi metin kutusuna yeni form igin bir ad yazm. 
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4. Hedef Tiiru agilan listesinden bir hedef turu segin. Segenekler Klasor, FTP Sitesi ve 
Yazici'dir. 



Not Yaptiginiz segime bagh olarak, \§ Aki§i Formu ileti§im kutusundaki segenekler degi§ir. Bu 

yordamin geri kalan bolumu Klasor segenegine uygulanir. Bir FTP sitesini veya bir yaziciyi 
hedefleyen i§ aki§i formu olu§turma yordamlan igin sonraki Bir FTP sitesini hedefleyen bir is 
akisi formu olusturmak igin ve Bir yaziciyi hedefleyen bir is akisi formu olusturmak igin 
bolumlerine bakin. 



5. Hedef klasorun yolunu Klasor Yolu metin kutusuna yazin veya bir yol segmek igin 
Gozat dugmesini kullanm. 




6. Eri§im Kimlik Bilgileri agilan listesinden klasore eri§im ydntemini segin. Segenekler 
"Genel" ve "MFP Kullanicisi"dir. MFP Kullanicisi segilirse, HP DSS programi aygitta 
oturum agmi§ olan kullanicmin kimlik bilgilerini kullanir. Genel degeri segilirse, HP DSS, 
ana \§ Akiflan sekmesinde belirlenmi§ olan Oturum Agma Kimlik Bilgileri degerini 
kullanir. 

7. Goruntil Dosyasi Ayarlan alaninda, taranan dosyaya uygulanacak ayarlan segin. Bu 
ayarlar dosyayi i§leyen uguncu taraf yazihm programmin gerektirdigi ayarlar olmahdir. 

8. Dosya Bigimi agilan listesinden meta veri dosyasi igin bir dosya tiiru segin. Segenekler 
Higbiri, .HPS ve .XML'dir. i§ aki§i istemleriyle toplanan veriler bu dosyada saklanir. Hig 
istem olu§turmadiysaniz Higbiri'ni segebilirsiniz. 

9. Dosyayi i§leyen yazihm programi igin bir OCR (optik karakter tanima) dosyasi 
gerekiyorsa, OCR Ayarlan altmdaki OCR Dosyasi Olu§tur onay kutusunu i§aretleyin. 
Dil ve giki§ dosyasi bigimiyle ilgili OCR ayarlarmi belirlemek igin Ayarlar dugmesini 
tiklatm. 

10. istemler alaninda, i§ aki§i formunun kullanicisi igin istemler ve tahmini yanitlar 
tanimlayabilirsiniz. istemler aygitm kontrol panelinde goruntulenir. istemlerin yanitlan, 
uguncu taraf i§ aki§i yazihm programi tarafmdan kullanilmak uzere beige goruntusuyle 
birlikte saklanan meta veri dosyasma kaydedilir. 
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istem eklemek igin a§agidaki talimatlan uygulayin. 

a. istem eklemek igin Ekle dugmesini tiklatin. 

b. Yeni bir istem olu§turmak igin istem Ekle ileti§im kutusundaki Yeni dugmesini 
tiklatin. i§ Aki§i istemi ileti§im kutusu agihr. 

c. \§ Aki§i istemi ileti§im kutusundaki istem Ayarlan grup kutusunda istem Adi, 
istem Metni ve istemle ilgili Yardim Metni alanlanni doldurun. istem ekrandayken 
kullanici digital sender aygitmm kontrol panelinde Yardim dugmesine dokunursa 
Yardim metni goruntulenir. 

d. Yanit Ayarlan grup kutusunda Yanit Bigimi'ni segin. Yanit Bigimi segenekleri Dize, 
Sayisal, Tarih, Saat ve Gizlilik'tir. 

Yanit bigimi olarak Gizlilik segildiginde, kullanicmin kontrol panelinde girdigi yaniti gizlemek 
igin yildiz i§aretleri (*) kullanihr. Bu yanit bigimi, parola veya personel numarasi gibi dzel 
bilgilerde kullanilabilir. 

e. Yanit Turu grup kutusunda Kullanici Tarafindan Duzenlenebilir'i veya Segim 
Listesi'ni segin. Kullanici Tarafindan Duzenlenebilir segilmi§se, yaniti zorunlu 
kilmak igin Kullanicmin yanit vermesi gerekir onay kutusunu i§aretleyebilirsiniz. 

f. Mumkunse, Varsayilan Yanit metin kutusuna varsayilan bir yanit yazm. Kullanici 
isteme yanit vermediginde program varsayilan yaniti kullanir. 

g. istem ayarlanni kaydetmek igin Tamam'i tiklatin. Yeni istem, istem Ekle ileti§im 
kutusundaki istem Listesi'ne eklenir. 

h. Ba§ka istemler olu§turmamz gerekiyorsa b ile g arasmdaki adimlan yineleyin. 

i. Gereken istemlerin hepsini olu§turduktan sonra, listenin altmdaki Ta§i dugmelerini 
kullanarak istemlerin sirasmi duzenleyebilirsiniz. 

j. Yeni istem kumesini kabul etmek igin Tamam'i tiklatin. Yeni istemler, \§ Aki§i 
Formu ileti§im kutusunun istemler alanmda goruntulenir. 

11. i§ Aki§i Formu ileti§im kutusundaki turn ayarlan kabul etmek igin Tamam'i tiklatin. Yeni 
form \§ Aki§lan sekmesindeki i§ aki§lari listesine yerle§tirilir. 

istediginiz zaman listeden bir i§ aki§i formunu segip Ozellikler dugmesini tiklatarak formu 
duzenleyebilirsiniz. 

12. i§ Aki§i sekmesinin Oturum Agma Kimlik Bilgileri alanma, i§ aki§i klasorlerine 
eri§mek igin gereken genel eri§im kimlik bilgilerini girin. i§ aki§i ayarlanni 
kaydedebilmeniz igin bu bilgiyi girmeniz gerekir. 

13. Yeni i§ aki§i ayarlanni kaydetmek igin Uygula dugmesini tiklatin. 
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Bir FTP sitesini hedefleyen bir i§ aki§i formu olu§turmak i?in 




J - I 



J 



J 



J 



1. \§ Aki§i Formu ileti§im kutusundaki Hedef Tiiru agilan kutusundan FTP Sitesi'ni segin. 

2. FTP Sunucusu metin kutusuna FTP sunucusunun ana bilgisayar adini veya IP adresini 
yazm. 

3. Kimlik Bilgileri dugmesini tiklatin ve FTP sunucusu igin gereken kullanici adini ve 
parolayi girin. Kimlik bilgilerini kaydetmek igin Tamam'i tiklatin. 

4. FTP Yolu metin kutusuna, taranan belgeler igin kullanmak istediginiz FTP 
sunucusundaki dizinin yolunu yazm. 

5. i§ aki§i formunun diger ayarlarmi tamamlamak ve ba§ka istemler eklemek igin, bir 
onceki yordamm 7 ile 11 arasmdaki adimlarmi yineleyin. 
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Bir yaziciyi hedefleyen bir i§ aki§i formu olu§turmak igin 

Taranan belgeyi yazdirmak uzere bir ag yazicisma gondermek igin bir i§ aki§i formunu 
kullanabilirsiniz. 



1. \§ Aki§i Formu ileti§im kutusundaki Hedef Tiiru agilan kutusundan Yazici'yi segin. 

2. Kullanilabilen turn ag yazicilannin listelendigi Yazici Seg agilan kutusundan bir yazici 
segin. 

3. Varsayilan veya ozel yazici tercihlerini kullanmak igin ilgili radyo dugmesini segin. Ozel 
yazici tercihlerini segerseniz, tercihleri ayarlamak igin Tercihler dugmesini tiklatm. 

4. i§ aki§i formunu kaydetmek igin Tamam'i tiklatm. 

5. i§ Aki§i sekmesindeki ayarlan kaydetmek igin Uygula dugmesini tiklatm. 

Daha fazla bilgi igin i§ Aki§lan sekmesinde veya herhangi bir i§ aki§i ileti§im kutusunda 
Yardim dugmesini tiklatm. 

Adresler sekmesi 

Digital sender kullanicilarma merkezi adres defterleri yapmak uzere HP DSS yazihmmi 
yapilandirmak igin Adresler sekmesini kullanm. 
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LDAP dizin yinelemesi 

Digital sender, e-posta ve faks hedeflerini kontrol panelinden segme surecini hizlandiran bir 
adres defteri igerir. Bu adres defterindeki e-posta adresleri ve faks numaralari ge§itli 
kaynaklardan gelir: 

• Agdaki LDAP sunucusu 

• Daha onceden kullanicilar tarafmdan kontrol panelinde belirlenmi§ hedefler 

• HP Adres Defteri Yonetimi'yle olu§turulmu§ e-posta ve faks adres defterleri 

Digital sender adres defterlerini LDAP sunucusuyla e§le§tirmek igin iki yontemden birini 
uygulayabilirsiniz. 



Yontem 


Agiklama 


Kontrol panelinde yarattigi 
etki 


Yinelenmi§ bir LDAP adres 
defteri kullanmak 


HP DSS yazihmi, LDAP 
sunucusundaki veritabanmm 
anhk gorunumunu ahr ve 
burada buldugu adresleri digital 
sender aygitmm adres 
defterine ekler. HP MFP DSS 
Configuration Utility programi 
bu gorevi elle ba§latmak veya 
belirli bir zamanda otomatik 
olarak gah§acak bigimde 
zamanlamak igin kullanilabilir. 


Bir adm ilk harflerini 
yazdigmizda, digital sender 
urunu adres defterindeki 
adlarla kar§ila§tirarak bu adi 
tamamlamaya gah§ir. Tarn 
e§le§en bir ad bulununcaya 
kadar karakterleri girmeniz 
gerekebilir. Biradi segtiginizde, 
bu adla ili§kilendirilmi§ e-posta 
adresi otomatik olarak segilir. 


Bir LDAP adres defterini 
dogrudan kullanmak 


Digital sender aygitmdaki urun 
yazihmi ad sorgusunu 
dogrudan LDAP sunucusunda 
ba§latir ve adlan bu sunucuyla 
gozer. Adres defterini elle veya 
zamanlayarak LDAP 
sunucusuyla e§le§tirmeniz 
gerekmez. 


Adm yalnizca bir bolumunu 
yazmamz yeterlidir. Digital 
sender LDAP sunucusunda 
buldugu benzer adlarm listesini 
goruntuler. Biradi segtiginizde, 
bu adla ili§kilendirilmi§ e-posta 
adresi otomatik olarak segilir. 



Not Digital sender LDAP adres defterini dogrudan kullanmak uzere yapilandinlmi§sa, yinelenmi§ 

adres defterine eri§emez. 

Yineleme ozelligi etkinle§tirildiginde yalnizca goruntulenen adlar ve e-posta adresleri 
yinelenir. 
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LDAP adres defterinin otomatik olarak yinelenmesi igin 
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1 . Ayarlar... dugmesini tiklatin. LDAP Adres Defteri Yineleniyor ileti§im kutusu 
goruntulenir. 

2. LDAP Dizin Yinelemesini Etkinleftir onay kutusunu segin. 

3. LDAP Ayarlan sekmesinde, LDAP sunucusunda oturum agmak ve LDAP veritabanmda 
arama yapmak igin gereken parametreleri ayarlayin. Ek bilgi igin LDAP Yapilandirmasi 
ba§hkh konuya bakm. LDAP parametrelerini ayarladiktan sonra Geli§mi§ dugmesini 
tiklatarak daha geli§mi§ LDAP arama segenekleri ayarlayabilirsiniz. 

4. Yineleme sekmesinde, LDAP veritabani yinelemesi igin zamanlamayi segin. Gunluk, 
Haftahk veya Ayhk segenegini belirlediginizde, yineleme i§leminin haftanm hangi gunu 
ve hangi saatte ba§layacagmi ayarlayabilirsiniz. 



Ki§isel adres defterleri 

Kullanicilarm digital sender uriinunden e-posta gonderirken kendi ki§isel adres defterlerini 
kullanabilmeleri igin KAD'leri Etkinle§tir onay kutusunu i§aretleyin. Ki§isel adres defteri 
yalnizca kimlik dogrulama ozelligi etkin oldugunda ve kimlik dogrulama yontemi olarak 
Microsoft Windows (bkz: Kimlik Dogrulama sekmesi ) segildiginde desteklenir. Ki§isel adres 
defterinin kullanilabilmesi igin arabirim olarak Microsoft Messaging API (MAPI) de gerekir. 
Windows Messaging bile§eninin yuklu oldugunu dogrulayin. Aygitmizda Microsoft Outlook 
gibi bir MAPI istemci yazihmi yukluyse bu bile§en kurulu demektir. 
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DSS adres defterleri 



HP DSS yazihmi, kullanicilann aygitta girdikleri e-posta adreslerini saklamak igin adres 
defterlerini kullanir. Aygitta kullanici kimlik dogrulama ozelligi etkinse, adresler kullanicmin 
bireysel HP DSS adres defterinde saklanir. Kimlik dogrulama etkin degilse, adresler genel 
bir HP DSS adres defterinde saklanir. HP DSS adres defterleri, HP DSS destegi olan turn 
digital sender veya MFP aygitlannda kullanilabilir. Bu adres defterlerindeki adreslere artik 
gerek kalmadigmda, Adresler sekmesinin DSS Adres Defterleri bolumundeki Temizle 
dugmesini tiklatarak HP DSS adres defterlerinin bir bolumunu veya tumunu silebilirsiniz. 
Burada, var olan turn adres defterlerinin listesi gosterilir. 

Adres defterleri hakkmda daha ayrmtih bilgi igin bkz: Adres defterleriyle cahgma . 



Not Adresler sekmesi hakkmda daha fazla bilgi edinmek igin Yardim dugmesini tiklatm. 



Tercihler sekmesi 

Tercihler sekmesi HP DSS gegici dosyalannin yolunu belirlemek igin kullanihr. Bu dosyalar 
gok buyuk olabilir; bu nedenle, yeterli disk alani olan bir konum segmelisiniz. Konum segmek 
igin Gozat... dugmesini tiklatm. 

Klasorun yolunu degi§tirdiyseniz, yeni yolu kaydetmek igin Uygula dugmesini tiklatm. 



Not Bu sekme hakkmda daha fazla bilgi edinmek igin Yardim dugmesini tiklatm. 
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MFP Yapilandirmasi sekmesi 



MFP Yapilandirmasi sekmesi, hangi digital sender ve MFP aygitlannda HP DSS hizmeti 
kullanildigini belirtir; aynca, belirli dijital gonderme aygitlannda HP DSS ozelliklerini istege 
uyarlamak uzere bir arabirim saglar. 




MFP Yapilandirmasi sekmesi 

1 MFP listesi 

2 MFP'leri Yapilandir dugmesi 

3 Ekle dugmesi 
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Yeni bir digital sender veya MFP eklemek igin 

1 . Sekmenin alt bolumundeki Ekle... dugmesini tiklatin. MFP Ekle ileti§im kutusu 
goruntulenir. 




2. Agdaki turn MFP'leri ve digital sender aygitlanni bulmak igin MFP Bui dugmesini tiklatin. 
Goruntulenen listeden, eklemek istediginiz aygiti segin. 



Not Aygitm ana bilgisayar adini veya IP adresini biliyorsaniz, MFP Bui dugmesini kullanmak 
yerine, MFP'nin ag adini el ile gir alanindaki Ana Bilgisayar Adi veya IP Adresi metin 
kutusuna yazabilirsiniz. 

3. Ekleyeceginiz aygitm daha once yapilandinlmi§ bir aygitla ayni ayarlan kullanmasmi 
istiyorsaniz, MFP eklerken ayarlan buradan kopyala agilan listesinden daha once 
yapilandinlmi§ olan aygiti segin. 

4. Aygiti MFP Listesi'ne eklemek igin Ekle--> dugmesini tiklatin. 



Not HP DSS lisansmizdaki kullanilabilir "oturum" sayisi ne kadarsa en gok o kadar digital sender 

veya MFP ekleyebilirsiniz. MFP Ekle ileti§im kutusunun List bolumunde kullanilabilir oturum 
saymizi gorebilirsiniz. 

5. MPF Ekle ileti§im kutusunu kapatmak igin Kapat'i tiklatin. 
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Digital sender veya MFP aygitlanni ayn ayn yapilandirmak igin 

1 . MFP Yapilanchrmasi sekmesindeki listeden digital sender veya MFP'yi segin. 

2. MFP'leri Yapilandir... dugmesini tiklatin. Goruntulenen ileti§im kutusu, temel 
yapilandirma programmin arabirimine benzer. Bu aygitta, istege uyarlanmi§ ozel dijital 
gonderme ayarlari tanimlamak igin bu arabirimi kullanin. Bu sekmelerde belirlenen 
ayarlar genel HP DSS Configuration programmdaki sekmelerde yapilan ayarlan 
gegersiz kilar. 

Her aygitta dijital gonderme ozelliklerini ayn ayn etkinle§tirmek igin bu arabirimi kullanmaniz 
gerekir. Bir ozellik HP DSS Configuration sekmelerinde etkinle§tirilmi§ olsa bile, MFP'leri 
Yapilandir arabiriminde etki n le§ti ri I med i kge aygitta bu ozellik kullanilamaz. 

3. Segilen aygit igin kimlik dogrulamayi etkinle§tirmek istiyorsaniz Kimlik Dogrulama 
sekmesinde Kimlik Dogrulamayi Etkinle§tir onay kutusunu i§aretleyin. Etkinle§tirmek 
istediginiz ozelliklerin yanmdaki onay kutusunu segin. Kullanicmin bu ozelligi 
kullanabilmesi igin once oturum agmasi gerekir. Varsayilan Etki Alani agilan 
kutusundan ag etki alanmi segin. 

4. E-postaya Gonder sekmesinde E-postaya Gonder'i Etkinle§tir onay kutusunu 
i§aretleyin ve E-posta Gonder agilan listesinde Dijital Gonderme hizmeti uzerinden 

degerini segin. 

5. Kullanicilann e-posta gonderirken kendi e-posta mesajlanni ekleyebilmelerini 
istiyorsaniz, Geli§mi§ dugmesini tiklatin ve Kullanici tarafindan duzenlenebilir onay 
kutusunu segin. 

6. HP DSS programmin e-posta adreslerini dogrudan LDAP sunucusundan almasmi 
istiyorsaniz, Adresler sekmesinde MFP'nin LDAP Adres Defteri'ne dogrudan 
eri^mesine izin ver onay kutusunu i§aretleyin. LDAP Sunucusu agilan listesinde, 
onceden yapilandinlmi§ LDAP sunucusunu segin. 

7. ikincil e-posta ozelligini kullaniyorsaniz E-postaya Gonder (2) sekmesinde ikincil E- 
postaya Gonder'i Etkile§tir onay kutusunu i§aretleyin. Giri§ Ekrani Goruntii Adi 

agilan listesinden ikincil e-posta hizmeti igin goriintu admi segin. 

8. Faks ozelligini kullaniyorsaniz Faksa Gonder sekmesinde Faksa Gonder'i Etkile§tir 
onay kutusunu i§aretleyin. Faks Gonder agilan listesinde Dijital Gonderme hizmeti 
uzerinden degerinin segilmi§ oldugunu dogrulaym. 

9. Bu ozelligi kullaniyorsaniz Klasore Gonder sekmesinde Klasore Gonder'i Etkile§tir 

onay kutusunu i§aretleyin. 

10. i§ aki§lanni kullaniyorsaniz i§ Aki§ina Gonder sekmesinde \§ Aki§lanna Gonder'i 
Etkile§tir onay kutusunu i§aretleyin. \§ Aki§i Grubu agilan kutusundan, bu aygit igin 
kullanmak istediginiz i§ aki§i menusunu ve formunu igeren grubu segin. 

11. Turn degi§iklikleri kaydetmek igin Tamam'i tiklatin. 

12. MFP Yapilandirmasi ayarlarmi kaydetmek igin Uygula dugmesini tiklatin. 

Uygula dugmesini tiklatmadigmiz siirece ayarlar digital sender aygitlanna uygulanmaz. 
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Bir grup digital sender veya MFP aygitini yapilandirmak igin 

Birden gok digital sender veya MFP'yi yapilandirmaniz gerekiyorsa, aygitlan birer birer 
yapilandirmak yerine hepsini ayni anda yapilandirabilirsiniz. Bunu yapmak igin, 
klavyenizdeki Shift veya Ctrl tu§unu basih tutun ve MFP Yapilandirmasi sekmesinde, 
yapilandirmak istediginiz aygitlan tiklatm. Ardmdan, butun grubu yapilandirmak igin MFP'leri 
Yapilandir dugmesini tiklatm. 



Not Segtiginiz aygitlarm tumu ayni turden olmahdir. Ornegin hepsi digital sender veya hepsi ayni 
model grubundan MFP olmahdir. 



Not MFP Yapilandirmasi sekmesi hakkmda daha fazla bilgi edinmek igin Yardim dugmesini 

tiklatm. 



Gunluk sekmesi 

Gunluk sekmesi HP DSS etkinlik gunlugunu gosterir. Bu gunluk HP DSS hizmetinin 
gergekle§tirdigi turn etkinlikleri igerir. Gunluk giri§lerinden her birinde a§agidaki bilgiler listeye 
dahil edilir: 

• Onem 

• Etkinlik 

• Tarih ve Saat 

Segilen gunluk etkinligi hakkmda ek bilgi veren Aynntilar ileti§im kutusuna ula§mak igin 
Ayrmtilar dugmesini tiklatm. 

Not Bu sekme hakkmda daha fazla bilgi edinmek igin Yardim dugmesini tiklatm. 



Hakkmda sekmesi 

Hakkmda sekmesi HP DSS yazilimmin surum bilgilerini igerir. 
Not Bu sekme hakkmda daha fazla bilgi edinmek igin Yardim dugmesini tiklatm. 



Yapilandirmayi sinama 

Dijital gonderme ozelliklerinin tumunu yapilandirdiktan sonra, digital sender urununde bu 
ozellikleri sinamamz gerekir. Etkinle§tirdiginiz turn segeneklerin digital sender kontrol paneli 
ekranmda goruntulendigini dogrulaym. Daha sonra her segenegi sirayla deneyerek belgenin 
dogru konuma ba§anyla teslim edildiginden emin olun. 
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Yazihmi kaldirma 



HP DSS hizmet yazihmini kaldirmak igin a§agidaki yordamlardan birini uygulayin. 

Yazihm kaldirma programini kullanarak yazihmi kaldirmak igin 

Not Yazilimi Windows 2000 veya XP'den kaldirmak igin yonetici ayncahklariyla oturum agmamz 
gerekir. 

1 . Qah§makta olan turn programlan kapatin. 

2. Ba§lat menusunde sirasiyla Programlar'm, Hewlett-Packard'm ve HP MFP Digital 
Sending Software'in uzerine gelip Kaldir'i tiklatin. 

3. Kaldirmayi Onayla ileti§im kutusunda Tamam'i tiklatin. 

4. Yazihm kaldirma i§lemi programi bilgisayannizdan kaldinr. i§lem tamamlanmca 
bilgisayannizi yeniden ba§latmaniz gerekebilir. 

Yazilimi Program Ekle/Kaldir yontemiyle kaldirmak igin 

Digital sender yazihmini kaldirmanm ba§ka biryolu da Windows'un Program Ekle/Kaldir 
yontemini kullanmaktir. 

1 . Ba§lat dugmesini tiklatin, Ayarlar'm uzerine gelin ve Denetim Masasi'ni tiklatin. 

2. Program Ekle/Kaldir'i tiklatin. 

3. Yazihm programlan listesini kaydirarak HP MFP Digital Sending Software dgesini 
bulun ve tiklatin. 

4. Kaldir dugmesini tiklatin. 
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Digital sender urununu 
ybnetme 



Bu bolumde, digital sender urununu yonetmek amaciyla kullanabileceginiz araglar hakkmda 
bilgi verilmi§tir. 



Kati§tinlmi§ Web sunucusunu ve HP Web Jetadmin'i kullanma 



Kati§tinlmi§ Web sunucusu (EWS) ve HP Web Jetadmin aygitm uzaktan yonetiminde 
kullanabileceginiz gevrimigi iki aragtir. 



Kati§tinlmi§ Web sunucusu 

Bu digital sender urunu, dijital gonderme ve ag etkinlikleri hakkmdaki bilgilere eri§im olanagi 
veren kati§tinlmi§ bir Web sunucusuyla donatilmi§tir. Bir Web sunucusunun "kati§tinlmi§" 
olmasi , ag sunucusuna yuklenmi§ bir yazihm bigiminde degil, donanimdaki (ornegin digital 
sender aygitmdaki) urun yaziliminda yerle§ik olarak bulundugu anlamma gelir. Kati§tinlmi§ 
Web sunucusunun avantaji, aga bagh bir bilgisayan ve standart bir Web gezgini olan 
herkesin cihaza eri§ebilecegi bir arabirim saglamasidir. Ozel bir yazilim yuklemeniz veya 
yapilandirmaniz gerekmez. 

Ozellikler 

Digital sender aygiti ile agin durumunu gormek ve dijital gonderme i§levlerini 
bilgisayannizdan yonetmek igin EWS'i kullanin. EWS'i kullanarak a§agidaki gorevleri yerine 
getirebilirsiniz: 

• Digital sender durum bilgilerini goruntulemek 

• ADF Bakim Seti'nin kalan omrunu belirlemek 

• Kontrol panelinin menu yapilandirmasmi goruntulemek 

• Aygit yapilandirma raporlanni goruntulemek 

• Digital sender etkinlikleri hakkmda bildirim almak 

• Ba§ka Web sitelerine baglanti eklemek veya baglantilari 6zelle§tirmek 

• Kati§tinlmi§ Web sunucusu sayfalarmin hangi dilde goruntulenecegini belirlemek 

• Ag yapilandirmasmi goruntulemek ve degi§tirmek 
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EWS Web sayfalanni goruntulemek igin 



EWS Web sayfalanni goruntuleyebilmeniz igin aygitin IP adresini bilmeniz gerekir. IP 
adresini a§agidaki iki yontemden biriyle bulabilirsiniz: 

• Digital sender aygitmda dokunmatik ekranm sol ust ko§esine bakin. Hazir sozcugunun 
yanmda IP adresi goruntulenir. 

• Dokunmatik ekranda IP adresi goruntulenmiyorsa kontrol panelinde Menu dugmesine 
basin. Once BiLGi menusune, ardmdan YAPILANDIRMA'ya dokunun. Dokunmatik 
ekranda digital sender urunuyle ilgili yapilandirma bilgileri goruntulenir. Jetdirect 
verilerini gormek igin Tamam dugmesine dokunun. Ekrani kaydirarak IP adresini bulun. 

EWS Web sayfasmi goruntulemek igin bir Web gezginini agin ve Adres kutusuna digital 
sender aygitmm IP adresini yazm. 



Not TCP/IP protokolunu destekleyen herhangi bir i§letim sistemi ve bir Web gezginiyle, tercihen 

Netscape Navigator 4.7x veya Microsoft Internet Explorer 5. Ox ya da sonraki surumuyle 
kati§tinlmi§ Web sunucusuna eri§ebilirsiniz. Guvenlik duvari di§mdaki kati§tirilmi§ Web 

sunucusu sayfalanni goruntuleyemezsiniz. 

Bilgi sayfalan 

Kati§tmlmi§ Web sunucusunun Bilgi sekmesindeki sayfalarda digital sender urununun 
durum bilgileri goruntulenir. 

• Aygit Durumu sayfasi — Bu sayfa aygitin kontrol panelinde o anda goruntulenmekte 
olan durum mesajmi gosterir. 

• Yapilandirma sayfasi — Digital sender Yapilandirma sayfasi aygitin seri numarasi da 
dahil olmak uzere aygitla ilgili ge§itli bilgileri listeler. Aynca, DIMM, CompactFlash ve 
EIO yuvalannin her birinde takih olan segeneklerin listelendigi bir Segenekler listesini 
igerir. Sayfanm Bellek bolumunde digital sender aygitmm bellek (RAM) bilgileri, 
Guvenlik bolumunde ise guvenlik ozelliklerinin durumu gosterilir. 

• Sarf Malzemeleri Durum sayfasi — Bu sayfa ADF Bakim Seti'nin durumunu gosterir ve 
seti ne zaman degi§tirmek gerekecegini bildirir. 

• Kullanim sayfasi — Bu sayfa aygitla kag sayfa tarandigmi ve bu sayfalann kagmm 
ADF'yle, kagmm duz yatak tarayiciyla tarandigmi gosterir. 

• Aygit Bilgileri sayfasi — Bu sayfada ag yonetimi igin gereken aygit adi ve aygitin IP 
adresi gosterilir. 



Not Aygit adi Ayarlar sekmesinde degi§tirilebilir. 

• Kontrol Paneli sayfasi — Kontrol Paneli sayfasmda, panelin o andaki durumunu 

yansitan bir anhk gorunum gosterilir. Anhk gorunumu yenilemek igin Goruntiiyu Yenile 
dugmesini tiklatm. 
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Ayarlar sayfalan 



Kati§tinlmi§ Web sunucusunun Ayarlar sekmesindeki sayfalar ge§itli digital sender 
ayarlanni igerir. 

• Aygiti Yapilandir sayfasi — Bu sayfadaki segenekler aygitin kontrol panelindeki bazi 
menu segenekleriyle aynidir. Bazi dijital gonderme segeneklerini yapilandirmak igin bu 
sayfayi kullanm. 

• E-posta Sunucusu sayfasi — Digital sender e-posta uyanlan (Uyanlar sayfasinda 
ayarlanir) gondermek igin kullanilabilen SMTP sunucusunu bu sayfada ayarlayabilirsiniz. 

• Uyanlar sayfasi — Qe§itli digital sender etkinlikleriyle ilgili e-posta uyanlanni ayarlamak 
igin bu sayfayi kullanm. Bu uyanlar en gok 20 tane e-posta, ta§mabilir aygit veya Web 
sitesi hedefini igeren bir listeye gonderilebilir. 

• AutoSend sayfasi — Urun yapilandirmasi ve kullanim bilgilerini servis saglayicmiza 
duzenli olarak gondermek igin AutoSend ekranini kullanm. Bu ozellik Hewlett-Packard 
Company ile veya destek anla§masi ve kullanim izleme gibi hizmetler saglayan ba§ka 
bir servis saglayiciyla baglanti kurar. 

• Guvenlik sayfasi — Yetkisiz kullanicilarm aygit yapilandirma ayarlarma eri§imini 
engelleyecek bir parola ayarlamak igin Guvenlik sayfasmi kullanm. Parola ayarlandiktan 
sonra EWS Web sayfasmi agan kullanicilar yalnizca Bilgi sekmesini gorebilirler. Diger 
sekmeleri gorebilmek igin ekranm sag ust ko§esindeki Oturum Ag baglantismi tiklatip 
parolayi girerek oturum agmak gerekir. 

Guvenlik agismdan, digital sender urununun kati§tinlmi§ Web sunucusunu korumak igin 
parola ayarlamamz kesinlikle onerilir. Parola engeli yetkisiz kullanicilarm yapilandirmada 
degi§ik yapmasmi onleyecektir. Guvenlik hakkmda daha fazla bilgi igin bkz: Guvenlik 
denetimi . 

• Diger Baglantilan Duzenleyin sayfasi — EWS Web sayfalannin sol alt ko§esinde 
goruntulenen Diger Baglantilar kutusuna baglanti eklemek igin bu sayfayi kullanm. 

• Aygit Bilgileri sayfasi — Aygit admi, demirba§ numarasmi ve §irket ba§vuru bilgilerini 
degi§tirmek igin bu sayfayi kullanm. 

• Dil sayfasi — EWS Web sayfalannda kullanilacak dili belirlemek igin bu sayfayi kullanm. 

• Tarih/Saat sayfasi — Aygitin tarihini ve saatini dogru olarak ayarlamak igin bu sayfayi 
kullanm. 

• Uyanma Saati sayfasi — Uyanma Saati, aygitin her gun belirli bir saatte uyanmasmi 
saglayacak §ekilde ayarlanabilir. Her gun igin tek bir uyanma ayan belirlenebilir, ama her 
gunun uyanma saati farkli olabilir. Uyku modu erteleme ayan da bu sayfada yapilabilir. 

Digital Sending sayfalan 

Kati§tinlmi§ Web sunucusunun Digital Sending sekmesindeki sayfalar dijital gonderme 
ozelliklerinin yapilandirmasmi denetler. Digital sender aygiti dijital gonderme gorevlerini 
yerine getirirken HP DSS hizmetini kullandigmdan, yapilandirmasi HP MFP DSS 
Configuration Utility yazihmiyla yapilmahdir. Bu durum hem yapilandirma gorevlerini 
merkezile§tirir, hem de guvenlik denetimini kolayla§tinr. Bu nedenle, digital sender HP DSS 
hizmetini kullandigi surece Digital Sending sekmesindeki yapilandirma ayarlarma eri§meniz 
gerekmez. 
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Ag sayfalan 



Kati§tmlmi§ Web sunucusunun Ag sekmesindeki sayfalar, digital sender aygitinin 
kati§tinlmi§ HP Jetdirect Inside ag baglantisi hakkmda bilgi verir ve bazi ozel ag ayarlarmi 
yapilandirmak igin kullanabileceginiz araglari igerir. 



HP Web Jetadmin 

HP Web Jetadmin, sistem yoneticilerinin aglanndaki turn yazicilan ve digital sender 
aygitlanni yapilandirmak igin kullanabilecekleri, sunucu tabanh, gevrimigi bir yazilim aracidir. 
Qok sayida HP digital sender aygitmiz ve yazicmiz varsa, bu aygitlan tek tek degil bir grup 
halinde yapilandirmak ve denetlemek igin bu arag gok i§inize yarayacaktir. Desteklenen ana 
sistemler ve diller hakkmda bilgi edinmek ve yazilimi yuklemek igin http://www.hp.com/go/ 
webjetadmin adresini ziyaret edin. 
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Kontrol paneli menulerini kullanma 



Kontrol paneli menuleri digital sender ayarlannin birgoguna eri§me olanagi saglar. Bazi 
yapilandirma ayarlan yalnizca kontrol paneli menulerini kullanarak degi§tirilebilir. 

Kontrol paneli menulerini goruntulemek igin kontrol panelindeki Menu dugmesine basin. 

Bilgi menusu 

Digital sender aygitmm bazi yapilandirma ayarlanni ve istatistik bilgilerini gormek igin Bilgi 
menusunu kullanm. 



Oge 


Agiklama 


YAPILANDIRMAYI GOSTER 


Aygitla ilgili yapilandirma bilgilerini gosterir. EIO/ 
HP Jetdirect bilgilerini gormek igin bu ekranm alt 
bolumundeki Tamam dugmesini tiklatm. 


SARF MALZEMELERi DURUMU 


ADF Bakim Seti'nin kalan omrunu gosterir. Bkz: 
ADF Bakim Seti. 


KULLANIMI GOSTER 


ADF'den gegen sayfa sayisi ve yapilan tarama 
sayisiyla ilgili kullamm istatistiklerini gosterir. 



Not Bu raporlan yazdinlabilir bigimde goruntulemek igin, raporlan EWS Web sayfalannda agin. 
EWS bolumundeki Bilgi sayfalan konusuna bakm. 



Aygiti Yapilanchr menusu 

Ydnetici, aygiti dogrudan kontrol panelinden yapilandirmak igin, kontrol panelindeki Aygiti 
Yapilanchr menusunu kullanabilir. Bu menu a§agidaki alt menuleri igerir: 

• Orijinal 

• Geli§tirme 

• Gonderme 

• Sistem Kurulumu 

• G/Q 

• Sifirlayicilar 

• Guvenlik 

Orijinal alt menusu 

Bu ayarlar, orijinal belgeyle ilgili varsayilan ayarlan denetlemeye yarar. Kullanici, kontrol 
paneli arabirimini kullanarak, tarama sirasmda bu ayarlan degi§tirebilir. 
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Oge 


Degerler 


Agiklama 


KAGIT BOYUTU 


EXECUTIVE 

LETTER 

A4 

A5 

LEGAL 
B5 (JIS) 


Orijinal belgenin kagit boyutunu ayarlar. 
Varsayilan ayar LETTER'dir. 


YUZ SAYISI 


1 

2 


Orijinal belgenin biryuzunun mu, yoksa her iki 
yuzunun rnu laranacagini Dennir. z seginrse, 
ADF dupleksleyici her iki yuzu de tarar. Veya 
orijinal beige tarayici camma yerle§tirilmi§se, ilk 
yuzu taranmca aygit kullanicidan sayfayi ters 
gevirmesini ister. 

Varsayilan ayar 1 'dir. 


YONLENDIRME 


DI'KEY 
YATAY 


Orijinal belgenin igeriginde varsayilan 
yonlendirmenin dikey mi (kisa kenar yukanda) 
yoksa yatay mi (uzun kenar yukanda) oldugunu 
belirtir. 

Varsayilan ayar DiKEY'dir. 




MPT I'M 

i vie i iin 

FOTOGRAF 

KARI§IK 


L-Tijinann varsayilan igeriK xurunu tanimiar. 
Orijinal beige grafik goruntulerden olu§uyorsa 
Fotografi, yalnizca metinden olu^uyorsa Metin 
ayanni segin. Orijinal hem grafik, hem metin 
igeriyorsa Kan§ik segenegini belirleyin. 

Varsayilan ayar KARI§IK'tir. 


YOGUNLUK 


0 ile 8 arasi 


Taranan goruntunun varsayilan kontrast ve 
parlakhk ayanni belirtir. Dokuz arti§ ayanndan 
birini segebilirsiniz: 

0=en agik 

8=en koyu 

Varsayilan ayar 4'tur. 



Geli§tirme alt menusu 

Bu ayarlar, geli§tirme se?enekleriyle ilgili varsayilan ayarlan denetlemeye yarar. Kullanici, 
kontrol paneli arabirimini kullanarak, tarama sirasmda bu ayarlan degi§tirebilir. 
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Oge 


Degerler 


Agiklama 


KESKINLIK 


D ilp 4 

VJ " dldol 


Taranan nnnintiiniin x/ar^avilan kp^kinlik avarini 

i di di idi i ^uiuihuiiuii v di ody i idi i rvcoixi i inrv d y d i n n 

belirtir. 

0=minimum keskinlik 
4=maksimum keskinlik 
Varsayilan ayar 2'dir. 


ARKA PLAN 
KALDIRMA 


0 ile 8 arasi 


Orijinaldeki arka plan malzemesinin ne kadannin 
taranan goruntuden kaldinlacagmi (varsayilan 
miktan) belirler. Arka plan kaldirma i§levi, 
orijinalin iki yuzunu de taradigmizda ve ilk 
yuzdeki malzemenin ikinci yuzde gorunmesini 
istemediginizde i§e yarar. 

0=minimum arka plan kaldirma (daha fazla arka 
plan gorunur) 

8=maksimum arka plan kaldirma (daha az arka 
plan gorunur) 

Varsayilan ayar 2'dir. 



Gonderme alt menusu 

Bu ayarlar, taranan goruntunun gdnderilmesiyle ilgili varsayilan ayarlan denetlemeye yarar. 
Kullanici, kontrol paneli arabirimini kullanarak, tarama sirasmda bu ayarlardan ilk ddrdunu 
degi§tirebilir. Geri kalan ayarlar, aygitm kullandigi SMTP ve LDAP ag gegitlerinin 
ayarlanmasiyla ilgilidir. Bu ayarlann kontrol panelinden degil, HP MFP DSS Configuration 
Utility programiyla ayarlanmasi dnerilir. 



Oge 


Degerler veya alt 
menu ogeleri 


Agiklama 


E-POSTA 


TARAMA TERCiHi 


Belgenin renkli mi, yoksa siyah-beyaz olarak mi 
taranacagmi belirler. 

Varsayilan ayar RENKLi'dir. 
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Oge 


Degerler veya alt 
menu ogeleri 


Agiklama 


E-POSTA (devam) 


DOSYA TURU 


E-posta ekinin varsayilan dosya bigimini belirtir. 

• PDF 

• TIFF 

• .MTIFF 

• JPEG 

Varsayilan ayar PDF'tir. 




DOSYA BOYUTU 


Varsayilan dosya siki§tirma degerini belirtir; 
siki§tirma orani da dosya boyutunu belirler. 

• KUQUK 

• STAN DART 

• BUYUK 

Varsayilan ayar STANDART'tir. 




QOZUNURLUK 


Taranan goruntunun varsayilan gozunurluk 
ayanni belirtir. Dpi degeri kuguldukge dosya 
boyutu da kugulur, ancak goruntu kalitesi azahr. 

• 75 DPI 

• 150 DPI 

• 200 DPI 

• 300 DPI 

Varsayilan ayar 150 DPI'dir. 




ADRES DOGRULAMA 


Aygitm, e-posta adresinin sozdizimini 
dogrulamasim saglar. Gegerli e-posta 
adreslerinde @ i§areti ve bir nokta (".") 
bulunmahdir. 

\/arQa\/ilan avar Af^UC'tir 
v di soy i idi i ciycii i r x in. 




GONDERME AG 
GECITLERINi RUL 


Aygit, agda, e-posta gonderirken kullanabilecegi 

^MTP \/p 1 DAP an nppitl^rini arar 

OIVI 1 1 VC LUAr MvylUCI II II Ol 01 . 




SMTP AG GECiDi 


E-posta gondermek igin kullanilan SMTP 
sunucusunun IP adresi. 




LDAP AG GECiDi 


E-posta adres bilgilerinin aranmasmda kullanilan 
LDAP ag gegidinin IP adresi. 




GONDERME AG 
GEQiTLERiNi SINA 


Yapilandirilan ag gegitlerini smayarak gah§ir 
durumda olup olmadiklarma bakar. 
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Oge 


Degerler veya alt 
menu ogeleri 


Agiklama 


E-POSTA (devam) 


LDAP AYARLARI 


Bunlar, LDAP sunucusuyla baglanti kurmak igin 
gerekli olan ayarlardir. Bu ayarlar a§agidaki 
ogeleri igerir: 

• LDAP Arama Kokii 

• LDAP Oturum Agma Yontemi 

• LDAP Kullanici Adi 

• LDAP Parolasi 


MFP E§LE 


Yok 


Bu oge, yerel gonderme ayarlarmi bir MFP'den 
veya digital sender urununden bir digerine 
kopyalar. Bu menu ogesi yalnizca digital sender 
urununun HP DSS hizmetine bagh olmadigi 
durumlarda goruntulenir. Aynca, gonderme 
ayarlan yalnizca HP DSS hizmetini kullanmayan 
aygitlara kopyalanabilir. 



Ag gegidi ve LDAP ayarlan genellikle kontrol panelinden degil, HP DSS Configuration 
yazilimmi kullanarak ayarlanir. Bkz: HP DSS yazilimmi yapilandirma . 



Sistem kurulumu alt menusu 

Bu ayarlar digital sender urununun sistem yapilandirmasini denetlemeye yarar. 



Oge 


Degerler veya alt 
menu ogeleri 


Agiklama 


TARiH/SAAT 


TARiH BigiMi 

TARiH 

saat BigiMi 

SAAT 


Tarih ve saat bigimini ayarlar; aynca gegerli tarihi 
ve saati ayarlamak uzere bir sihirbaz arabirimi 
sunar. 


ADRESi GOSTER 


OTOMATiK 
KAPALI 


Aygitm IP adresinin ana ekranda ("Hazir" 
sozcugunun yanmda) goruntulenip 
goruntulenmeyecegini denetler. 

Varsayilan ayar OTOMATiK'tir. 


UYKU ERTELEME 


1 DAKiKA 
15 DAKIKA 
30 DAKIKA 
45 DAKIKA 
60 DAKIKA 
90 DAKIKA 

2 SAAT 
4 SAAT 


Aygitm ne kadar sure bo§ kaldiktan sonra Uyku 
moduna gegecegini belirler. Uyku modu aygitm 
bo§tayken tuketecegi enerji miktarmi azaltir ve 
ekranm arka i§igini kapatarak, digital sender 
urunundeki elektronik bile§enlerin kullanim 
suresini uzatir. 

Varsayilan ayar 60 DAKIKA'dir. 
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Oge 


Degerler veya alt 
menu ogeleri 


Agiklama 


GONDERME 
AYARLARI 


ETKINSIZLIK ZAMAN 
A§IMI 


Kontrol panelinde higbir etkinlik olmadan ne 
kadar sure gegtiginde aygitm varsayilan ayarlan 
sifirlayacagmi gosterir. 10 ile 300 saniye 
arasmda bir deger segilebilir. 

Varsayilan ayar 60'tir. 




OTOMATIK AYAR 
SIFIRLAMA 


Kullanici yeni bir i§ ba^lattigi anda aygitm 
varsayilan ayarlan otomatik olarak sifi rlayip 
sifirlamayacagmi belirler. 

Varsayilan ayar KAPALI'dir. 




GONDERME 
SONRASI ZAMAN 
A§IMI 


Kullanici birgonderme i§i ba^lattiktan sonra 
aygitm varsayilan ayarlara donmek igin ne kadar 
sure bekleyecegini belirler. 10 ile 300 saniye 
arasmda bir deger segilebilir. 

Varsayilan ayar 10'dur. 




TARAMAYA DEVAM 
ET 


Bu oge, aygit ba§ka bir i§i gondermekle me§gul 
olsa bile birgonderme i§inin taranmasmi saglar. 
Taramasi tamamlanan i§, gonderilebilecegi 
zamana kadar bekletilir. 

Varsayilan ayar AQIK'tir. 




SESLi GERi 
BESLEME 


Kullanici birogeyi segtiginde kontrol panelinin 
sesli bildirimde bulunup bulunmayacagmi 
denetler. 

Varsayilan ayar AQIK'tir. 


UYANMA SAATi 


PAZARTESi 
SALI 

QAR§AMBA 

PER§EMBE 

CUMA 

CUMARTESI 

PAZAR 


Aygitm otomatik olarak Uyku modundan 
gikacagi saati ayarlar. Bu ozellik haftanm her 
giinu igin farkh bir saate ayarlanabilir. Bu ayann 
varsayilan degeri kapahdir. 


DiL 


Kontrol panelinde 
kullanilabilecek dillerin 
listesi goruntulenir. 


Kontrol panelinin dilini ayarlar. 
Varsayilan ayar iNGiLiZCE'dir. 



G/Q alt menusu 

Bu ayarlar giri§/?iki§ baglanti noktasi yapilandirmasmi denetler. 
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Oge 


Degerler veya alt 
menu ogeleri 


Agiklama 


G/Q ZAMAN A§IMI 


5-300 


Giri§/Qiki§ (G/Q) zaman a§imi suresini saniye 
cinsinden belirlemek igin bu ogeyi kullanin. G/Q 
zaman a§imi aygitin bir i§i sona erdirmeden 
once bekleyecegi saniye cinsinden sureyi belirtir. 

\/arca\/ilan avar l^'tir 

v ai Ciuy Mall ay cii i %j u \ . 


GONDERME AG 
GECITLERINi BUL 

\J 1— V/ 1 1 L_ ■_ 1\ 1 1 H 1 DUL 


Yok 


Agda gegerli bir SMTP sunucusu ve gegerli bir 

1 DAP ciiniinicii hulmak i"i7Prp arama haclatir 

LL/Ar OUI lUUUOU UUIIIIdlX UZ.CI C CI 1 CI 1 1 Id UQdlGllll . 


SMTP AG GEC'lDi 


IP adresi 


Digital sender aygitmm gonderdigi e-postalan 

iclpwpn 9MTP ci mi ipi ici mi in IP aHrPci 
i^icyci i oivi i i oui iuuuoui iui i ir civjicoi. 


LDAP AG GECiDi 


IP adresi 


E-posta hizmetine adres defteri saglayan LDAP 
sunucusunun IP adresi. 


KATI§TIRILMI§ 
JETDIRECT MENUSU 


A§agidaki tabloya 
bakin. 


Bu alt menu aygitin butun ag ayarlanni igerir. 


EIO 1 ENU 


NOVELL 

DLC/LLC 

IPX/SPX 

TCP/IP 

ETALK 


EIO yuvasmda takih bir kart olmadikga bu menu 
goruntulenmez. Bu menu EIO kartmin ileti§im 
protokollerini denetler. EIO menusunun igerigi 
EIO yuvasmda takih olan karta gore degi§ir. 


GONDERME AG 
GEQiTLERiNi SINA 


Yok 


Yapilandinlan SMTP ve LDAP ag gegitlerini 
smayarak gah§ir durumda olup olmadiklarina 
bakar. 



Kati§tinlmi§ Jetdirect alt menusu 

G/Q menusu altmdaki Kati§tinlmi§ Jetdirect alt menusu digital sender aygitmm turn ag 
ayarlanni igerir. 



Oge 


Segenekler 


Degerler 


Agiklama 


TCP/IP 


ETKiNLE§TiR 


AQIK 
KAPALI 


TCP/IP protokolunu etkinle§tirmek 
veya devre di§i birakmak igin bu 
ogeyi kullanin. 


ANA 

BiLGl'SAYAR ADI 


Yok 


Aygiti tanimlayan ve en gok 32 
karakterden olu§an alfasayisal bir 
dizedir. Bu ad Jetdirect yapilandirma 
sayfasmda goruntulenir. Varsayilan 
ana bilgisayar adi NPIxxxxxx'tir; 
buradaki xxxxxx LAN donanimi 
(MAC) adresinin son alti basamagmi 
gosterir. 
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Oge 


Segenekler 


Degerler 


Agiklama 


TCP/IP (devam) 


YAPILANDIRMA 
YONTEMi 


BOOTP 
DHCP 

OTOMATI'KIP 
ELLE 


Bir BootP (onyukleme protokolu) 
sunucusundan otomatik 
yapilandirma igin BOOTP degerini 
kullanin. 

Bir DHCP (dinamik ana bilgisayar 
yapilandirma protokolu) 
sunucusundan otomatik 
yapilandirma igin DHCP degerini 
kullanin. Bu deger segilmi§se ve bir 
DHCP kiralamasi varsa, DHCP 
kiralama segeneklerini 
ayarlayabilmeniz igin menuye DHCP 
SERBEST BIRAK ve DHCP 
YENiLE ogeleri eklenir. 

Baglantiya ozgu otomatik IP adresi 
ozelligini kullanmak igin OTOMATIK 
i" uegenni segin. iDy.zo^f.x.x 
bigimindeki bir adres otomatik olarak 
atanir. 

Elle degerini segerseniz, TCP/IP 
parametrelerini yapilandirmak igin 
ELLE AYARLAR menusunu kullanin. 




DHCP SERBEST 
BIRAK 


HAYIR 
(varsayilan) 

EVET 


HAYIR'i segerseniz, yururlukteki 
DHCP kiralamasi kaydedilir. EVET'i 
segerseniz, yururlukteki DHCP 
kiralamasi ve kiralanmi§ olan IP 
adresi serbest birakihr. 




DHCP YENiLE 


HAYIR 
(varsayilan) 

EVET 


HAYIR'i segerseniz, aygit DHCP 
kiralamasim yenileme isteginde 
bulunmaz. EVET'i segerseniz, aygit 
yururlukteki DHCP lisansmm 
yenilenmesini ister. 




ELLE AYARLAR 


IP ADRESi 

ALT AG MASKESi 

SYSLOG 
SUNUCUSU 

VARSAYILAN AG 
GEQI'Di 

BO§TA KALMA 
ZAMAN A§IMI 


Aygitm ag ayarlarmi girin. BO§TA 
KALMA ZAMAN A§IMI 

kullanilmayan bir TCP baglantisinin 
kag saniye sonra kesilecegini 
gosterir. Varsayilan deger 270 
saniyedir. 
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Oge 


Segenekler 


Degerler 


Agiklama 


TCP/IP (devam) 


VARSAYILAN IP 


OTOMATI'KIP 
ESKi 


OTOMATIK IP segilirse, 169.254.x.x 
biciminde baglantiya ozgu bir IP 
adresi ayarlanir. ESKI segilirse, eski 
HP Jetdirect urunleriyle uyumlu olan 

\ \J L- dui Col dy cm idi 1 1 1 . 




BiRiNCl'L DNS 


Yok 


Birincil DNS (Etki Alani Adi Sistemi) 
sunucusunun IP adresini belirler. 




iKiNCiL DNS 


Yok 


ikincil DNS sunucusunun IP adresini 
belirler. 


IPX/SPX 


ETKiNLE§TiR 


AQIK 
KAPALI 


IPX/SPX protokolunu etkinle§tirir 
veya devre di§i birakir. 




QERQEVE TURU 


OTO 

EN_8023 

EN_11 

EN_8022 

EN_SNAP 


OTO segenegi gergeve turunu 
otomatik olarak ilk algilanan ture 
ayarlar. OTO'yu veya Ethernet 
aglanna uygun diger gergeve 
lunennuen uinm segin. 


APPLETALK 


ETKiNLE§TiR 


AQIK 
KAPALI 


Appletalk protokolunu etkinle§tirir 
veya devre di§i birakir. 


DLC/LLC 


ETKiNLE§TiR 


AQIK 
KAPALI 


DLC/LLC protokolunu etkinle§tirir 
veya devre di§i birakir. 


GUVENLI WEB 


HTTPS GEREKLI 

HTTPS I'STEGE 
BAG LI 


Yok 


HTTPS GEREKLi ayan, kati§tinlmi§ 
Web sunucusuna guvenli HTTPS 
eri§imi gerektirir. HTTPS iSTEGE 
BAGLI segiminde kati§tinlmi§ Web 
sunucusuna hem HTTP, hem 
HTTPS aracihgiyla eri§ilebilir. 
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Oge 


Segenekler 


Degerler 


Agiklama 


TAN 1 LAMA 


GERiDONGU 


EVET 


Geridongu testini ba§latmak igin 




1 to 1 1 


HAYIR 


tvt 1 1 segin. 




DiKKAT 




Geridongu testi, yerel aygitta TCP/ 








IP'nin kurulu oldugunu ve dogru 




Bu test TCP/IP 




olarak yapilandinldigini dogrular. 




yapilandirmanizi 




Testten yanit alirsaniz TCP/IP yigini 




siler. 




gerektigi gibi gah^iyor demektir. 




PI'NG TESTi 


HEDEF IP 

PAKET BOYUTU 

ZAMAN A§IMI 

SAYIM 

YAZDIRMA 
SONUQLARI 

YURUT 


Ping testini ba§latmadan once turn 
ayarlari girin. Ping testi hedef ana 
bilgisayarm yanit verip vermedigini 
denetlemek igin bir Internet Denetim 
Mesaji Protokolu paketi gondererek 
u<?tan uca baglantiyi dogrular. 

HEDEF IP uzak ana bilgisayarm IP 
adresini belirler. 

PAKET BOYUTU uzak ana 
bilgisayara gonderilecek her paketin 
boyutunu bayt cinsinden belirler. 
Minimum (ve varsayilan) deger 64, 
maksimum deger 2048'dir. 

ZAMAN A§IMI uzak ana 
bilgisayardan yanit bekleme suresini 
saniye cinsinden belirler. Varsayilan 
deger 1, maksimum deger 100'dur. 

SAYIM degeri bu test sirasmda 
gonderilecek test paketlerinin 
sayismi belirler. 1 ile 100 arasinda 
bir deger segin. Testin surekli olarak 
gali§tinlmasini istiyorsaniz O'i segin. 

YAZDIRMA SONUQLARI segenegi 
digital sender urunu igin gegerli 
degildir. 

Ping testini ba§latmak igin once 
YURUTu, ardmdan EVET'i segin. 
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Oge 


Segenekler 


Degerler 


Agiklama 


TAN 1 LAMA 

(devam) 


PI'NG 

SONUQLARI 


GONDERiLEN 
PAKET 

ALINAN PAKET 
KAYIP YUZDESi 
RTTMiN 
RTT MAKS 
RTT ORTALAMA 
SUREN PI'NG 
YENiLE 


Bu menu ogeleri ping testinin 
sonuglanm gosterir. 

GONDERiLEN PAKET ve ALINAN 
PAKET ogeleri, en son test 
sirasmda uzak ana bilgisayara 
gonderilen veya uzak ana 
bilgisayardan alman paket sayismi 
gosterir. 

KAYIP YUZDESi uzak ana 
bilgisayara gonderilen ve yanit 
ahnamayan ping testi paketlerinin 
yuzdesini gosterir. 

RTT MiN, MAKS ve ORTALAMA 

ogeleri paket iletimi ve yanit 
almmasi igin gegen minimum, 
maksimum ve ortalama gidi§-donu§ 
suresini (RTT) 0 ile 4096 milisaniye 
arasmda bir degerle belirtir. 

SUREN PiNG degeri surmekte olan 
bir ping testi olup olmadigmi gosterir. 

Ping testinin verilerini en son 
sonuglarla guncelle§tirmek igin 
YENiLE'yi segin. 


GUVENLIK 
SIFIRLA 


HAYIR 
EVET 


Yok 


Gegerli guvenlik ayarlanni 
varsayilan fabrika ayarlanna 
dondurur. Guvenlik ayarlanni 
sifirlamak igin EVET'i segin. 


BAGLANTI HIZI 


OTO 

10T YARIM 

a n t tai\/i 
I U I I AM 

100TX YARIM 

100TXTAM 


Yok 


Aygiti otomatik olarak agin baglanti 
hiziyla e§le§ecek §ekilde 
yapilandirmak igin OTO degerini 

ocelli. v^lUl 1 Id LI l\ dydl Idl I Id 

yapilamazsa 100TX Yanm degeri 
atanir. 

Baglanti hizmi elle ayarlamak 
isterseniz dort segenekten birini 
segin. 



Sifirlayicilar alt menusu 

Bu menu bazi digital sender ayarlanni sifirlama komutlarmi igerir. 



Oge 


Degerler 


Agiklama 


FABR AYARLARI 
GERi YUKLENSiN 


Yok 


Bu oge parametreleri ve kullanicmin tanimladigi 
varsayilan ayarlan sifirlayarak fabrika ayarlanni 
geri yukler. Aynca etkin G/Q baglanti noktasmm 
giri§ arabellegini siler. Bu sifirlama i§levi dikkatli 
kullanilmahdir. 
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Oge 


Degerler 


Agiklama 


UYKU MODU 


KAPALI 
AQIK 


Uyku Modu'nu agip kapamak igin bu ayan 
kullanm. Uyku Modu kapahysa aygit higbir 
zaman enerji tasarrufu moduna gegmez. 

Varsayilan ayar AQIK'tir. 


TASIYICIYI KILiTLE 


Yok 


Ta§iyiciyi Kilitle menu ogesi ta§iyiciyi 
kilitlenebilecegi bir konuma ta§ir. Tarayiciyi 
kilitleyemiyorsaniz bu menu ogesini kullanm. 
Tarayici kilidinin yerini gormek igin bkz: Digital 
sender aygitmm parcalan . 


ADRES DEFTERiNi 
TEMIZLE 


Yok 


Bu segenek yerel Adres Defteri'ndeki turn 
adresleri siler. 


BELGE BESLEYiCi 
iLETiSiNi TEMiZLE 


HAYIR 
EVET 


Beige Besleyici Seti Sipari§ Edin ve Beige 
Besleyici Setini Degi§tirin uyan mesajlanni 
silmek igin bu menu ogesini kullanm. Beige 
Besleyici Seti Sipari§ Edin mesaji, ADF setini 
degi§tirmeniz gereken tarihten yakla^ik bir ay 
once ekranda belirir. Beige Besleyici Setini 
Degiftirin mesaji da setin omru bittiginde 
(bakim arahgi) belirir. Bu iki mesajdan biri kontrol 
panelinde belirmedikge bu menu ogesi 
goruntulenmez. Uyan mesajmi gizlemek igin 
EVET'i segin. 


SARF MALZEMESi 
SIFIRLAMA 


YENi BELGE 
BESLEYiCi SETi 


Yeni bir set takildigmda, bu menu ogesi Beige 
Besleyici Seti bakim arahgmi sifirlar. Yeni seti 
taktiktan sonra bu menu ogesini EVET'e 
ayarlaym. 



Tanilama menusu 

Tanilama menusu asagidaki ogeleri igerir. 



Oge 


Degerler veya alt 
menu ogeleri 


Agiklama 


OLAY GUNLUGUNU 
GOSTER 


Yok 


Bu ogeyi segtiginizde, en yeniler en once olmak 
uzere, son 50 olay gosterilir. Gunluk kontrol 
paneli ekranmda belirir. 


TARAYICIYI AYARLA 


Yok 


Tarayiciyi ayarlama i§lemini ba§latmak igin bu 
ogeyi segin. Talimatlar igin, bkz: Tarayiciyi 
ayarlama. 
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Oge 


Degerler veya alt 
menu ogeleri 


Agiklama 


TARAYICI 
SINAMALARI 


ALT LAMB A 

ALGILAYICILAR 

UST LAMBA 

KAPAK BOBINI 

AGIRLIK BOBiNi 

ADF QIKI§ MOTORU 

ADF GIRi§ MOTORU 

ADF GiR"l§ TERS YON 

DUZ YATAK MOTORU 

ADF OKUMA 
MOTORU 

ADF OKUMA 
MOTORU TERS YON 

ADF DUPLEKS 
BOBINI 

ADF LED 
GOSTERGESI 


Bu testier tarayici bile§enlerinin hatasiz 
gah§tigim dogrulamak igin yapihr. Test sirasmda 
genellikle segilen tarayici bile§eni etkinle§tirilir ve 
kullanicidan bile§enin gah^tigini dogrulamasi 
istenir. 


KONTROL PANELi 


LED'ler 


Bu testte LED'lerden her biri sirayla yakip 

^nnHunilprpk nali^in pali^mflHini Hpnptlpnir 




GORUNTULE 


Ekranda smama ornekleri goruntulenir. 




DUGMELER 


Kontrol panelindeki butun dugmelere sirayla 
basmaniz ve £ah§ip £ali§madigini smamaniz 
istenir. 




DOKUNMATIK 
EKRAN 


Ekranin butun yuzeyi karelere bolunur. Ardindan 
her kareye sirayla basmaniz ve dokunmanm 
algilanip algilanmadigmi denetlemeniz istenir. 



Servis meniisu 

Servis menusu kilitlidir ve ancak bir servis teknisyeni tarafmdan agilabilir. 
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Guvenlik denetimi 



Digital sender urununun en temel guvenlik ozelligi, kullanicilann dijital gonderme i§levlerine 
eri§ebilmeleri igin agda oturum agmalarmi gerektirmesidir. Bu ozellik yetkisiz kullanicilann 
aygitm i§levlerini kullanmasmi ve beige gondermesini onler. Digital sender aygitmi 
yapilandinrken kimlik dogrulama dzelligini etkinle§tirmeniz kesinlikle onerilir. Bkz: Kimlik 
Dogrulama sekmesi . 

Digital sender, e-posta guvenligine onem veren kullanicilara guvenli e-posta segenegini 
sunuyor. Uguncu taraf yazilim saticilannm bir bolumu guvenli e-posta teslim hizmetleri 
sunar. ikincil E-posta ozelligi, veri guvenligi konusunda ek onlemler isteyen kullanicilar igin, 
bu uguncu taraf yazilim programlanyla gali§mak uzere tasarlanmi§tir. Bu ozelligin normal e- 
posta ozelliginden farki, aygit ile HP DSS sunucusu arasmdaki verilerin §ifrelenmi§ 
olmasidir. HP DSS sunucusundaki bir klasorde, taranmi§ verilerin dosya eki olarak 
ili§tirildigi, rfc822 uyumlu bir e-posta mesaji olu§turulur. Bu klasoru izleyen uguncu taraf 
yazilim programi e-posta mesajmi i§ler ve guvenli bigimde hedefine gonderir. 



Yazilim eri§imini kisitlama 

Digital sender urununun guvenligi agismdan, aygitm yapilandirilmasmda kullanilabilen 
yazilim programlarma eri§imi de kisitlamalismiz. Varsayilan olarak, digital sender HP DSS 
hizmetini kullanmaya ba§ladiktan sonra, kati§tirilmi§ Web sunucusundaki (EWS) dijital 
gondermeyi yapilandirma segenekleri devre di§i birakihr. Bu durumda digital sender 
yalnizca HP MFP DSS Configuration Utility programmi kullanarak yapilandinlabilir. Bu 
durum hem yapilandirma gorevlerini merkezile§tirir, hem de guvenlik denetimini kolayla§tirir. 
HP DSS yazilimimn guvenli bir sunucuya yuklendiginden ve HP MFP DSS Configuration 
Utility programimn yetkisiz ki§ilerce kullanilamayacagindan emin olmaniz gerekir. 

Aynca, aygitm ayar sekmelerine eri§imi engellemek uzere EWS igin bir parola 
ayarlayabilirsiniz. Parola ayarlandiktan sonra kullanicilar yalnizca EWS Bilgi sekmesini 
gorebilirler. Daha fazla bilgi igin EWS Ayarlar sayfalan bolumundeki Guvenlik sayfasma 
bakm. 

Dijital gonderme ozelliklerinin denetlenmesinde kullanilabilecekson yazilim programi HP 
Web Jetadmin'dir. Bu program da degi§iklik yapacak kullanicilardan parola istemek uzere 
yapilandinlabilir. Ayni §ekilde bu program da guvenli bir sunucuya yuklenmeli ve yetkisiz 
kullanimlara kar§i korunmahdir. 



Guvenlik kilidi 

Guvenlik kilidi, aygitm dahili bile§enlerinin gikanlmasmi onleyen mekanik bir kilittir. Diger 
§irketlerin bilgisayar kilitleri, ornegin dizustu bilgisayarlardaki guvenlik kilitleri bu amagla 
kullanilabilir. Kilidi aynca satin aim ve a§agidaki gizimde gosterilen yere takm. 
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Adres defterleriyle gah§ma 



Digital sender yoneticisinin gorevlerinden biri aygittaki genel ve ozel adres defterlerini 
yonetmektir. 



HP DSS Adres Defterlerini temizleme 

HP DSS yazihmi, kullanicilann aygitta girdikleri e-posta adreslerini saklamak igin adres 
defterlerini kullanir. Aygitta kullanici kimlik dogrulama ozelligi etkinse, adresler kullanicmin 
bireysel HP DSS adres defterinde saklanir. Kimlik dogrulama etkin degilse, adresler genel 
bir HP DSS adres defterinde saklanir. HP DSS adres defterleri, HP DSS sunucu destegi 
olan turn digital sender veya MFP aygitlannda kullanilabilir. Bu adres defterlerindeki 
adreslere artik gerek kalmadigmda, HP MFP DSS Configuration Utility programmin 
Adresler sekmesindeki Temizle dugmesini tiklatarak HP DSS adres defterlerinin bir 
bolumunu veya tumunu silebilirsiniz. 



Kimlik dogrulamasi ve adres defteri kullanimi 

Dogrudan kullanicmin girdigi adresler, kontrol panelinde kullanici igin kimlik dogrulamasi 
yapilip yapilmadigina bagli olarakfarkh bigimlerde saklanir. 

• Kimlik dogrulamasi yapildiysa: "Ki§isel" bir adres defterinde saklanir. 

• Kimlik dogrulamasi yapilmadiysa: "Konuk" adres defterinde saklanir. Kimlik 
denetiminden gegmemi§ turn kullanicilar "Konuk" adres defterinin igerigini gorebilirler. 

• Outlook uygulamasmin Ki§iler klasorunde saklanan e-posta adresleri kimlik 
denetiminden gegen kullanicilara agiktir. 

• Dogrudan kontrol panelinden girilen e-posta adresleri ozel bir adres defterinde saklanir. 
Ki§isel adres defterleri 

HP DSS, kimlik dogrulamasi yapilmi§ kullanicmin Outlook'taki Ki§iler klasorunde saklanan 
ki§isel e-posta adreslerine eri§ir. Digital sender, var olan diger genel adres defterlerindeki 
adreslerle birlikte ki§isel e-posta adreslerinin listesini de goruntuler. 



Not Ki§isel adres defteri kullanabilmesi igin §u ko§ullar gereklidir: Digital sender urununde 

Windows kimlik dogrulama ozelligi etkin olmah (Novell desteklenmez) ve HP DSS 
sunucusunda MAPI uyumlu bir e-posta istemci yazihmi yuklu olmahdir. 



Yerel adres defterinin korunmasi 

HP DSS sunusuna bagli olmayan bir digital sender aygitmm kontrol panelinden dogrudan 
girilen e-posta adresleri yerel bir adres defterinde saklanir. Digital sender HP DSS hizmetine 
baglandigmda, aygittaki yerel adres defteri HP DSS sunucusunda saklanan bir "Konuk" 
adres defterine eklenir. Bu adres defteri, sunucuya eklenmi§ olan turn digital sender ve MFP 
aygitlanndaki adres defterlerini birle§tirerek, daha once kaydedilen e-posta adreslerini turn 
digital sender ve MFP'lerden eri§ilebilir duruma getirir. 
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Digital sender aygitinin kontrol panelinde kullanicilar adres defterinin iki ayn gorunumunden 
birini segebilirler: "Tumu" ve "Ki§isel." Adres defterinin "Ki§isel" gorunumu ancak kullanicmin 
kimlik denetimi yapildiktan sonra gosterilir. Her iki gorunumde de kullanici, o gorunum igin 
etkin durumda olan turn adres defterlerinden almarak birle§tirilmi§ e-posta adreslerini sirah 
tek bir liste halinde gorur. A§agidaki tabloda, her gorunumde hangi adres defterlerinin 
birle§tirildigi gosterilmi§tir. 



Dinamik LDAP Etkin 


Kimlik Dogrulama 
Etkin 


"Yerel" Gorunum 


"Ki§isGl" Gorunum 


Hayir 


Hayir 


Konuk, Genel 
(Yinelenmi§ LDAP/ 
ABM), Genel Dagitim 
Listesi 


Konuk 


Hayir 


Evet 


Ozel, Ki§isel, Ki§isel 
Dagitim Listesi, 
Konuk, Genel 
(Yinelenmi§ LDAP/ 
ABM), Genel Dagitim 
Listesi 


Ozel, Ki§isel, Ki§isel 
Dagitim Listesi, Konuk 


Evet 


Hayir 


Konuk, Dinamik LDAP 


Konuk 


Evet 


Evet 


Ozel, Ki§isel, Ki^isel 
Dagitim Listesi, 
Konuk, Dinamik LDAP 


Ozel, Ki§isel, Ki^isel 
Dagitim Listesi, Konuk 



Ozel 

Kimlik denetiminden gegen her kullanicmin ozel adres defteri ayndir ve kullanicmin digital 
sender kontrol panelinden girdigi e-posta adreslerini saklayabilecegi, yeni adres ekleyip 
silebilecegi ozel bir yerdir. Kullanici, e-postaya gonderme ozelligi i?in kimlik dogrulamasi 
istemek uzere yapilandinlmi§ herhangi bir digital sender veya MFP aygitmdan ozel adres 
defterine eri§ebilir. 

Ki§isel 

Kimlik denetiminden gegen her kullanicmin ki§isel adres defteri ayndir ve kullanicmin 
Microsoft Exchange'in Ki§iler veritabanmdaki turn kayitlarmin kopyasmi igerir. Kullanicmin 
ki§iler listesindeki e-posta adresleri Ki§isel adres defterine yuklenir; ki§iler listesi de Ki§isel 
dagitim listesine eklenir. Kullanici kimlik dogrulamasindan ge?tigi anda bu adres ve liste 
yukleme i§lemi ba§latihr. 

Ki§isel dagitim listesi 

Ki§isel dagitim listeleri, Microsoft Exchange sunucusundaki Ki§iler listesinden alman ve 
Ki§isel adres defterinden yonetilen e-posta adreslerinin listesidir. 
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Konuk 



Kimlik denetiminden gegmeyen kullanicilar digital sender kontrol panelinden girdikleri e- 
posta adreslerini Konuk adres defterinde saklayabilir, yeni adres ekleyip silebilirler. Konuk 
adres defterine, Digital Send hizmetini kullanmak uzere yapilandinlmi§ herhangi bir digital 
sender veya MFP aygitmdan turn kullanicilar eri§ebilir. 

Genel (Yinelenmi§ LDAP/ABM) 

Digital sender urunu, bir LDAP sunucusundaki adres defteri kayitlanni almak uzere 
yapilandirilabilir. igerigi LDAP sunucusundan almmi§ olan Genel adres defterine genellikle 
Yinelenmi§ LDAP denir. 

HP Address Book Manager yazihmi, dogrudan kullanici giri§lerini veya ba§ka 
veritabanlannda olu§turulan dosyalan kullanarak Genel adres defterine adres yuklemenizi 
saglar. A§agidaki Address Book Manager bolumune bakm. 

Genel dagitim listesi 

Genel dagitim listesi, Address Book Manager tarafmdan ba§ka kaynaklardan alman veya 
olu§turulan ve Genel adres defterinden yonetilen e-posta adreslerinin listesidir. 

Address Book Manager 

Address Book Manager (Adres Defteri Yoneticisi) yazilimmin temel amaci yoneticilerin HP 
Digital Sending Software programmda e-posta adres defterleri olu§turmasma ve 
degi§tirmesine yardimci olmaktir. Address Book Manager yazihmmi kullanabilmeniz igin 
ydnetici kimligiyle oturum agmamz gerekir. 

Address Book Manager programmi ozellikle a§agidaki gorevleri yerine getirmek igin 
kullanabilirsiniz: 

• Genel adres defterlerindeki bilgileri goruntulemek, degi§tirmek, silmek ve yeni bilgi 
eklemek 

• Kimligi dogrulannm§ kullanicilann ozel adres defterlerindeki bilgileri goruntulemek, 
degi§tirmek, silmek ve yeni bilgi eklemek 

Address Book Manager yazilimmin ayrica yuklenmesi gerekir. HP DSS program CD'sini 
takm, ABM klasorunu bulun ve SETUP.EXE dosyasmi gali§tinn. 

Address Book Manager programmi agmak igin a§agidaki talimatlan uygulaym: 

1 . Bilgisayarmizda Ba§lat dugmesini tiklatip Programlar'm uzerine gelin. Hewlett- 
Packard'm uzerine gelip HP Address Book Manager segenegini tiklatm. Address Book 
Manager penceresi goruntulenir. 

2. Digital Sender urunundeki ad alanma HP DSS sunucusunun DNS admi veya IP adresini 
yazm ya da agilan listeden daha once girilmi§ bir DNS adi veya IP adresi segin. 

3. Kullanici adi alanma ADMINISTRATOR yazm. 

4. Gerekiyorsa, Kullanici parolasi alanma parolanizi yazip Tamam'i tiklatm. Turn bilgiler 
gegerliyse ABM ana penceresi agihr. 
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Etkinlik gunlugunu kullanma 



Aygit, bir etkinlik gunlugunde turn dijital gonderme olaylannin kaydini tutar. Etkinlik 
gunlugunde en gok 1.024 giri§ saklanabilir. Yeni olaylar gunlukteki en eski olaylann uzerine 
yazihr. 

Etkinlik gunlugunde, mesaj turlerini tanimlayan farkli simgeler kullanihr: 
Bilgi — Herhangi bir i§lem gerekmez 

Uyan — Onlem almayi gerektirebilecek herhangi bir hatayi veya anzayi bildirir. 

© Hata — Yoneticiden yardim almayi, hatta HP yetkili saticisma ba§vurmayi gerektiren bir 
sorunu haber verir. 

A§agidaki turden olaylar aygitin etkinlik gunlugune kaydedilir: 

• Her tiir hedefe yonlendirilmi§ turn dijital gonderme i§leri 

• Bir etkinligin ba§ariyla veya ba§ansizhkla sonuglanmasi 

• Aygitin kapatilmasi ve yeniden ba§latilmasi 

• Adres defteri igeriginin silinmesi 

• Sistem hatalari 

Her olayla ilgili olarak a§agidaki bilgiler kaydedilir: 

• Kullanici 

• Tarih ve saat 

• Saat 

• Ek bilgiler (ornegin hedeflerin listesi, sayfalarm boyutu, sayisi ve bigim gibi) 

• Olayin agiklamasi 

• Olayin onem derecesi (bilgi, uyan, hata) 
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Ug ayn etkinlik gunlugu gdruntulenebilir: 

• HP DSS sunucusu gunlugu — HP MFP DSS Configuration programini agin ve HP DSS 
sunucusu gunlugunu gormek igin Gunluk sekmesini tiklatm . HP DSS hizmetinin etkinlik 
gunlugu goruntulenir. Segilen gunluk etkinligi hakkmda ek bilgi veren Aynntilar ileti§im 
kutusuna ula§mak igin Aynntilar dugmesini tiklatm. Temizle dugmesini tiklatirsaniz 
gunlugun igerigi silinir. 

• Digital sender etkinlik gunlugu — HP MFP DSS Configuration programini agin ve MFP 
Yapilandirmasi sekmesini tiklatm. MFP listesinde digital sender giri§ini segip MFP'leri 
Yapilandir dugmesini tiklatm. Segilen aygitm etkinlik gunlugunu gormek igin Gunluk 
sekmesini tiklatm. Gunluk sekmesindeki Temizle dugmesini tiklatarak aygitm etkinlik 
gunlugunu temizleyebilirsiniz. Olay gunlugu mesajlanyla ilgili agiklamalar igin bkz: Digital 
sender olay gunlugu mesajlan . 

• Kontrol paneli olay gunlugu — Kontrol panelinde Menu dugmesine basin, ardmdan 
TAN I LAMA menusune dokunun. OLAY GUNLUGUNU GOSTER ogesine dokunun. Bu 
aygitla ilgili en yakm tarihli 50 olay gosterilir. 

Sorunlan giderdikten sonra gunlugu temizlemeniz uygun olur. Gunlugu temizlediginizde 
yalnizca guncel durumu gosteren giri§ler kahr. Onemli yapilandirma degi§iklikleri yaptiktan 
sonra da gunlugu temizlemenizde yarar vardir. 



Urun yazihmini yukseltme 

HP 9200C Digital Sender, urun yazihmini uzaktan guncelleme (RFU) ozelligiyle 
donatilmi§tir. Digital sender urun yazihmini uzaktan yukseltmek igin a§agidaki talimatlan 
uygulaym. Bu talimatlar sonraki bolumlerde daha aynntih olarak agiklanmi§tir. 

1 . Aygitta yuklii olan urun yazilimmin surumunu saptaym. 

2. Web sitesine gidin ve uriinun daha yeni bir surumu olup olmadigma bakm. Varsa, urun 
yazilimmin en son surumunu bilgisayarmiza indirin. 

3. Yeni urun yazihmini aygita yukleyin. 



Urun yazihminin surum duzeyini saptama 

UrCin yazilimmin surum duzeyini saptamak igin digital sender kontrol panelinde yapilandirma 
sayfasmi agin. Yapilandirma sayfasmi agmak igin a§agidaki adimlan izleyin. 

1 . Kontrol panelinde Menu dugmesine basarak menuleri agin. 

2. BiLGi menusunu segin. 

3. YAPILANDIRMAYI GOSTER ogesini segin. 

4. Yapilandirma sayfasmda Aygit Bilgileri yazan bolume giderek urun yazihmi tarih 
kodunu bulun. Urun yazihmi tarih kodu §una benzer bir dizedir: 20030502 05.003.0 
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Yeni urun yazihmini HP Web sitesinden indirme 



Digital sender urun yazilimmin en yeni surumunu bulmak igin http://www.hp.com/ 
go/9200c_firmware sayfasmi ziyaret edin Yeni urun yazihmi surumunun nasil yuklenecegine 
ili§kin talimatlan da bu sayfada bulacaksiniz. 

Urun yazilimmin yeni surumunu Web sitesinden indirin ve a§agidaki yontemlerden birini 
uygulayarak digital sender urun yazihmini guncelle§tirin. 

Urun yazihmini dogrudan ag baglantisiyla yukseltmek igin 
FTP'yi kullanma 

Aygitm bir .RFU dosyasiyla guncellemeleri alabilmesi igin "hazir" durumda olmasi gerekir. 
Kuyrukta RFU i§inden daha on sirada bulunan turn i§ler guncelleme ba§latilmadan 
tamamlanir. 

Guncellemenin ne kadar surecegi G/Q aktarma suresinin yam sira aygiti yeniden ba§latmak 
igin gereken sureye baglidir. G/Q aktarma suresi ise, guncelleme dosyasmi gonderen ana 
bilgisayann hizi dahil olmak uzere birgok etkene baglidir. Urun yazilimmin yuklenmesi 
surerken (kontrol paneli ekranmda Yiikseltme ahniyor mesaji goruntulenirken), urun 
yazihmini uzaktan guncelleme i§lemi kesilirse urun yazilimmin yeniden gonderilmesi gerekir. 
Flash DIMM guncellemesi surerken (kontrol paneli ekranmda Yiikseltme uygulaniyor 
mesaji goruntulenirken) elektrik kesilirse guncelleme i§lemi de kesilir ve kontrol paneli 
ekranmda Yukseltme yeniden gonderiliyor mesaji belirir. 

Yukseltmeyi FTP aracihgiyla gergekle§tirmek igin a§agidaki talimatlan uygulaym. 

Not UrCin yazilimmin guncellenmesi kahci rasgele eri§im belleginin (NVRAM) bigiminde 

degi§iklige yol agar. Varsayilan deger di§mda bir deger belirlenmi§ olan turn menu ayarlan 
sifirlanarak varsayilan ayarlargeri yuklenebilir; bu durumda, varsayilan ayarlan yeniden 

degi§tirmeniz gerekebilir. 

1 . Digital sender urununun TCP/IP adresini henuz almadiysaniz, EIO Jetdirect sayfasmdan 
adresi aim. HP Jetdirect sayfasi, kontrol panelinde yapilandirma sayfasmi agtigmizda 
goreceginiz ikinci sayfadir. 



Not Digital sender aygitma baglanmadan once aygitm Uyku modunda olmamasma dikkat edin. 
Aynca, kontrol paneli ekranmdan higbir hata mesajmin silinmedigini dogrulaym. 

2. Bilgisayannizda bir komut penceresi agin. 

3. §u komutu yazm: f tp <tcp/ip adresi>. Ornegin, TCP/IP adresi 192.168.0.90 ise 

ftp 192 . 168 .0.90 yazm. 

4. Klavyede Enter tu§una basin. 

5. Kullanici adi istendiginde Enter'a basin. 

6. Parola istendiginde Enter'a basin. 

7. Komut istemine bin yazm. 

8. Enter tu§una basin. Komut penceresinde, dosyalann ikili modda aktanlacagmi bildiren 
200 Types set to I, Using binary mode to transfer files mesaji goruntulenir. 
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9. put <dosyaadi> yazin; burada <DOSYAADI> Web'den indirilen .RFU dosyasmin 
yoludur. Ornegin put C: \lj\3500fw.rfu yazin ve Enter tu§una basin. 

Karakterler arasmda bo§luk bulunan dosya admi veya yolu tirnak i§areti arasma almaniz 
gerekir. Ornegin put "C:\my documents\lj\3500fw.rfu m 

Komut penceresinde a§agidaki mesajlar dizisi goruntulenir: 
200 PORT command successful (PORT komutu ba§anh) 

150 Opening BINARY mode data connection (iKilJ modda veri baglantisi kuruluyor) 

226 Ready (Hazir) 

226 Processing Job (\§ i§leniyor) 

226 Transfer complete (Aktarim tamamlandi) 

Ardmdan, aktarim hizi bilgilerini igeren bir mesaj goruntulenir. 

10. Yukleme ba§latihr ve urun yazihmi aygitta guncelle§tirilir. Bu i§lem yakla§ik be§ dakika 
surebilir. Aygitla ve bilgisayarla higbir etkile§imde bulunmadan i§lemin bitmesini bekleyin. 

Yukseltme i§lemi tamannlaninca digital sender urun yazilimim otomatik olarak yeniden 
ba§latir. 

1 1 . Komut istemi alanma bye yazarak ftp komutlanndan gikm. 

12. Wiindows arabirimine donmek igin komut istemi alanma exit yazin. 



Urun yazilimini ytikseltmek igin HP Web Jetadmin yazilimini 
kullanma 

Bu yontem HP Web Jetadmin yaziliminm 7.0 veya sonraki bir surumunun yuklu olmasmi 
gerektirir (bkz: HP Web Jetadmin ). HP Web sitesinden .RFU dosyasmi indirdikten sonra tek 
bir aygiti HP Web Jetadmin yazihmiyla guncellemek i?in i§leme a§agidaki adimlarla devam 
edin. 

1 . HP Web Jetadmin'i ba§latm. 

2. Gezinti bolmesindeki a?ilan listede Aygit Yonetimi klasorunu agin. Aygit Listeleri 
klasorune gidin. 

3. Aygit Listeleri klasorunu agarak iginden Turn Aygitlar'i segin. Aygitlar listesinde 
guncellemek istediginiz digital sender aygitmin admi bularak tiklatm. 

4. Pencerenin sag Cist ko§esinde Aygit Araglan agilan kutusunu bulun. Listeden Yazici 
Urun Yazilimini Guncelle§tirme i§lemini segin. 

5. Yeni Uriin Yazihmi Goruntusunu Kar^iya Yukle bolumunun altmdaki Gozat 
dugmesini tiklatm ve bu yontemin ba§mda Web'den indirdiginiz .RFU dosyasmin 
konumunu bulun. Dosyayi segin. 

6. .RFU dosyasmi HP Web Jetadmin sunucusunda dogru konuma ta§imak igin Kar§iya 
Yiikle dugmesini tiklatm. Yukleme tamamlandigmda gezgin penceresi yenilenir. 
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7. Yeni Urun Yazilimi Surumunu Seg agilan menusunden yeni .RFU tarih kodunu segin. 

8. Uriin Yazihmini §imdi Guncelle§tir dugmesini tiklatin. HP Web Jetadmin segilen .RFU 
dosyasini aygita gonderir. Digital sender kontrol panelinde yukseltmenin durumunu 
bildiren mesajlar goruntulenir. Yukseltme tamamlandigmda digital sender urun yazilimini 
yeniden ba§latir. 



HP Jetdirect Inside urun yazilimini yukseltme 

Aygittaki HP Jetdirect Inside ag arabiriminin, digital sender urun yazihmindan ayn olarak 
yukseltilebilen bir urun yazilimi vardir. Bu yontem HP Web Jetadmin yazilimmin 6.2 veya 
sonraki bir surumunun yuklu olmasmi gerektirir (bkz: HP Web Jetadmin ). HP Jetdirect urun 
yazilimini HP Web Jetadmin programiyla guncelle§tirmek igin a§agidaki adimlarla i§leme 
devam edin. 

1 . Web Jetadmin programmi agin. 

2. Gezinti bolmesindeki agilan listede Aygit Yonetimi klasorunu agin. Aygit Listeleri 
klasoriine gidin. 

3. Guncelle§tirmek istediginiz aygiti segin. 

4. Aygit Araglan agilan listesinden Jetdirect Uriin Yazilimi Guncelle§tirme'yi segin. 

5. Jetdirect uriin yazilimi siiriimu altmda Jetdirect urununun model numarasi ve urun 
yazilimi surumu gosterilir. Bu bilgileri not edin. 

6. Sonra http://www.hp.com/go/wja_firmware adresine gidin. 

7. Jetdirect model numaralan listesini kaydirarak not aldigmiz model numarasmi bulun. 

8. Bu modelin yuklii olan urun yazilimi surumunun sizin not etmi§ oldugunuz surumden 
daha yeni olup olmadigma bakm. Daha yeniyse, urun yazilimi baglantismi sag tiklatin 
ve Web sayfasmdaki talimatlan izleyerek yeni urun yazilimi dosyasini yukleyin. Dosya, 
HP Web Jetadmin yazilimini gah§tiran bilgisayarda <surucu>:\PROGRAM FILES\HP 
WEB JETADMIN\DOC\PLUGINS\HPWJA\FIRMWARE\JETDIRECT konumuna 
kaydedilmelidir. 

9. Web Jetadmin'de ana aygit listesine donun ve listeden tekrar digital sender aygitmi segin. 

10. Aygit Araglari agilan listesinden gene Jetdirect Uriin Yazilimi Guncelle§tirme'yi segin. 

1 1 . Jetdirect uriin yazilimi sayfasmda, HP Web Jetadmin'de Bulunan Jetdirect Uriin 
Yazilimi altmda urun yazilimm yeni surumu gosterilir. Jetdirect urun yazilimini 
guncellemek igin Uriin Yazilimini §imdi Giincelle§tir dugmesini tiklatin. 



Donanimin bakimi 

Urunun bakimi aygitm temizlenmesini, pargalarm degi§tirilmesini ve digital sender 
tarayicismm ayarlanmasmi igerir. 
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Digital sender aygitini temizleme 

Tarama kalitesini koruyabilmek igin aygiti yalnizca ADF'de veya camda belirgin leke veya kir 
oldugunda ya da tarama kalitesi azaldiginda (ornegin kopyada gizgiler varsa) temizleyin. 
Aygitm di§ yuzeyini nemli bir bezle silin. ig taraflann temizliginde ise tuy birakmayan, kuru bir 
bez kullanm. A§agidaki temizleme gorevlerini yerine getirirken turn uyanlan dikkate aim. 

Camin temizlenmesi 

• Cami ancak uzeri iyice kirlendiginde veya tarama kalitesi azaldiginda (ornegin kopyada 
gizgiler varsa) temizleyin. 

• Tuy birakmayan temiz ve nemli bir bezle camin yuzeyini hafifge silin. Bezi islatmak igin 
amonyakh birytizey temizleyici kullanm. 

Camin yuzeyine dogrudan sivi ddkmeyin veya puskurtmeyin. Camin yuzeyine sertge 
bastirmaym; basing camin kirilmasma yol agabilir. 

Dokunmatik ekranin temizlenmesi 

Uzerinde biriken tozlan veya parmak izi lekelerini temizlemek gerektiginde, tuy birakmayan 
temiz ve nemli bir bezle dokunmatik ekrani hafifge silin. 

Sadece su kullanm. Qozuculer veya deterjanlar dokunmatik ekrana zarar verebilir. 
Dokunmatik ekrana dogrudan sivi dokmeyin veya puskurtmeyin. 

ADF besleme sisteminin temizlenmesi 

1 . Digital sender aygitmm ust bolumunu kaldirm. 




2. ADF'nin beyaz vinille kaph sirt bolumunu bulun. 
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3. Beyaz vinilden ayarlama §eritlerini bulun. 




4. Tuy birakmayan temiz ve nemli bir bezle ADF'nin sirtini ve ayarlama §eritlerini silerek 
temizleyin. Bezi islatmak igin amonyakli biryuzey temizleyici kullanm. 




5. Digital sender aygitinm Cist bolumunu kapatin. 




ADF silindirlerinin temizlenmesi 

Aygitmizda kagit besleme hatalan oluyorsa veya orijinal belgeler ADF'den lekelenmi§ olarak 
gikiyorsa ADF'nin silindirlerini temizlemeniz gerekir. 
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Silindirlerin gok sik temizlenmesi aygitm igine toz dolmasina yol agabilir. 
1. ADF'yiagin. 




2. Vinil ayarlama §eritlerinin yanmdaki silindirleri bulun. 




3. Tuy birakmayan temiz ve nemli bir bezle silindirleri hafifge silin. 

Silindirlerin uzerine dogrudan su dokmeyin. Bunu yaparsaniz aygita zarar verebilirsiniz. 

4. ADF'yi kapatm. 




5. ADF'nin kapagmi agmak igin agma dugmesine basin. 




Donanimm bakinrn 



6. Silindirlerin yerini bulun. 




7. Tuy birakmayan temiz ve nemli bir bezle silindirleri silin. 
DiKKAT Silindirlerin uzerine dogrudan su dokmeyin. Bunu yaparsaniz aygita zarar verebilirsiniz. 



8. Ayirma tablasinin yerini bulun. 




9. Tuy birakmayan temiz ve nemli bir bezle tablayi silin. 

10. ADF'nin kapagmi kapatm. 




Mylar tabakasini degi§tirme 

Taranmi§ goruntulerde, a§agidaki gizimde gosterildigi gibi du§ey gizgiler belirmeye ba§larsa, 
ADF'nin tabanmdaki mylar tabakasini degi§tirmeniz gerekir. Aygit, birzarfm igine 
yerle§tirilmi§ ug tane yedek mylar tabakasi ve tabakayi takma talimatlanyla birlikte satihr. Bu 
zarf, gizimde gosterildigi gibi, ADF'nin vinil sirtmin arkasmdaki bir cebin igine yerle§tirilmi§tir. 
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AciBbCc 
AciBbCc 



Mylar tabakasini degi§tirirken zarftaki talimatlan uygulayin. 

Gerekiyorsa, HP sati§ temsilcinize yedek mylar tabakasi degi§tirme seti sipari§ edebilirsiniz. 
HP parga numarasi Q6496A'dir. 

Tanilama 

Kontrol panelinden gali§tinlabilen tanilama testleri donanimin gali§masim degerlendirmeye 
yarar. 

LED testi 

Kontrol paneli LED'lerinin gali§masim smamak igin a§agidaki talimatlan uygulayin. 

1 . Kontrol panelindeki Menu dugmesine basin ve TANILAMA menusunu segin. 

2. KONTROL PANELi'ni ve ardmdan LED'ler testini segin. Bu testte LED'lerden her biri 
sirayla yakip sondurulerek gah§ip gah§madigi denetlenir. 

Ekran testi 

Kontrol paneli ekranmm gah§masmi smamak igin a§agidaki talimatlan uygulayin. 

1 . Kontrol panelindeki Menu dugmesine basin ve TANILAMA menusunu segin. 

2. KONTROL PANELi'ni ve ardmdan GORUNTULE testini segin. Kontrol paneli ekranmda 
smama ornekleri goruntulenir. 

Dugmeler testi 

Kontrol paneli dugmelerinin gali§masim smamak igin a§agidaki talimatlan uygulayin. 

1 . Kontrol panelindeki Menu dugmesine basin ve TANILAMA menusunu segin. 

2. KONTROL PANELi'ni ve ardmdan DUGMELER testini segin. Kontrol panelindeki butun 
dugmelere sirayla basmaniz ve gah§ip gah§madigmi smamaniz istenir. 
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Dokunmatik ekran testi 

Kontrol paneli dokunmatik ekraninin gali§masim smamak igin a§agidaki talimatlan uygulayin. 

1 . Kontrol panelindeki Menu dugmesine basin ve TANILAMA menusunu segin. 

2. KONTROL PANELi'ne ve ardindan DOKUNMATiK EKRAN'a dokunun. Dokunmatik 
ekranin buyun yuzeyi karelere bolunur ve ardindan her kareye sirayla basarak gali§ip 
gali§madigmi sinamamz istenir. 



Tarayiciyi ayarlama 

Tarayiciyi ayarlama i§leminin amaci, ADF'deki ve duz yataktaki taramalarda, tarayici 
goruntuleme sistemindeki (ta§iyici kafa) kaymalari dengelemektir. Mekanik tolerans 
nedeniyle, tarayicmm ta§iyici kafasi resmin konumunu tarn dogru olarak okuyamami§ 
olabilir. Ayarlama i§lemi sirasmda, tarayicmm kayma degerleri hesaplanir ve kaydedilir. 
Daha sonra tarama i§lemlerinde goruntunun dogru bolumunu taramak igin, goruntunun satir 
veya sutun degerine kayma degerinde belirtilen oranda piksel eklenir (veya gikarihr). 

Taranan goruntiilerde kayma sorunlari olmadikga tarayici ayarlamasi yapmaym. Tarayici 
fabrikada uretim sirasmda ayarlanir ve normal ko§ullarda yeniden ayarlanmasi gerekmez. 

Tarayiciyi ayarlamaya ba§lamadan once bir yazicida ayar hedefini yazdirmamz gerekir. 
Ayar hedefi yazdirmak igin 

1 . http://www.hp.com/go/9200c_scanner_cal Web sayfasma gidin ve sayfadaki talimatlan 
izleyerek ayar hedefini yukleyin. Ayar hedefi dosyasi, aygitla birlikte verilen 
dokumantasyon CD-ROM'unda da bulunur. Dosya adi CALIBRATION. PDF'tir. 

2. Bir HP LaserJet yazicida veya lazer baski kalitesindeki ba§ka bir yazicida ayar hedefini 
yazdirm. 

a. Tepsi 1'e (veya gok amagh tepsiye) Letter veya A4 kagit koyun ve kenar 
kilavuzlarmi ayarlaym. 

b. Ayar hedefinin ilk gegi§ini yazdirm. 

c. Ayar hedefinin ilk gegi§ini, oklar yaziciya bakacak §ekilde tekrar tepsi 1 'e koyun. 

d. ikinci gegi§i de yazdirm. Bu a§amada ayar hedefi a§agidaki §ekle benzemelidir. 



DiKKAT Ayar hedefi burada gosterilen §ekle benzemezse, ayarlama i§lemi ba§ansiz olur ve digital 

sender ile yapilan taramalarm kalitesi du§er. Siyah alanlar tamamen sayfanin kenarlarina 
dayanmahdir. Dayanmiyorsa, siyah alanlan sayfanin kenarlarina kadaryaymak igin 
siyah markor kullanm. 

Ayar hedefini yazdinrken sorunlarla kar§ila§iyorsaniz ba§ka bir yaziciyi deneyin. 
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Tarayiciyi ayarlamak igin 

1 . Ayar hedefini digital sender aygitina aim. 

2. Sayfayi, yuzu yukan gelecek bigimde tarayici ADF'ye yerle§tirin ve kenar kilavuzlanni 
ayarlayin. 

3. Menu dugmesine basin ve once TANILAMA'ya, ardmdan TARAYICIYI AYARLA 

ogesine dokunun. 

4. Ayar hedefi ADF'den bir kez gegtikten sonra, bu kez ters dogrultuda olmak uzere hedefi 
yeniden ADF'ye yerle§tirin. ikinci gegi§ten sonra ayarlama i§lemi tamamlanmi§tir. 



ADF Bakim Seti 

Aygit, kontrol paneli ekraninda bir mesaj goruntuleyerek, ADF Bakim Seti'ni ne zaman 
degi§tirmeniz gerektigini size bildirir. istediginiz zaman kontrol panelinde Durum dugmesine 
basarak veya EWS Sarf Malzemeleri Durum sayfasmi (bkz: Bilgi sayfalan ) ziyaret ederek 
Bakim Seti'nin ne kadaromru kaldigmi gorebilirsiniz. Yeni bir ADF Bakim Seti takmaniz 
gerektiginde Q5997A parga numarasiyla sipari§ verin. 

ADF Bakim Seti a§agidaki ogeleri igerir: 

• Bir kagit alma silindiri 

• Bir ayirma tablasi 

• Bir mylar tabakasi seti 

• Bir talimat kitapgigi 

Bakim setini takarken, setle birlikte verilen talimatlara uyun. 

Seti degi§tirdikten sonra, kontrol panelinin SIFIRLAYICILAR menusundeki YENi BELGE 
BESLEYiCi SETi dgesini EVET ayanna getirin. 
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Sorun giderme 



Digital sender urunundeki belirli sorunlan gidermek igin izleyen bolumlerdeki bilgilerden 
yararlanm. 



Sorunlarla ilgili bilgi kaynaklan 



Kaynak 


Agiklama 


Kontrol paneli i^iklari 


• Ba§lat LED'i — Aygit taramaya hazir 
oldugunda Ba§lat LED'i ye§il renktedir; bir 
hata oldugunda \§\k koyu sanya doner. 

• Hazir LED'i — Aygit gevrimigi ve taramaya 
hazir durumdayken Hazir LED'inin ye§il i§igi 
yanar. Bir i§ duraklatildigmda yanip 
sonmeye ba§lar. Aygit durdurulursa veya 
veri gonderemeyecek durumdaysa i§ik soner. 

• Veri LED'i — Aygit bir i§i yuruturken 
duraklatihrsa Veri LED'inin ye§il i§igi yanar. 
Yurutulecek i§ olmadigmda \§\k soner. Aygit 
veri iletirken i§ik yanip soner. 

• Dikkat LED'i— Dikkat LED'inin kirmizi \§\g\ 
yaniksa aygitta ciddi bir sorun var demektir. 
Aygitta kullanicmin dikkat etmesi gereken 
bir sorun ortaya giktigmda \§\k yanip soner. 
Aygit normal gah§ir durumdayken bu \§\k 
sonuktur. 

Bu LED'lerin yerini gormek icin bkz: Digital 
sender aygitmm parcalan. 


Kontrol paneli mesajlan 


Aygitta bir sorun oldugunda kontrol paneli 
ekranmda mesajlar goruntulenir. Mesajlarm ve 
onerilen i^lemlerin listesi igin bkz: Kontrol paneli 
hata mesajlan. 
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Kaynak 


Agiklama 


Etkinlik gunlugu 


Etkinlik gunlugu, digital sender aygitmm birtur 
kullanim kaydidir ve sorun giderme konusunda 
ku§kusuz en iyi aragtir. Bu gunluk, sorunlann 
gozulmesinde size yardimci olabilecek mesajlan 
(bilgi, uyan veya hata mesaji) igerir. Etkinlik 
gunlugunun nasil goruntulenecegini ogrenmek 
igin bkz: Etkinlik gunlugunti kullanma; etkinlik 
gunlugu mesajlan hakkmda bilgi edinmek igin 
bkz: Digital sender olay gunlugu mesajlan. 


HP Web Jetadmin yazihmi 


Bu yazihm, digital sender urununun 
izlenmesinde ve sorunlann giderilmesinde arag 
olarak kullanilabilir. Aynntih bilgi igin bkz: 
HP Web Jetadmin. Ek bilqi icin HP Web 
Jetadmin yazilimimn gevrimigi yardiminda 
tanilama ve sorun giderme konulanna da 
bakabilirsiniz. 


Kati§tinlmi§ Web sunucusu (EWS) 


Digital sender aygitmm durum bilgilerini 
goruntulemek, ADF Bakim Seti'nin kalan omrunu 
gormek, dahili sayfalan goruntulemek ve 
yazdirmak, digital sender olaylan hakkmda 
bildirim almak, ag yapilandirmasim 
goruntulemek ve degi§tirmek igin EWS'yi 
kullanm. Aynntih bilgi igin bkz: Kati§tinlmi§ Web 
sunucusu. 


HP MFP DSS Configuration Utility veya 
Windows olay gunlugu hata mesajlan 


HP DSS yazihmiyla ilgili bir hata ortaya 
giktigmda HP MFP DSS Configuration Utility 
programmda veya Windows olay gunlugunde bir 
hata mesaji goruntulenebilir. Bu hata mesajlan 
hakkmda ek bilqi icin bkz: HP MFP DSS 
Configuration Utility hata mesajlan veya 
Windows olay gunlugu hata mesajlan. 



Siki§malar 

ADF'deki siki§malan onlemek igin a§agidaki talimatlan uygulaym. 



Siki§malari onleme 

ADF'yi kullanirken siki§malari onlemek igin a§agidaki bilgilerden yararlanabilirsiniz. 

• ADF'ye kagit yerle§tirirken, kagit yiginmin duzgun olmasma ve kagit kilavuzlannin 
taranacak kagidm boyutuna gore ayarlannm§ olmasma dikkat edin 

• ADF'yi a§m doldurmaym. ADF, 50 yaprak 75 g/m 2 (20 lb) bond kagit alacak §ekilde 
tasarlanmi§tir. 

• ADF'yi kullanarak tarayacagmiz kagit onceden katlanmi§sa, kagidi olabildigince 
duzeltin. Kagittaki turn kin§iklan ve kat yerlerini gidermeye gah§m. 
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• ADF'yi kullanarak tarayacagimz kagit onceden zimbalanmi§sa, zimbanin gikarildigi 
ko§eyi "yelpazelemeniz" gerekebilir. Zimbanin deligi gogu zaman sayfalarm birbirine 
yapi§masma neden olur. 

• Taranacak sayfalara yapi§tmlmi§ kagitlan veya etiketleri gikarm. Etiketler kagidm 
uzerinde gokfazla yapi§kan birakmi§sa, kagidi ADF'den gegirmeden once yapi§kani 
temizlemeniz gerekebilir. 

• Ug delikli zimbayla delinmi§, metal ya da plastik spiral ciltten gikanlmi§ veya yirtma yeri 
olan kagitlan ADF'den gegirmek zorolabilir. 

• Taranacak sayfanm on kenan gok fazla yipranmi§ veya a§inmi§sa, tarama i§leminden 
once kagidm yonunu degi§tirmeyi deneyin. 

• Kagit, ortama uyum saglar. Qali§ma ortami gok kuruysa, kagit da kuruyabilir ve statik 
elektrik biriktirebilir. A§in kuru kagitlar birbirine yapi§abilir ve bu tur kagitlann ADF'den 
gegirilmesi zor olabilir. 

Siki§malan temizleme 

Digital sender aygitmm ADF birimindeki kagit siki§malarmi gidermek igin bu talimatlan izleyin. 
1 . ADF'nin kapagmi agmak igin agma dugmesine basin. 




2. Bu bolumdeki siki§mi§ ortamlan gikann. 

3. Yirtilmi§ ortamm turn pargalanni gikardigmizdan emin olun. 

4. ADF'nin kapagmi kapatm. 
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Aygitin gah§masiyla ilgili sorunlar 



Sorun 


Yapilacak i§lem 


Digital sender gah§miyor. 


• Elektrik kablosunun aygita ve prize takih 
oldugundan ve her iki ucunun yerine iyice 
oturdugundan emin olun. 

• Digital sender aygitmm agik oldugunu 
dogrulaym. 

• Ag kablosunun aygita takih oldugunu ve 
yerine sikica oturdugunu kontrol edin. 

• Kontrol paneli ekranmda hata mesaji varsa 
temizleyin. 

• Digital sender aygitmm elektrik 
baglantilannda bir hata yoksa ve ig tanilama 
testlerinin hepsi ba§anyla sonuglamrsa, 
formatlayici LED'i yakla^ik her saniyede bir 
yanip sonecektir. Formatlayici LED'inin ve 
Jetdirect LED'inin normal gali^ma 
durumunda oldugunu dogrulaym. Bkz: LED 
gostergeleri. 


Digital sender parolanizi kabul etmiyor. 


• Kullandigmiz parolanm dogru oldugundan 
emin olun. 

• Parolalar buyiik kuguk harf duyarhdir. 
Parolanizi yazarken buyuk ve kuguk 
harflerin dogru bile§imini kullanmaya dikkat 
edin. 

• HP MFP DSS Configuration Utility Kimlik 
Dogrulama sekmesindeki ayarlarm agmiza 
uygun oldugunu dogrulaym. 


ADF'yi kullanarak taranan sayfalar bo§ gikiyor 
veya yinelenen desenler igeriyor. 


Camm uzerinde sayfa olmamasma dikkat edin. 
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Sorun 



Yapilacak i§lem 



Taranan goruntude du§ey gizgiler goruluyor. 



A 



Ad3bCcAo 

3bCcA 
3bCcA 



3bCc^ 



ADF'yi ve cami temizleyin. Bkz: Digital sender 
aygitini temizleme . Sorun devam ederse mylar 
tabakasmi degi^tirin. Bkz: Mylar tabakasmi 
degigtirme . 



Taranmi§ goruntunun sayfa uzerindeki yerle§imi 
hatah. 



AaBbC 
AaBbC 
AaBbC 
AaBbC 



• Gondermeye gah§tigmiz belgenin ADF'ye 
veya tarayici camma duzgun 
yerle§tirildiginden emin olun. 

• Tarayicmm yeniden ayarlanmasi gerekebilir. 
Talimatlar igin, bkz: Tarayiciyi ayarlama . 



Resim kalitesi du§uk. 



• Gondermeye gah§tigmiz belgenin ADF'ye 
veya tarayici camina duzgun 
yerle§tirildiginden emin olun. 

• Camm temiz olmasma dikkat edin. Cam 
kirliyse, kuru ve yumu§ak bir bezle silin. 

• ADF'den tarama yapiyorsaniz, camdan 
taramayi deneyin. Camdan taranan goruntu 
daha iyiyse, ADF'yi temizleyin. Genel 
temizleme talimatlari igin bkz: Digital sender 
aygitini temizleme . 

• Resim kalitesini artirmak igin, mumkunse 
gozunurluk veya dosya turu gibi bazi tarama 
ayarlanni degi§tirmeyi deneyin. 
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Sorun 


Yapilacak i§lem 


ADF birden fazla yaprak besliyor, kagitlari egri 
veriyor veya sik sik kagit siki§iyor. 


• Kilavuzlari, ortam yigmma dayanacak ama 
yigmi bukmeyecek bigimde ayarlaym. 
ADF'ye ortam yerle§tirme talimatlan igin 
bkz: Siki§malar. 

• ADF, yerle§tirilen ortamm turune bagh 
olarak en fazla 50 sayfa alabilir. 

• Q\k\§ tepsisi en fazla 50 sayfa alabilir. Q\k\§ 
tepsisinde daha fazla sayida sayfa 
birikmediginden emin olun. 

• Yuklenen ortam turu, gerekli ozelliklere 
uygun olmayabilir. Ortam ozellikleri igin bkz: 
Kagit yukleme. 

• Ayirma tablasmi ve silindirleri temizleyin. 
Bkz: Digital sender aygitmi temizleme. 

• Mylar tabakasmi yeni degi§tirdiyseniz, 
tabakanm duzgun takihp takilmadigmi 
denetleyin. Mylar tabakalanyla birlikte 
gonderilen belgelere bakm. 

• Silindirleri veya ayirma tablasmi yeni 
degi§tirdiyseniz, pargalann duzgun takihp 
takilmadigmi denetleyin. Yeni pargalarla 
birlikte gonderilen belgelere bakm. 

• Kullanicilarm desteklenmeyen ortamlari 
(ornegin karbon kopyah formlan) ADF 
uzerinden beslemesi silindirlerin zarar 
gormesine veya ustlerinde istenmeyen 
maddelerin birikmesine yol agabilir. Bu 
durumda silindirleri temizlemeniz (bkz: 
Digital sender aygitmi temizleme) veya 
degi§tirmeniz (bkz: ADF Bakim Seti) 
gerekebilir. 


HP MFP DSS Configuration Utility programmm 
"Sunucu Bui" i§lemi SMTP sunucusu bulamadi. 


• Agda etkin durumda bir SMTP sunucusu 
oldugunu dogrulaym. 

• E-posta sekmesinde Ekle... dugmesini 
tiklatm ve SMTP sunucusunun ana 
bilgisayar admi veya IP adresini yazm. 

aauicoi y dz.u i i\icii i ouiiid, y dz.il 1 1 1 1 1 1 1 ouiiULrUyid 

baglanti kurabildigini dogrulamak igin Sina 
dugmesini tiklatm. 

• Sunucu smamada ba^anli olamazsa, bkz: 
SMTP ve LDAP sunucularmdaki sorunlari 
giderme. 
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Sorun 


Yapilacak i§lem 


HP MFP DSS Configuration Utility programmm 
"Sunucu Bui" i§lemi LDAP sunucusu bulamadi. 


• Agda gah§ir durumda bir LDAP sunucusu 
oldugunu dogrulaym. 

• Kimlik Dogrulama sekmesinin LDAP 
Sunucusu metin kutusuna LDAP 
sunucusunun ana bilgisayar admi veya IP 
aaresini yazin. Mciresi yazciiKian sonra, 
yazihmm sunucuyla baglanti kurabildigini 
dogrulamak igin Sina dugmesini tiklatm. 

• Sunucu smamada ba§anh olamazsa, bkz: 
SMTP ve LDAP sunucularmdaki sorunlari 
giderme. 


E-posta iletimi hedef e-posta adresine ula§madi. 


• E-posta adresini kontrol panelinden 
yazdiysaniz, adresin yazimmm ve bigiminin 
(bo§luk bulunmamah, zorunlu @ simgesi ile 
noktayi igermeli) dogru olmasma dikkat 
ederek e-posta mesajmi yeniden gonderin. 

• E-postayi yeniden gonderin. Mesajm geri 
gevrilmemesi ve e-posta iletilemezse size 
Dir mesaj gonuenimesi 19m rxirnaen. aianma 
dogru bigimde bir ad yazdigmizdan emin 
olun. 

• Etkinlik gunlugunde bir sorun kaydi olup 
olmadiqma bakm. Bkz: Etkinlik gunlugunu 
kullanma. 


Faks iletimi hedef faks makinesine ula§madi. 


• Faks numarasmi kontrol panelinden 
yazdiysaniz, numarayi dogru yazmaya 
dikkat ederek belgeyi yeniden gonderin. 

• Ahci faks makinesi kapatilmi§ veya 
makinede bir hata durumu ortaya gikmi§ 
(ornegin, kagit veya toner bitmi§) olabilir. 
Ahciyla baglanti kurun. 

• Sistem, diger dijital gonderme i§lerini 
yurutmekle me§gul olabilir. Sistemde 
yurutulmeyi bekleyen i§ sayisi maksimum 
smira ula§mi§ olabilir. Bir sure bekleyip 
yeniden deneyin. 

• iletimle ilgili bilgi almak igin, dondurulmu§ 
faks bildirimlerine (ornegin, faks hizmetiniz 
destekliyorsa, e-posta gelen kutunuzdaki e- 
posta bildirimlerine) bakm. 

• Faksi yeniden gonderin. 

• Sorun devam ederse, kullanilan faks 
iletiminin gunlugune bakm. Gunluklerde 
genellikle faks iletiminin neden ba^ansiz 
oldugunu belirten bilgiler bulunur. 
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Sorun 


Yapilacak i§lem 


Klasore gonderilen bir beige, hedef klasore 
ula§madi. 


• Belgeyi yeniden gonderin. 

• Dosya admin, yinelenen dosya adi hatasini 
gidermek amaciyla degi§tirilmi§ olup 
olmadigina bakin. 

• Etkinlik gunlugundeki hata mesajlanni 
kontrol edin. Bkz: Etkinlik qunlugunu 
kullanma. 


Gonderdiginiz sayfanin alt bolumu kesilmi§. 


Belgeyi camdan gonderdiyseniz, beige sayfasi 
fazla uzun olabilir. Camdan taranan belgeler igin 
maksimum uzunluk A4 boyutu veya 21 0 x 297 
mm'dirCS^x 11,69 ing). 


Kontrol panelinde yanli§ dil kullanihyor. 


Dogru dili ayarlamak igin kontrol paneli 
menusunu kullanm. 

1 . Menu dugmesine basin. 

2. Kontrol paneli ekranmda AYGIT 
YAPILANDIRMASI'na dokunun (uguncii 
menu ogesi). 

3. SISTEM KURULUMU'na dokunun 
(dorduncu menu ogesi). 

4. Listeyi kaydirm ve DiL'e dokunun (son 
menu ogesi). 

5. Dogru dile dokunun. 
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Kontrol paneli hata mesajlan 



Digital sender aygitinin kontrol paneli ekraninda a§agidaki hata mesajlan goruntulenebilir. 
Gerekiyorsa hata mesajim kaldirmak igin talimatlan izleyin. 



Hata mesaji 


Agiklama ya da gereken eylem 


Adres defteri dolu. Adres eklemek igin, once 
bir adres silmeniz gerekir. 


Adres defteri dolu oldugundan yeni bir adres 
ekleyemezsiniz. Adres defteri en fazla 200.000 
giri§ ahr. Kontrol panelindeki Adres Defteri'nde 
Duzenle dugmesine dokunup ardmdan Sil 
dugmesini segerek adresleri silebilirsiniz. 


Eri§im engellendi 


Kullanma yetkiniz olmayan bir ozelligi 
kullanmaya veya bir klasore eri§meye 
gah§iyorsunuz. Bir klasore eri§meye 
gah§iyorsaniz, klasorun payla§ilmak uzere 
yapilandinldigmi dogrulaym. 


ADF KAPAGI AQIK 


ADF'nin kapagmi kapatm. 


ADF Bo§ 


Dijital gonderme i§lemine ba^lamadan once 
ADF'ye veya cama bir beige yerle§tirmeniz 
gerekir. 


ADF A§in Dolu 


ADF'ye gok fazla sayida kagit yerle§tirildi. 
Kagitlann bir bolumunu gikann. ADF'ye, 
yuksekligi 5 mm'yi (0,2 ing) a§mamak ko§uluyla 
en gok 50 yaprak yerle§tirilebilir. 


ADF Kagit Siki§masi 


ADF'de birsiki§ma oldu. Bu bolumun 
ba§lanndaki Siki§malar konusuna bakin. 


ADF Toplama Hatasi 


Orijinal belgenizin 50'dan fazla sayfa 
igermediginden emin olun. Bu bolumun 
baslanndaki Siki§malar konusuna bakin. 

Silindirlerin durumunu kontrol edin ve 
gerekiyorsa temizleyin. Bkz: ADF silindirlerinin 
temizlenmesi. 


ADF Egrilik Hatasi 


Kagit kilavuzlannin orijinal belgenin kenarlarma 
gore hizalandigmdan ve turn orijinallerin ayni 
boyutta oldugundan emin olun. Ekranda 
goruntulenen ileti§im kutusundaki talimatlan 
izleyin. Bu bolumun baslanndaki Siki§malar 
konusuna bakin. 


Kimlik dogrulama bilgileri hatah. Lutfen 
bilgileri yeniden girin. 


Yazdigmiz kullanici adi veya parolasi hatah. 
Bilgileri yeniden yazm. 

HP MFP DSS Configuration Utility Kimlik 
Dogrulama sekmesindeki ayarlarm agmiza 
uygun oldugunu dogrulaym. 


Kimlik Dogrulama Gerekiyor 


Segtiginiz ozellige eri§ebilmeniz igin bir kullanici 
adi ve parola girmeniz gerekiyor. 
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Hata mesaji 


Agiklama ya da gereken eylem 


Gonderme \§\ iptal ediliyor 


Aygit bir gonderme i§ini iptal ediyor. i§ 
durdurulup kalan veriler atihncaya kadar bu 
mesaj goruntulenir. 


KABLOLARI VE TARAYICI KILIDINi 
KONTROL EDIN. 


Tarayicida birsorun var. Tarayici kilidinin agik 
konumda oldugunu dogrulayin. (Tarayici kilidinin 

yci ii ii yui 1 1 icr\ iVj/iii ur\i.. i_/iyiLC4i oci iuci ctyv^jiLii 111 1 

parcalari.) Aygiti kapatip yeniden acm. 


Cami kontrol edin ve kagitlan kaldinp 
"Ba§lat"a basin 


Tarayici cammdaki belgeyi almaniz gerekiyor. 


Olay gunlugu temizleniyor 


Aygit olay gunlugunu temizliyor. 


Dijital Gonderme sunucusu yanit vermiyor 

ve 

Yoneticinize ba§vurun 


Digital sender aygiti HP DSS sunucusuyla 
ileti§im kuramiyor. Ag baglantismi kontrol edin. 
HP DSS sunucusunun gali§ir durumda oldugunu 
dogrulayin. 


Ek gok buyuk oldugundan, E-posta Ag Gegidi 
i§i kabul etmedi 


Taranan belgelerin boyutu, e-posta 
sunucusunun boyut sininni a§ti. Sistem 
yoneticisi boyut sininni ayarlar. Daha du§uk 
gozunurluk ayan, daha kuguk dosya boyutu 
ayan veya daha az sayfa kullanarak \§\ yeniden 
gonderin. 


E-posta Ag Gegidi yanit vermedi 


Bir e-posta ag gegidinde zaman a§imi degeri 
a§ildi. Yeniden gondermeyi deneyin. Sorun 
devam ederse, SMTP sunucusunun gah§ir 
durumda oldugunu dogrulayin. Bkz: SMTP ve 
LDAP sunucularmdaki sorunlan qiderme. 


Adresleme bilgisi nedeniyle e-posta Ag 
Gegidi i§i reddetti. 

ve 

i§ ba§ansiz 


E-posta adreslerinden biri veya daha fazlasi 
yanh§. E-posta adreslerini kontrol edip i§i 
yeniden gonderin. 


Dijital gonderme i§i yurutme hatasi. \§ 
ba§ansiz 


E-posta gonderme \§\ sirasmda bir hata olu§tu. E- 
posta ahci adreslerini dogru yazip yazmadigmizi 
kontrol edip yeniden gondermeyi deneyin. Hata 
devam ederse, SMTP sunucusunun duzgun 
gah§ip gah§madigmi denetleyin. Bkz: SMTP ve 
LDAP sunucularmdaki sorunlan qiderme. 


Olay Gunlugu Bo§ 


Kullanici kontrol panelindeki Olay Gunlugunu 
Goster segenegini kullanarak bo§ bir olay 
gunlugunu goruntulemeye gah^iyor. 


Flash Dosyasi Sistemi Dolu 


Flash diski veya dosya sistemi maksimum 
kapasitesine ula§ti. Siradaki turn i§lerin 
gonderilmesini bekleyip yeniden deneyin. 
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Hata mesaji 


Agiklama ya da gereken eylem 


Flash, Yazma Korumah 


Fla§ dosyasi korumah ve uzerine yeni dosyalar 
yazilamiyor. 

Flash bellege yazmayi etkinle§tirmek igin HP 
Web Jetadmin'i kullanarak yazma korumasini 
kaldinn. 

Bu mesaji ekrandan kaldirmak igin aygiti kapatip 
agin. 


Klasor listesi dolu. Klasor eklemek igin once 
bir klasor silmeniz gerekir. 


Digital sender urununde, olu§turulabilecek klasor 
sayisi 512 ile smirlanmi§tir. HP MFP DSS 
Configuration Utility programmin Klasorler 
sekmesindeki Kaldir dugmesini tiklatarak, 

ic\ illanilmax/an HaQnrlprrlpn hirini Qilin 
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LDAP Ag Gegidi Bulundu:... 


Bu ileti GONDERME AG GEQiTLERiNi BUL 

menu komutuna yanit olarak goruntulenir. 


SMTP Ag Gegidi Bulundu:... 


Bu ileti GONDERME AG GEQiTLERiNi BUL 

menu komutuna yanit olarak goruntulenir. 


Ag gegitleri hatah 


GONDERME AG GEQiTLERiNi SINA menu 
ogesini gah§tirdigmizda ve test ba§ansiz 
oldugunda bu ileti goruntulenir. Ag baglantismi 
kontrol edin ve ag yoneticisine ba§vurun. 
Bkz:SMTP ve LDAP sunuculanndaki sorunlari 
giderme 


Ag gegitleri tamam 


GONDERME AG GEQiTLERiNi SINA menu 
ogesini gali^tirdigmizda ve test ba§anyla 
sonuglandigmda bu ileti goruntulenir. 


HP Digital Sending: Teslim Hatasi 


i§i yeniden gondermeyi deneyin. Sorun devam 
ederse ag baglantismi kontrol edin ve ag 
yoneticisine ba§vurun. 


Kahci bellek ba§latihyor 


Bu mesaj, agma i§lemi sirasmda aygitm sabit 
diski kullanima hazirlanirken kisa bir sure igin 
goruntulenir. 


Dahili disk gah§miyor 


Dahili disk ba§ansiz oldu. Aygiti kapatip tekrar 
agin. Bu ileti goruntulenmeye devam ederse, 
yetkili HP servis burosu ya da destek 
saglayicismi araym. (HP destek bro^urune bakm 
veya http://www.hp.com/support/9200c adresine 
gidin.) 


LDAP hatah 


LDAP AG GEQITLERiNi SINA menu ogesini 
gah§tirdigmizda ve test ba§ansiz oldugunda bu 
ileti goruntulenir. Ag baglantismm gali§tigmi ve 
LDAP ag gegidi bilgilerinin dogru oldugunu 
kontrol edin. Bkz: SMTP ve LDAP 
sunuculanndaki sorunlari giderme. 


LDAP Ag Gegidi Tamam 


LDAP AG GEQITLERiNi SINA menu ogesini 
gah§tirdigmizda ve test ba§anyla 
sonuglandigmda bu ileti goruntulenir. 
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Hata mesaji 


Agiklama ya da gereken eylem 


LDAP sunucusu yanit vermiyor. Yoneticinize 
ba§vurun. 


Aygit LDAP sunucusuyla iletisim kuramiyor. 
LDAP sunucusunun gah§ir durumda oldugunu 
doarulavin. Bkz: SMTP ve LDAP 

qi mi ipi ilan nrlaki Qonmlari nirlprmp 
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Ad listeye zaten eklenmi§ 


Digital sender adres defterlerinden birine 
yinelenen bir ad girmeye gah§timz. 


Dijital Gonderme igin ag baglantisi gerekiyor. 
Yoneticiye ba§vurun. 


Aygit agla baglanti kuramiyor. Ag yoneticisine 
ba§vurun. 


Novell Oturumu Gerekiyor 


Aygitin yapilandirmasi, segilen ozelligi 
kullanabilmek igin Novell oturumu agmamzi 
gerektiriyor. 


raroia veya aa yanii§. i_uiTen oiurum igin 
dogru bilgi girin. 


rxuiianici aui veya paroia naian veya yanii§ 
yazilmi§. Kullanici adini ve parolayi yeniden 
yazin. 

HP MFP DSS Configuration Utility Kimlik 
Dogrulama sekmesindeki ayarlarm agmiza 
uygun oldugunu dogrulaym. 


Rehber dolu. Telefon numarasi eklemek igin, 
once bir telefon numarasi silmeniz gerekir. 


Rehber dolu oldugundan yeni bir telefon 
numarasi ekleyemezsiniz. 


Liitfen aramanizi genisletin 


Arama sonucunda, aygitin 
goruntuleyebileceginden daha fazla sonug elde 
edildi. Aramanizm kapsammi daraltmayi deneyin. 


Beige Besleyici Setini Degistirin 


Tarama sayisi, ADF Bakim Seti'ni degistirme 
zamanmin geldigini gosteriyor. Bkz: ADF Bakim 
Seti. 


Tarama ta§iyicisi kilitli 


Tarayici kilidinin acik konumda oldugunu 
dogrulaym. (Tarayici kilidinin yerini gormek igin 
bkz: Digital sender aygitmm pargalan.) 


Uyku modu agik 


Aygit uyku modunda. Aygiti uyku modundan 
gikarmak igin kontrol panelinde herhangi birtu§a 
basin. 


SMTP hatah 


SMTP AG GEQiDiNi SINA menu ogesini 
gah§tirdigmizda ve test ba§ansiz oldugunda bu 
ileti goruntulenir. Ag baglantismm gali§tigim ve 
SMTP ag gegidi bilgilerinin dogru oldugunu 
kontrol edin. Bkz: SMTP ve LDAP 
sunucularmdaki sorunlan qiderme. 


SMTP Ag Gegidi Yanit Vermiyor 


SMTP ag gegidinde zaman a§imi degeri a§ildi. 
Yeniden gondermeyi deneyin. SMTP 
sunucusunun gah§ir durumda oldugunu 
doarulavin. Bkz: SMTP ve LDAP 
sunucularmdaki sorunlan giderme. 


SMTP Ag Gegidi Tamam 


SMTP AG GEQiDiNi SINA menu ogesini 
gah§tirdigmizda ve test ba§anyla 
sonuglandigmda bu ileti goruntulenir. 
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Hata mesaji 


Agiklama ya da gereken eylem 


Dijital Gonderme §u anda maksimum sayida 
izin verilen etkin i§i i§liyor. Liitfen i§inizi daha 
sonra gondermeyi deneyin. 


Digital sender aygiti baska isleri gonderiyor. 

\3 ww ww j *p * T 3 \3 ww JW 

Birkag dakika bekleyip i§inizi yeniden 
gondermeyi deneyin. 


Girdiginiz klasor gegerli bir klasor degil. 


Aygit, klasore gonderme ozelligi icin yazdiginiz 
yolu dogrulayamadi. Yazdiginiz yolun dogru olup 
olmadigmi kontrol edin. 


Goruntulenecek gok miktarda adres bulundu. 
Liitfen aramanizi geni§letin. 


Arama sonucunda, aygitm 
goruntuleyebileceginden daha fazla sonug elde 
edildi. Aramanizm kapsammi daraltmayi deneyin. 


rxuiianici aai veya paroia yanii^. Lurren 
yeniden girin. 


i\unanici aui veya paroia naian veya yann§ 
yazilmi§. Kullanici admi ve parolayi yeniden 
yazm. 

HP MFP DSS Configuration Utility Kimlik 
Dogrulama sekmesindeki ayarlarm agmiza 
uygun oldugunu dogrulaym. 


Bu ozelligin kullanilabilmesi igin Windows 
Oturumu gerekir 


Segtiginiz dijital gonderme ozelligini kullanmak 
igin Windows ag kimlik bilgilerinizi girin. 


11. xx Dahili Saat Hatasi 


Dahili saat gali§miyor. Digital sender gonderme 
i§lemine devam edebilir, ama aygiti kapatip 
agtigimzda tarihi ve saati ayarlamamz istenir. 
Deigeien ve oiayian saai Diigisiyie uanrigaiarna 
i§levi aksayabilir. 

Bu sorunu gozmek igin yetkili HP servisini ya da 
destek saglayicismi araym. (HP destek 
bro§urune bakm veya http://www.hp.com/ 
support/9200c adresine gidin.) 


20 Yetersiz Bellek 


Taranan beige, aygittaki kullanilabilir bellege 
sigmayacak kadar gok veri igeriyor. Kullanilabilir 
verileri gondermek igin Ba§lat dugmesine basin 
(bazi veriler kaybolabilir) ve tarama i§inin 
boyutunu kugultmeyi deneyin. 


22 EIO Arabellek A§imi 


Belirtilen yuvadaki EIO kartina gok fazla veri 
gonderildi. Yanh§ bir ileti§im protokolu 
kullanihyor olabilir. Aygiti kapatip tekrar agin. Bu 
ileti goruntulenmeye devam ederse, yetkili HP 
servis burosu ya da destek saglayicismi araym. 
(HP destek bro§urune bakm veya 
http://www.hp.com/support/9200c adresine gidin.) 


22 Kati§tinlmi§ G/Q Arabellek Ta§masi 


Kati§tirilmi§ HP Jetdirect ag arabirimine gok 
fazla veri gonderildi. Aygiti kapatip tekrar agin. 
Bu ileti goruntulenmeye devam ederse, yetkili 
HP servis burosu ya da destek saglayicismi 
araym. (HP destek bro^urune bakm veya 
http://www.hp.com/support/9200c adresine gidin.) 
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Hata mesaji 


Agiklama ya da gereken eylem 


30.1.yy Tarayici Hatasi 


Duz yatak tarayicida bir sorun var. Aygiti kapatip 
tekrar agin. Bu ileti goruntulenmeye devam 
ederse, yetkili HP servis burosu ya da destek 
saglayicisini arayin. (HP destek bro§urune bakin 
veya http://www.hp.com/support/9200c adresine 
gidin.) 

30.18 Tarama Hatasi mesaji, tarayici kafasinin 
kilitli oldugunu gosterebilir. Tarayici kilidinin agik 
konumda oldugunu dogrulaym. (Tarayici kilidinin 
yerini gormek igin bkz: Digital sender aygitmm 
pargalan.) 


40 EIO Aktanmi Hatah 


Aygit ile EIO karti arasmdaki baglanti ba§ansiz 
oldu. Hata mesajmi silip gonderme i§lemine 
devam etmek igin Ba§lat dugmesine basin. 


40 Kati§tmlmi§ GIQ iletim Hatasi 


Kati§tirilmi§ HP Jetdirect ag arabirimiyle baglanti 
ba§ansiz oldu. Aygiti kapatip tekrar agin. 


52.xy Hatasi 


Tarayicida bir sorun gikti. Aygiti kapatip tekrar 
agin. Bu ileti goruntulenmeye devam ederse, 
yetkili HP servis burosu ya da destek 
saglayicisini arayin. (HP destek bro§urune bakin 
veya http://www.hp.com/support/9200c adresine 
gidin.) 


57.xx Hatasi 


Fan motorunda bir sorun gikti. Aygiti kapatip 
tekrar agin. Bu ileti goruntulenmeye devam 
ederse, yetkili HP servis burosu ya da destek 
saglayicisini arayin. (HP destek bro§urune bakin 
veya http://www.hp.com/support/9200c adresine 
gidin.) 


64 HATASI 

ve 

Devam etmek igin aygiti kapatip agin 


Tarama arabellek hatasi olu§tu. Aygiti kapatip 
tekrar agin. Bu ileti goruntulenmeye devam 
ederse, yetkili HP servis burosu ya da destek 
saglayicisini arayin. (HP destek bro§urune bakin 
veya http://www.hp.com/support/9200c adresine 
gidin.) 


68.x Depolama Hatasi Ayarlar Degi§ti 


Aygitm kahci belleginde (NVRAM) bir hata olu§tu 
ve bir veya birden gok ayar, fabrika varsayilan 
degerine sifirlandi. 

Gonderme i§lemi devam edebilir, ancak kahci 
bellekte bir hata olmasi nedeniyle beklenmedik 

Y\a~7\ iclo\/lorlo IfsrcilcicilsHilir 
UdZ.1 l^lfcJVlclIC l\dl ^1 Id^l IdUIMI . 

Ba§lat dugmesine basildigmda mesaj temizlenir. 
Bu ileti goruntulenmeye devam ederse, yetkili 
HP servis burosu ya da destek saglayicisini 
arayin. (HP destek bro§urune bakin veya 
http://www.hp.com/support/9200c adresine gidin.) 
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Hata mesaji 


Agiklama ya da gereken eylem 


68.x Surekli Depolama Dolu 


Aygitin NVRAM 'i dolu. NVRAM'e kaydedilen 
bazi ayarlar fabrika varsayilan degerlerine 
sifirlanmi§ olabilir. 

Gonderme i§lemi devam edebilir, ancak kalici 
bellekte bir hata olmasi nedeniyle beklenmedik 
uazi i§ieviene i\ar§iia§iiaDiMr . 

Ba§lat dugmesine basildigmda mesaj temizlenir. 
Bu ileti goruntulenmeye devam ederse, yetkili 
HP servis burosu ya da destek saglayicisini 
arayin. (HP destek bro§urune bakin veya 
http://www.hp.com/support/9200c adresine gidin.) 


68.x Surekli Depolama Yazma Hatasi 


Aygit NVRAM'i yazamiyor. 

Gonderme i§lemi devam edebilir, ancak kalici 
bellekte bir hata olmasi nedeniyle beklenmedik 

Y\a~7\ idcA/lorlo kcircilciciliahilir 
UdZ.1 l^lCvld Ic l\dl Id^l idUllll . 

Ba§lat dugmesine basildigmda mesaj temizlenir. 
Bu ileti goruntulenmeye devam ederse, yetkili 
HP servis burosu ya da destek saglayicisini 
arayin. (HP destek bro§urune bakin veya 
http://www.hp.com/support/9200c adresine gidin.) 



TRWW 



Kontrol paneli hata mesajlari 87 



HP MFP DSS Configuration Utility hata mesajlan 



A§agidaki tabloda, HP MFP DSS Configuration Utility programini kullanirken ekranda 
goruntulenebilecek mesajlarm listesi ve agiklamalari verilmi§tir. Sorun devam ederse HP 
yetkili saticisma ba§vurun. 



Mesaj 


Agiklama ve yapilacak i§lemler 


<bilgisayar ag ado yanit vermiyor veya 
gegerli bir SMTP ag gegidi sunucusu degil. 


Adi belirtilen bilgisayar o anda gah§ir durumda 
degildir, agda kullanilamiyordur veya SMTP ag 
gegidi olarak gali§miyordur. 

• Bilgisayarm agik oldugunu, agda 

kullanilabildigini ve SMTP ag gegidi olarak 
gah§tigmi dogrulayin. 


Eri§im ihlali. Okuma eri§imi engellendi. 


HP MFP DSS Configuration Utility programi 
belirtilen dosya sunucusundaki belirtilen 
klasorden okuyamadi. 

• Klasorun var oldugunu dogrulayin. 

• Klasoru okuma izniniz oldugunu dogrulayin. 


Eri§im ihlali. Dosya sunucusundaki oturum 
kapatilamiyor. 


HP MFP DSS Configuration Utility programi 
belirtilen dosya sunucusunda oturumu 
fvapaiamaoi . 

• Dosya sunucusunu bir kez daha smayarak 
gah§ir ve agda kullanilabilir durumda olup 
olmadigmi kontrol edin. 


Eri§im ihlali. Dosya sunucusunda oturum 
agilamiyor. 


HP MFP DSS Configuration Utility programi 
belirtilen dosya sunucusunda oturum agamadi. 

• Dosya sunucusuna eri§mek igin gegerli 
oturum agma kimlik bilgileri girdiginizi 
dogrulayin. 

• Dosya sunucusunun gah§tigim (yerel 
bilgisayar olmadigmi) kontrol edin. 

• Dosya sunucusunun agda kullanilabildigini 
(yerel bilgisayar olmadigmi) kontrol edin. 


Eri§im ihlali. Yazma eri§imi engellendi. 


HP MFP DSS Configuration Utility programi 
belirtilen dosya sunucusundaki belirtilen klasore 
yazamadi. 

• Klasorun var oldugunu dogrulayin. 

• Klasore yazma izniniz oldugunu dogrulayin. 


<kullanici adi> kullanicisina ait hesaba §u 
anda eri§ilemiyor. 


Adi belirtilen kullanicmin hesabi kilitlendigi veya 
parolasmm suresi doldugu igin, kullanicmin o 
anda oturum agma ayncahklari yoktur. 

• Kullanici hesabmm kilidini agin. 

• Kullanici parolasmi guncelle§tirin. 
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Mesaj 


Agiklama ve yapilacak i§lemler 


<etki alani adi> etki alani bilinmiyor. 


Adi belirtilen etki alani gegerli kabul edilmiyor. 

• Belirtilen etki alanmm dogru oldugunu 
kontrol edin. 

• Bilgisayarinizm belirtilen etki alanma 
eri§ebildigini dogrulaym. 


HP Configuration Utility programi §u anda 
<bilgisayar ag ado uzerinde gah§iyor. 


HP MFP DSS Configuration Utility programi 
belirtilen bilgisayarda zaten uzaktan 
gah§maktadir. HP MFP DSS Configuration Utility 
prograrninin uiruen Tazia ornegi ayni anua 
gali§tinlamaz. Bunun amaci, olasi yapilandirma 
gaki^malanni onlemektir. 

• Uzaktan gah§an HP MFP DSS 

Configuration Utility programi kapatilmcaya 
kadar bekleyin. 


LDAP sunucusu §u anda talebinizi yerine 
getirmek igin gok me§gul. 


Kaynaklar yetersiz oldugu igin, LDAP sunucusu 
HP MFP DSS Configuration Utility programiyla 
baglantiyi sona erdirdi. 

• LDAP ayarlanni daha sonra yeniden smaym. 


LDAP sunucusu veya baglanti ba§ansiz. 


HP MFP DSS Configuration Utility programi 
LDAP sunucusuyla baglanti kuramadi. 

• LDAP sunucusunun duzgun gah§tigmdan 
emin olun. 

• LDAP ayarlanni daha sonra yeniden smaym. 


<lisans numarasi> lisansi bu urunun eski 
surumleri igin gegerlidir ve bu surumde 
desteklenmez. 


E-postaya gonder ozelligini etkinle§tiren bir 
lisans numarasi girdiniz. Ancak, urunun 
kullandigmiz surumunde bu ozellik artik lisans 
gerektirmiyor. 


Belirtilen LDAP sunucusu gegersiz veya 
LDAP gah§tirmiyor. 


Belirtilen sunucuyla bir LDAP baglantisi 
kurulamadi. 

• Belirtilen sunucunun gah§ir durumda 
oldugunu ve LDAP sunucusu gah§tirdigim 
dogrulaym. 

• Geli§mi§ Ayarlar da dogru TCP/IP baglanti 
noktasmm belirtildiginden emin olun. 

• Belirtilen sunucunun agda 
kullanilabildiginden emin olun. 
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Mesaj 


Agiklama ve yapilacak i§lemler 


DSS hizmeti ba§latilamiyor. Yazihmi yeniden 
yiiklemeniz gerekebilir. 


HP MFP DSS Configuration Utility programmi 
ba§latabilmeniz igin HP DSS yazilimmin 
gah§iyor olmasi gerekir. Ancak, HP DSS 
yazilimmi ba§latma giri§imi ba§ansiz oldu. 

• HP DSS hizmetini Windows Denetim 
Masasi'ndan elle ba^latm. 

• HP DSS yazilimmin yuklu oldugu bilgisayan 
yeniden ba^latm. 

• HP DSS programmi kaldinp yeniden 
yukleyin. 


Beklenmeyen hata. 


LDAP sunucusuyla baglanti smanirken 
belirtilmemi§ bir hata ortaya gikti. 

• LDAP ayarlannin dogru olup olmadigini 
kontrol edin. 

• HP DSS programmi yeniden ba§latin. 

• HP DSS yazilimmin yuklu oldugu bilgisayan 
yeniden ba^latm. 


Kullanicinin LDAP veritabaninda e-posta 
adresi yok. 


Bulunan kullanici kaydmda e-posta adresi yok. 

• e-posta adresinin ahnacagi yer ayarmin 
dogru olup olmadigini kontrol edin. 

• Kullanicinin LDAP kaydmda e-posta adresi 
bulunup bulunmadigmi kontrol edin. 


LDAP veritabaninda kullanici bulunamiyor. 


Girilen arama olgutleriyle e§le§en kullanici kaydi 
yok. 

• Kullanicinin LDAP veritabaninda kaydi olup 
olmadigini kontrol edin. 

• Adresi bulmak igin... ayarmin dogru 
oldugundan emin olun. 

• Arama Koku bilgisinin dogru olup 
olmadigini kontrol edin. 

• Oturum agma kimlik bilgilerini dogrulaym. 
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Digital sender olay gunlugu mesajlan 



Digital sender olay gunlugunde a§agidakilere benzer mesajlar gorebilirsiniz. 

Digital sender olay gunlugunu goruntulemek igin HP MFP DSS Configuration programim 
agin ve MFP Yapilandirmasi sekmesini tiklatm. MFP listesinde digital sender giri§ini segip 
MFP'leri Yapilandir dugmesini tiklatm. Segilen aygitin etkinlik gunlugunu gormek igin 
Gunluk sekmesini tiklatm. 



Etkinlik 


Agiklama 


Yapilacak i§lem 


Ad res Defteri Denetimi 


Adres defteri 
veritabanmm bozuk 
olup olmadigi 
denetlendi. 


Yok 


Ad res Defteri 
Temizleme Etkinligi 


Address Book 
Manager (ABM) 
aracihgiyla bir adres 
defteri temizlendi. 


Yok 


Adres Defteri Alma 


ABM aracihgiyla bir 
adres defteri verildi. 


Yok 


Adres Defteri Al 


ABM aracihgiyla bir 
adres defteri ahndi. 


Yok 


Kimlik Dogrulama 
Hatasi 


Aygitta bir kullanicinin 
kimligi dogrulanamadi. 


• Kullanici bir kez daha oturum agmayi 
denemelidir. 

• Oturum agma giri§imi gene ba^ansiz olursa, 
HP MFP DSS Configuration Utility Kimlik 
Dogrulama sekmesindeki ayarlarm agmiza 
uygun oldugunu dogrulaym. Sina dugmesini 
tiklatarak ayarlan smaym. 

• Digital sender aygitmi kapatip yeniden agin. 

• HP DSS hizmetini yeniden ba§latm. 


ileti§im Protokolu 
Hatasi 

Protokol Surumu Hatasi 


Digital sender aygitiyla 
ileti^im kurulurken bir 
hata ortaya gikti. 


• Aygiti kapatip yeniden agin. 

• HP DSS hizmetinin en yeni surumunun 
yuklu oldugunu dogrulaym. 
Bkz:http://www.hp.com/support/dss 

Sorun devam ederse yetkili bir HP servisi 
temsilcisini araym. 


Veritabani Eri§im 
Hatasi 


Veritabanmda bir 
bozulma soz 
konusudur. 


• Windows sistem gunlugunde disk hatasi 
kaydi olup olmadigina bakm. 

• HP DSS hizmetini yeniden ba§latm. 

• Veritabani dizinini (HP DSS program dizini 
igindeki \DB dizini) silin ve HP DSS 
hizmetini yeniden ba§latm. 
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Etkinlik 


Agiklama 


Yapilacak i§lem 


E-posta Protokolu 
Hatasi 

E-posta ileti§im Hatasi 

E-posta Sunucusu 
Kullamlamiyor Hatasi 


SMTP sunucusuna 
baglamlamiyor. 


Bir e-posta mesaji, ag veya sunucu sorunlan 
nedeniyle gonderilemedi. 

• E-posta sunucusunun gah§ir durumda 
oldugunu dogrulaym. 

• HP MFP DSS Configuration Utility 
programmm E-posta sekmesindeki e-posta 
ayarlanni smaym. 

• E-postada kullanilan "Kimden" adresinin 
dogru olup olmadigmi kontrol edin. 

• HP DSS hizmetini yeniden ba§latm. 

• SMTP sunucusu gunlugundeki hatalan 
kontrol edin. 

Sorun devam ederse yetkili bir HP servis 
saglayiciyi araym. 


\§ izleme Hatasi 


Bir i§ Kurtarma Hatasi 
nedeniyle bir dijital 
gonderme \§\ 
i§lenemedi. 


Tamamlanmami§ bir i§ yeniden denenirken bir 
hata ortaya gikti. 

• Bir disk hatasi olup olmadigmi kontrol edin. 

• HP DSS hizmetinin yuklu oldugu diskin dolu 
olmadigmi dogrulaym. 

• HP DSS hizmetini yeniden ba§latm. 

Sorun devam ederse HP yetkili saticisma 
ba§vurun. 


Ba§latma Hatasi 


Bir digital sending alt 
sistemi ba§anyla 
ba§latilamadi. 


• HP DSS hizmetini yeniden ba§latm. 

• HP DSS sunucusunda yeterli bellek ve disk 
alani oldugunu dogrulaym. 

• Windows olay gunlugunde disk hatasi kaydi 
olup olmadigina bakm. 

• Gegici dosyalar klasorunun guvenlik 
ayarlanni kontrol edin. (Gegici dosyalar 
klasoru HP MFP DSS Configuration Utility 
programmm Tercihler sekmesinde 
gosterilir.) 

• HP DSS programmi yeniden yukleyin. 

• HP DSS hizmetinin en yeni surumunun 

\/mHh /^IH i irt 1 1 n 1 1 Hnnn ilo\/in Rl^v 

yurviu uiuuyuiiu uuyi uiciyiii. di\z.. 

http://www.hp.com/support/dss. En yeni 
surum yuklu degilse, programi en yeni 
surumune yukseltin. 

Sorun devam ederse yetkili bir HP servis 
saglayiciyi araym. 
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Windows olay gunlugu hata mesajlan 



A§agidaki tabloda, Windows altmda sunucu olarak gah§an bir bilgisayarda gah§tinlan HP 
DSS programmin olu§turdugu Windows olay gunlugu mesajlarimn listesi ve agiklamalan 
verilmi§tir. Sorun devam ederse HP yetkili saticisma ba§vurun. 

Microsoft' un Olay Goruntuleyicisi aracihgiyla ula§ilabilen olay gunlugu, Windows i§letim 
sisteminde dijital gondermeyle ilgili olan turn olaylan izleme olanagi verir. HP DSS sunucusu 
olarak gali§an bilgisayan ba§lattiginiz anda olay gunlugu hizmeti de otomatik olarak 
ba§latihr. Olay gunlugune eri§mek igin a§agidaki talimatlan izleyin. 

1 . HP DSS sunucusunda Ba§lat dugmesini tiklatm ve Ayarlar'm uzerine gelin. 

2. Denetim Masasi'ni ve Yonetimsel Araglar'i tiklatm. 

3. Olay Goruntuleyicisi'ni tiklatm ve sistem gunlugunu goruntuleyin. 



Mesaj 


Agiklama ve yapilacak i§lemler 


DSS v. x.x - Uyanlarla Ba§latildi 

DSS v. x.x - iptal Edildi 

DSS v. x.x - Dahili Ba§latma Ba§ansiz 

UOO V. X.X - 1 Ur/lr Dd§lairT1d Da^ailSIZ 

DSS v. x.x - IMSP Sunucusunu Ba§latma 
Ba§ansiz 

DSS v. x.x - E-posta Sunucusunu Ba§latma 
Ba§ansiz 

DSS v. x.x - Gunliik Sunucusunu Ba§latma 
Ba§ansiz 

DSS v. x.x - Dahili Ba§latma Ba§ansiz 
DSS v. x.x - i§ Yoneticisini Ba§latma Ba§ansiz 
DSS v. x.x - JetSend Ba§latma Ba§ansiz 
DSS v. x.x - Zamanlayiciyi Ba§latma Ba§ansiz 


Kayip dosyalar veya bellek kisitlamalan 
nedeniyle HP DSS programi ba§latilamadi. 

• HP DSS programini yeniden ba§latin. 

• HP DSS yaziliminin yuklu oldugu bilgisayan 
yeniden ba^latm. 

• HP DSS programini kaldirip yeniden 
yukleyin. 

• Bilgisayara ek bellek yukleyin. 


DSS v. x.x - Hata Sunucusunu Ba§latma 
Ba§ansiz 

DSS v. x.x - Kanal Sunucusunu Ba§latma 
Ba§ansiz 

DSS v. x.x - Bilinmeyen Hata X, Dahili (X, X,X) 
Mod X, l§ No X, Onem X 


Kayip dosyalar veya bellek kisitlamalan 
nedeniyle HP DSS programi ba§latilamadi. 

• HP DSS programini yeniden ba§latin. 

• HP DSS yaziliminin yuklu oldugu bilgisayan 
yeniden ba^latm. 

• HP DSS programini kaldirip yeniden 
yukleyin. 

• Bilgisayara ek bellek yukleyin. 


DSS v. x.x - Dahili Hata IMSP Sunucusu,0 


Adres defterleri ba§latilamadi. 

• HP DSS programini yeniden ba§latin. 

• Adres defterlerini sifirlaym. 
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Mesaj 


Agiklama ve yapilacak i§lemler 


DSS v. x.x - Dahili Hata IMSP Sunucusu,50 - 
IMSP Sunucusu,56 


Adres defterleri ba§latilamadi. 

• HP DSS programini yeniden ba^latin. 


DSS v. x.x - Dahili Hata IMSP Sunucusu,57 


Adres defterlerinin yonetiminde dahili hata. 
• HP DSS programini yeniden ba§latin. 


DSS v. x.x - Dahili Hata IMSP Sunucusu,58 - 
IMSP Sunucusu,59 


Adres defterlerinde kurtanlamaz hata. 
• Bir HP yetkili saticisma ba§vurun. 


DSS v. x.x - Dahili Hata IMSP Sunucusu,60 


Adres defterinin igerigi kayip. 

• HP DSS programini yeniden ba§latin. 

• Adresleri yeniden adres defterlerine aktarm. 


DSS v. x.x - Dahili Hata IMSP Sunucusu,100 - 
IMSP Sunucusu,206 


Adres defterleri yuklenemedi. 

• HP DSS programini yeniden ba§latin. 


DSS v. x.x - Dahili Hata IMSP Sunucusu,300 - 
IMSP Sunucusu,304 


Adres defteriyle ili§kilendirilmi§ ag baglantisi 
kayip. Bu durum ag baglantismdaki olasi bir 
soruna i§aret eder. 

• Turn kablolann saglamca takih oldugunu 
dogrulaym. 

• HP DSS programini yeniden ba^latin. 


DSS v. x.x - Dahili Hata IMSP Sunucusu,400 - 
IMSP Sunucusu,403 


Adres defteri sabit diskinde (bilgisayar) bir sorun 
var veya ba§ka bir dahili sorun soz konusu. 

• HP DSS programini yeniden ba^latin. 


DSS v. x.x - Adres Defteri Hatasi 


Adres defterlerine eri§im konusunda dahili bir 
sorun ortaya gikti. 

• HP DSS programini yeniden ba§latin. 



SMTP ve LDAP sunuculanndaki sorunlan giderme 

HP DSS programini yapilandinrken, agmizdaki SMTP ve LDAP sunuculannm yerlerini 
saptamaniz ve gali§tiklarmdan emin olmak uzere smamaniz gerekir. Standart aglarm 
gogunda, HP MFP DSS Configuration Utility programmm Sunucu Bui ve Sina dugmelerini 
kullanarak sunucular ba§anyla bulunup smanabilir. (Bkz: SMTP sunuculan eklemek ipin ve 
LDAP Yapilandirmasi .) Ancak, bazi durumlarda, sunucu arama i§lemi SMTP veya LDAP 
sunucusu bulmayi ba§aramayabilir. Boyle birdurumda, sunucuyu bulmak ve sinamak igin 
izleyen bolumlerdeki talimatlan uygulaym. 
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LDAP sunucusunun adresini bulma 



LDAP "Sunucu Bui" i§levi, DNS sunucularini ve LDAP igin yapilandinlmi§ olan MFP'leri 
sorgulayarak ag iginde arama yapar. LDAP i§levi sunabilen sunucular, a§agidakiler gibi e- 
posta sunuculan ile dizin sunucularidir: 

• Microsoft Exchange 5.5 ve Exchange 2000 sunuculan 

• Microsoft Active Directory sunuculan 

• Novell Directory Services sunuculan. 

Agmizda bu sunucu turlerinden herhangi biri varsa ve adresini biliyorsaniz, Kimlik 
Dogrulama sekmesindeki LDAP Sunucusu metin kutusuna adresi yazin. Daha sonra, 
sunucu ayarlanni almak igin Bui Ayarlan dugmesini tiklatm. 



Bir LDAP adresini dogrulama 

Belirttiginiz LDAP sunucusu adresinin gegerli olup olmadigmi kontrol etmek igin a§agidaki 
yontemi uygulaym. 

1 . Bir Web gezginini agin. 

2. Dijital gonderme i§lerinde kullandigmiz LDAP sunucusunun ana bilgisayar admi veya IP 
adresini kullanarak, gezginin adres kutusuna ldap : // [ldap sunucusunun ana 
bilgisayar adi veya IP adresi] yazin. 

3. Enter tu§una basin. Ki§i Bui ileti§im kutusu goruntulenirse, LDAP sunucu adresi 
gegerlidir. ileti§im kutusu goruntulenmezse, sunucusunun gah§ir durumda oldugunu 
dogrulamak igin ag yoneticinize ba§vurun. 



LDAP ayarlanni bulma i§lemiyle ilgili sorunlan giderme 

Kimlik Dogrulama sekmesindeki Bui Ayarlan dugmesini tiklattigmizda, program ayni 
sekmenin LDAP Sunucusuna Eri§me ve Veritabani Araniyor grup kutularmdaki giri§leri 
kullanarak LDAP sunucunuzun dogru ayarlanni arar. Bu giri§lerin ayarlanmasi veya 
degi§tirilmesi, ayarlan bulma i§leminin ba§ansini etkileyebilir. A§agidaki ayarlan deneyin: 

1 . LDAP Sunucusu Baglama Yontemi agilan listesinden Anonim'i segin; daha sonra, 
Arama Koku metin kutusundaki turn verileri silerek kutuyu bo§altm. 

2. Bui Ayarlan dugmesini tiklatm. 

3. Sina dugmesini tiklatm ve yazilimin e-posta adresi bulma yetenegini smamak igin bir 
kullanici adi ile bir parola yazin. Smama ba§anhysa, LDAP yapilandirmamz 
tamamlanmi§tir. Smama ba§ansiz olursa 4. adimla devam edin. 

4. LDAP Sunucusu Baglama Yontemi agilan listesinden Basit veya Windows 
Anla§mali (SPNEGO) ayanni segin. MFP kullanicisinin kimlik bilgilerini kullan radyo 
dugmesini segin. 

LDAP ayarlanyla ilgili sorunlan Adresler sekmesinde veya MFP'leri Yapilandir Adres 
Ayarlan'nda gozmenize bagh olarak, goruntulenen segenekler biraz farkh olabilir. Basit veya 
Windows Anla§mah baglama yontemini segtiyseniz bir kullanici adi ve parola belirlemeniz 
gerekir. 
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5. Bui Ayarlan dugmesini tiklatin. 

6. Sina dugmesini tiklatin ve yazilimm e-posta adresi bulma yetenegini smamak igin bir 
kullanici adi ile bir parola yazin. Sinama ba§anhysa, LDAP yapilandirmaniz 
tamamlanmi§tir. Sinama ba§arisiz olursa ag yoneticinize ba§vurun. 



Not Kimlik Dogrulama sekmesinin Veri tabaninda MFP kullanicisini bul bolumundeki 

oznitelikler, LDAP veritabanmdaki benzersiz kullanici kaydi igin aygitm kontrol panelinde 
girilen bilgilerle e§le§ir. Bu sunucu turlerinde varsayilan ayarlan kullanmak igin MFP 
kullanici bilgisi alma yontemi agilan listesinden Exchange 5.5 Varsayilanlan veya Active 
Directory Varsayilanlari'ni segebilirsiniz. Ozel segenegini kullanabilmeniz igin, LDAP 
veritabanmin yapisi hakkmda biraz bilgi sahibi olmaniz gerekir. Ozel segenegini 
belirlerseniz, dogrudan yazabilir veya LDAP ozelligini kullanan... alanmdan birgiri§ 
segebilirsiniz. Bu deger, hemen altmdaki MFP kullanicisi oturum agma kimligi ile 

e§le§en... alanmda yapilan segimle ayni olmahdir. 



SMTP sunucusunun adresini bulma 

SMTP "Sunucu Bul" i§levi DNS sunucusunda "Mail Exchanger (MX)" kaydi olup olmadigmi 
ara§tinr. Sunucu Bul i§lemi ba§ansizhkla sonuglanirsa §unlan deneyin: 

1 . HP DSS sunucusunun gegerli DNS ayarlan buldugunu dogrulamak igin komut istemi 
alanma ipconf ig /all yazin. 

2. ipconfig komutu gegerli DNS ayarlan dondururse, DNS sunucusunun adresine ping testi 
uygulayarak sunucuyla baglanti kurulabilecegini dogrulaym. Ornegin, komut istemi 
alanma ping 10.0.0.2 yazin; burada 10.0.0.2 dizesi DNS sunucusunun IP adresidir. 

Bu testlerin ikisi de ba§anyla sonuglanirsa gegerli bir SMTP sunucunuz var demektir. E- 
posta sekmesindeki Ekle dugmesini tiklatarak SMTP sunucusunun ana bilgisayar admi 
veya IP adresini girin; ardmdan Sina dugmesini kullanarak sunucuyu smaym. 

Sinama ba§ansiz olursa, dogru SMTP sunucusunun adresini belirleyip belirlemediginizi 
kontrol edin. Dogru adresi belirlemi§seniz, bir ping komutu kullanarak sunucuyla baglanti 
kurabildiginizi dogrulaym. Ornegin, komut istemi alanma ping 10.0.0.2 yazin; burada 
10.0.0.2 dizesi SMTP sunucusunun IP adresidir. Ping komutu ba§ansiz olursa, ag veya 
posta yoneticinize ba§vurarak agin ve SMTP sunucusunun gah§ip gah§madigmi ara§tmn. 
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Bir SMTP adresini dogrulama 

Belirttiginiz SMTP sunucusu adresinin gegerli olup olmadigmi kontrol etmek igin a§agidaki 
yontemi uygulayin. 

1 . Ba§lat'i ve Qah§tir'i tiklattiktan sonra, Ag metin kutusuna cmd yazarak bir komut istemi 
agin. 

2. Dijital gonderme i§lerinde kullandiginiz SMTP sunucusunun ana bilgisayar adini veya IP 
adresini ekleyerek, Telnet [SMTP sunucusunun ana bilgisayar adi veya 
IP adresi] 25 yazm. 

3. Enter tu§una basin. A§agidakine benzer bir mesaj gormeniz gerekir: 

220 samplemail.hp.com ESMTP Server <Microsoft Exchange Internet 
Mail Service 5.5> hazir. Bu mesaji gorurseniz SMTP sunucusunun adresi 
gegerlidir. Bu mesaji gormezseniz, ag veya posta yoneticinize ba§vurarak sunucunun 
gah§ip gali§madigmi ara§tinn. 



LED gostergeleri 

Digital sender aygitmm formatlayici kartmdaki ve HP Jetdirect ag baglanti noktasmdaki 
LED'ler sorunlarm giderilmesinde yardimci olabilir. 




1 Ag baglanti noktasi LED'leri 

2 Formatlayici LED'i 

Ag arabirim kartmm dogru bigimde takildigmi ve ag baglantismm etkin oldugunu dogrulamak 
igin arabirim kartmdaki ye§il i§ikli LED'lere bakm. 10 Mb/sn veya 100 Mb/sn LED'inin yaniyor 
olmasi gerekir. 

Formatlayici LED'i, saniyede bir gaki§hk sabit bir hizla yanip sonuyor olmahdir. Yanip 
sonmuyorsa onemli bir sorun var demektir. Aygiti kapatip yeniden agin ve kontrol paneli 
ekranmda hata mesaji olup olmadigma bakm. Sorun devam ederse yetkili HP servisini ya da 
destek saglayicismi araym. (HP destek bro§urune bakm veya http://www.hp.com/ 
support/9200c adresine gidin.) 
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Servis ve destek 



Hewlett-Packard sinirh donanim garantisi bildirimi 



HP URUNU 

HP 9200C Digital Sender 



SINIRLI GARANTi SURESi 
1 yil, Yerinde servis 



HP, satin alma tarihinden ba§layarak yukanda belirtilen sure boyunca HP donanim ve aksesuarlannda malzeme 
ve i§gilik kusuru bulunmayacagmi son kullanicilara garanti eder. Bu tur kusurlar urunun garanti suresi iginde 
HP'ye bildirilirse, HP, kusurlu oldugu kanitlanan urunu kendi segimi dogrultusunda onaracak veya degi§tirecektir. 
Degi§tirilen urunler ya yeni ya da performans agismdan yeni urunlerle e§degerde olacaktir. 

HP, dogru yuklenmesi ve dogru kullanilmasi ko§uluyla, HP yazilimmin satin almdigi tarihten itibaren yukanda 
belirtilen sure boyunca malzeme ve i§gilik kusurlarmdan dolayi programlama komutlarim uygulamada ba§arisiz 
olmayacagmi garanti eder. Bu turyazihm kusurlan garanti suresi iginde HP'ye bildirilirse, HP, bu gibi kusurlardan 
dolayi programlama komutlarim yerine getirmeyen yazihmi yenisiyle degi§tirecektir. 

HP, urunlerinin kesintisiz veya hatasiz gah§acagmi garanti etmez. HP, makul bir sure iginde, herhangi bir urunu 
garanti edildigi gibi onaramaz veya yenisiyle degi§tiremezse, urunu derhal geri gondererek sati§ bedelini geri 
almaya hak kazanirsmiz. 

HP uriinlerinde, performanslan yenisiyle e§degerde olan yeniden uretilmi§ veya gok az kullamlmi§ pargalar 
bulunabilir. 

Garanti, a§agidaki nedenlerden kaynaklanan anzalan kapsamaz: (a) uygunsuz veya yetersiz bakim ya da 
kalibrasyon, (b) HP tarafmdan saglanmayan yazihm, arabirim, parga veya malzeme, (c) urunde yetkisiz yapilan 
degi§iklikler veya kotu kullanim, (d) urunun, yaymlanmi§ ortam ozellikleri di§mda gali§tinlmasi, (e) kullanim 
alanma ili§kin hazirlik veya bakim ko§ullanna uyulmamasi. 

YEREL YASALARIN iZiN VERDiGi OLQUDE, YUKARIDAKI GARANTiLER TUM GARANTiLERi OLU§TURUR 
VE GEREK YAZILI GEREK SOZLU OLARAK BA§KA HiQBiR ZIMNi VEYA ApiK GARANTi VEYA KO§UL 
VERiLMEMEKTE OLUP HP OZELLiKLE SATILABiLiRLiK, TATMiNKAR KALiTE VE BELLi BiR AMACA 
UYGUNLUGU iMA EDEN GARANTi YA DA KO§ULLARI REDDEDER. Bazi ulkeler/bolgeler veya eyaletler zimni 
garantilere sure smirlamasi getirilmesine izin vermez; bu nedenle yukandaki smirlamalar veya kisitlamalar size 
uygulanmayabilir. Bu garanti size belirli yasal haklar saglar; aynca sizin bir ulkeden/bolgeden ba§ka bir ulkeye/ 
bolgeye veya eyaletten eyalete degi§en ba§ka haklanniz olabilir. HP'nin sinirh garantisi, HP'nin bu urunu 
pazarladigi ve bu urun igin destek hizmeti verdigi turn ulkelerde/bolgelerde veya yerlerde gegerlidir. Aldigmiz 
garantinin duzeyi yerel standartlara gore degi§ebilir. HP, yasal gerekgeler veya mevzuat nedeniyle bir ulkede/ 
bolgede kullanilmak uzere tasarlanmami§ bir urunun gah§tirilabilmesi igin urunun bigimi, modeli veya i§levi 
uzerinde degi§iklik yapmayacaktir. 
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YEREL YASALARIN iZiN VERDiGi OLQUDE, BU GARANTi BiLDiRiMiNDEKi HAKLAR YEGANE VE TUM 
HAKLARINIZDIR. YUKARIDA BELiRTiLEN DURUMLAR DISINDA, HP VEYA BAYiLERi SOZLESMEDEN 
KAYNAKLANSIN VEYA KAYNAKLANMASIN, HAKSIZ FiiL BiCiMiNDE OLUSSUN VEYA OLUSMASIN YA DA 
BASKA BiQiMDE ORTAYA CIKAN HiCBiR VERi KAYBINDAN YA DA DOGRUDAN, OZEL, ARIZi VEYA 
NEDEN OLUNAN ZARARLARDAN (KAR VE VERi KAYBI DAHiL OLMAK UZERE) HiCBiR DURUMDA 
SORUMLU DEGiLDiR. Bazi ulkeler/bolgeler veya eyaletler, anzi veya netice itibariyle hasil olabilecek zararlann 
garanti kapsami di§inda tutulmasina veya sinirlanmasma izin vermez; bu nedenle yukandaki sinirlamalar veya 
kisitlamalar size uygulanmayabilir. 

YASAL OLARAK iZiN VERiLEN DURUMLAR DISINDA BU BiLDiRiMDEKi GARANTi KOSULLARI, UROnON 
SiZE SATILMASIYLA iLGiLi TAN I NAN ZORUNLU YASAL HAKLARI DISLAMADIKLARI, SIN I RLAM AD I KLARI 
VE DEGiSTiRMEDiKLERi GiBi BUNLARA EK OLARAK SAG LAN M AKTAD I R . 



Hewlett-Packard sinirh yazihm garantisi bildirimi 



HP URUNU 


GARANTi SURESI" 


HP MFP DIGITAL SENDING SOFTWARE v. 4.0 


90 gun 



1 . HP, dogru yuklenmesi ve dogru kullanilmasi ko§uluyla, HP YAZILIM URUNUNUN satin 
almdigi tarihten sonraki 90 gun iginde malzeme ve i§gilik kusurlanndan dolayi 
programlama komutlanni uygulamada ba§ansiz olmayacagmi garanti eder. Bu tur 
yazihm kusurlan garanti suresi iginde HP'ye bildirilirse, HP, bu gibi kusurlardan dolayi 
programlama komutlanni yerine getirmeyen YAZILIM URUNU ortammi yenisiyle 
degi§tirecektir. 

2. HP, urunlerinin kesintisiz veya hatasiz gali§acagmi garanti etmez. HP, YAZILIM 
URUNUNU makul bir sure iginde degi§tirerek garanti ettigi duruma getiremezse, 
yuklemi§ oldugunuz YAZILIM URUNUNU kaldirmamzi ve bedelini geri almak ko§uluyla 
HP'ye iade etmenizi isteyebilir. 

3. SATILABiLiRLiK VEYA BELiRLi BiR AMACA UYGUNLUK KONUSUNDAKi ZIMNi 
GARANTiLER, YUKARIDA BELiRTiLEN AQIK GARANTi SURESiYLE SINIRLIDIR. 
Bazi bolgeler veya eyaletler zimni garantilere sure smirlamasi getirilmesine izin vermez; 
bu nedenle yukandaki sinirlamalar veya kisitlamalar size uygulanmayabilir. Bu garanti 
size belirli yasal haklar saglar; aynca sizin bolgeden bolgeye veya eyaletten eyalete 
degi§en ba§ka haklanniz olabilir. 

4. SiZE SUNULAN QOZUMLER YALNIZCA BU GARANTi BEYANINDA BELiRTiLEN 
QOZUMLERDiR. HP, YUKARIDA BELiRTiLEN DURUMLAR DI§INDA, iSTER 
SOZLE§MEDEN KAYNAKLANSIN iSTER HAKSIZ FiiL BiQiMiNDE OLU§SUN, iSTER 
BA§KA BiR BiQiMDE ORTAYA QIKSIN (KAR KAYBI DA DAHiL OLMAK UZERE) VERi 
KAYBINDAN, DOGRUDAN, OZEL, RASTLANTISAL VE DOLAYLI ZARARLARDAN 
HiQBiR DURUMDA SORUMLU DEGiLDiR. Bazi bolgeler veya eyaletler, anzi veya 
netice itibariyle hasil olabilecek zararlann garanti kapsami di§mda tutulmasina veya 
sinirlanmasma izin vermez; bu nedenle yukandaki sinirlamalar veya kisitlamalar size 
uygulanmayabilir. 

Not: Bu urune ve beraberindeki yazihma ait smirli garanti bildirimi, bu urunle birlikte aldigmiz 
belgeler arasmda bulunmaktadir. Lutfen bu belgeyi hemen okuyun. 
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DiKKAT: YAZILIMIN KULLANIMI A§AGIDA BELiRTiLEN HP YAZILIM LiSANSI 
KO§ULLARINATABiDiR. YAZILIMI KULLANMANIZ BU KO§ULLARI KABUL ETTiGiNiZi 
GOSTERiR. BU LiSANS KO§ULLARINI KABUL ETMiYORSANIZ, BEDELiNi EKSiKSiZ 
GERi ALMAK UZERE YAZILIMI iADE ETMELiSiNiZ. YAZILIM BA§KA BiR URUNLE 
BiRLiKTE SUNULMU§SA, BEDELiN EKSiKSiZ iADESi iQiN KULLANILMAMI§ TUM 
URUNLERi iADE EDiNiZ. 



TRWW 



Hewlett-Packard sinirh yazihm garantisi bildirimi 101 



Destek ve 



servisten yararlanma 



HP, dunyanin her yerinde, satin ahnabilecek ge§itli servis ve destek segenekleri sunar. Bu 
programlardan yararlanma olanagi, bulundugunuz yere gore degi§ebilir. 



HP'nin, hemen her ge§it destek gereksinimini kar§ilayan degi§ik kapsamlarda ge§itli bakim 
anla§malan vardir. Bakim anla§malan standart garantiye dahil degildir. Destek hizmetleri 
bulundugunuz yere gore degi§ir. Yararlanabileceginiz hizmetleri ogrenmek ve bakim 
anla§malanyla ilgili daha fazla bilgi almak igin HP Mu§teri Hizmetleri bolumune dani§m. 
Genel olarak, digital sender igin a§agidaki bakim anla§masi gegerlidir: 



Ertesi Gun Yerinde Servis 

Bu anla§ma kapsammda, servis talebini izleyen i§ gununde destek saglanir. Yerinde servis 
sozle§melerinin gogunda, uzatilmi§ servis saatleri ve HP'nin belirlenmi§ servis bolgelerinin 
di§ma yapilan kapsami geni§letilmi§ servis seyahatleri belirtilmi§tir (ek ucrete tabidir). 



HP bakim 



anla§malari 
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Ozellikler 



Digital Sender urununun ozellikleri 



Fiziksel ozellikler 



Yiikseklik 


Derinlik 


Geni§lik 


Agirhk 


340,26 mm 
(13,40 ing) 


571,82 mm 
(22,51 in?) 


452,62 mm 
(17,82 in?) 


22,7 kg 
(50 lb) 



Elektrikle ilgili ozellikler 



Gug gereksinimleri 


100-240V (±10%) 
50/60 Hz (±2 Hz) 


Onerilen minimum devre kapasitesi 


1,0 Amp 



UYARI! Gug gereksinimleri, aygitm satildigi ulkeye/bolgeye gore degi§ir. Qah§ma voltajlanni 

donu§turmeyin. Bu durum digital sender urunune zarar verebilecegi gibi urun garantisini de 
gegersiz kilar. 



Enerji tuketimi (vat, ortalama) 1 



Urun Modeli 


Tarama (47 PPM) 2 


Hazir 


Uyku 


Kapah 


HP 9200C Digital 
Sender 


95 W 


36 W 


13 W 


0 W 



1 Degerler 22 Haziran 2004 itibariyledir ve zaman iginde degi§ebilir. Gegerli bilgiler igin bkz: 
http://www.hp.com/support/9200C. 

2 Bildirilen enerji tuketimi, turn standart voltajlarda gok renkli ve tek renkli tarama igin 
6lgulmu§ en yuksek degerdir. 

3 Hazir modundan Uyku moduna gegme suresi (varsayilan) = 60 dakika. 
4 Hazir modunda isi dagihmi = 123 BTU/saat. 
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Ortam ozellikleri 





Onerilen 1 


Qali§tirma 1 


Saklama 1 


Sicakhk 


20° - 27°C 
(68°-81°F) 


0°-40°C 
(32°-104°F) 


-40° - 60°C 
(_40 o -140°F) 


Bagil nem 


%20 - 70 


%15-80 


%15-90 


1 Degerler degi§tirilebilir. Gegerli bilgiler igin bkz: http://www.hp.com/support/9200C. 


Akustik emisyon (HP 9200C Digital Sender) 


i 




Ses Giicii Duzeyi 


ISO 9296'ya gore 1 


Tarama (47 PPM) 


L WAd = 6,6 bel (A) [66 dB (A)] 


Hazir 


L WAd = 5,4 bel (A) [54 dB (A)] 


Ses Basinci Duzeyi - En yakininda 


ISO 9296'ya gore 1 


Tarama (47 PPM) 


L pAm = 51 dB(A) 


Hazir 


L pAm = 39 dB(A) 



1 Degerler 26 Nisan 2004 itibariyledir ve zaman iginde degi§ebilir. Gegerli bilgiler igin bkz: 
http://www.hp.com/support/9200C. 

2 Test edilen yapilandirma: 47 ppm hizinda ADF ve Letter kagit kullanarak tek renkli simpleks 
tarama. 
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Mevzuat bilgileri 



Giri§ 

Bu bolum a§agidaki mevzuat bilgilerini igerir: 

• FCC mevzuati 

• Cevreci Urun Yonetim progranm 

• Uygunluk bildirgesi 

• Kanada DOC bildirimi 

• EMI bildirimi (Kore) 
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FCC mevzuati 



Bu aygit test edilmi§ ve FCC Yonetmeligi Bolum 15'e gore B Sinifi dijital aygitlar igin 
belirtilen sinirlara uygun oldugu saptanmi§tir. Bu sinirlar, aygit bir yerle§im alaninda 
kullanihrken ortaya gikan zararh giri§ime kar§i makul bir koruma saglamak amaciyla 
tasarlanmi§tir. Aygit radyo frekansi enerjisi uretir, kullanir ve yayabilir. Bu aygit talimatlar 
dogrultusunda kurulmaz ve kullanilmazsa, radyo ileti§iminde zararh giri§imlere neden olabilir. 
Ancak, belirli bir yuklemede zararh radyo frekansi giri§iminin olmayacagimn garantisi yoktur; 
bu giri§imi saptamanin yolu aygiti kapatip yeniden agmaktir. Aygit radyo veya televizyon 
yaymlan igin zararh giri§ime neden oluyorsa, kullanicmin giri§imi gidermek igin a§agidaki 
onlemlerden birini veya birkagmi uygulamasi onerilir: 

• Ahci antenin yonunii veya yerini degi§tirin. 

• Aygit ve ahci arasmdaki uzakhgi artirm. 

• Aygiti, ahcinin bagh oldugu devreden farkh bir devre uzerinde bulunan bir prize takm. 

• Yetkili saticmiza veya deneyimli bir radyo/televizyon teknisyenine ba§vurun. 



Not Aygit uzerinde yapilan, HP tarafmdan agikga onaylanmami§ degi§iklikler, kullanicmin bu 
aygiti gah§tirma yetkisini gegersiz kilabilir. 
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Qevreci Urun Yonetim programi 



Qevreyi koruma 

Hewlett-Packard Company, gevreye zarar vermeyen kaliteli urunler saglamayi ilke 
edinmi§tir. Bu urun, gevre uzerindeki etkilerini en aza indirecek bazi ozelliklerle tasarlanmi§tir. 



Gug tuketimi 

Uyku modunda aygitm enerji tuketimi buyuk olgude du§erek hem dogal kaynaklarm 
korunmasina katkida bulunur, hem de aygitm yuksek performansini etkilemeksizin paradan 
tasarruf saglar. 



Plastikler 

25 gramdan daha agir plastik pargalarda, urtinun kullanim omrunun sonunda plastik 
pargalann geri donu§um igin tanimlanmasmi kolayla§tiran, uluslararasi standartlara uygun 
i§aretler vardir. 



Malzeme ve geri ddnu§um bilgileri 

Malzeme kisitlamalan 

Bu HP urununde, kontrol panelinin sivi kristalli ekranmdaki fluoresan lambada, parganm 
kullanim dmru bittiginde ozel ko§ullarda yok edilmesi gereken civa bulunur. 

Bu HP urununun formatlayici kartmda, parganm kullanim omru bittiginde ozel ko§ullarda yok 
edilmesi gereken lityumlu pil bulunur: 




Geri donu§um hakkmda bilgi almak igin http://www.hp.com/recycle adresine, yerel yetkililere 
veya Electronics Industry Alliance Web sitesine ba§vurabilirsiniz: http://www.eiae.org. 

Diger bilgi kaynaklan 

Qevreyle ilgili konularda bilgi edinmek, ornegin: 

• Bu uriinun ve diger ilgili HP urunlerinin gevre profili sayfalanni gormek 

• HP'nin gevre konusundaki yakla§imlanni ogrenmek 
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• HP'nin gevresel yonetim sistemini incelemek 

• HP'nin, kullanim omru sona eren urunler igin iade ve geri donu§um programmi 
ogrenmek igin 

http://www.hp.com/go/environment, http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/ 
productinfo/safety veya http://www.hp.com/recycle adresini ziyaret edin. 
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Uygunluk bildirgesi 



Uygunluk Bildirgesi 

ISO/IEC Kilavuz 22 ve EN 4501 4'e gore 

Ureticinin Adi: Hewlett-Packard Company 

Ureticinin Adresi: 11311 Chinden Boulevard 

Boise, Idaho 83714-1021 , ABD 

Asagidaki urunun: 

Urun Adi: HP Digital Sender 9200C 

Mevzuat Model Numarasi 3 >: BOISB-0401-00 

Urun Segenekleri: TUMU 

asagidaki Urun Ozelliklerine uydugunu beyan eder: 

Guvenlik: IEC 60950-1 :2001 / EN60950-1 : 2001 

IEC 60825-1:1993 + A1 + A2 / EN 60825-1:1994 + A2 (Sinif 1 Lazerli/LED'li Urun) 
GB4943-2001 

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Sinif B 1 > 

EN 61000-3-2:2000 
EN 61 000-3-3:1 995/ A1 
EN 550241998 

FCC Bashk 47 CFR, Kisim 15 Sinif B 2 >, ICES-003, Yaym 2 
GB9254-1998, GB1 7625. 1-1 998 

Tamamlayici Bilgiler: 

Bu urun, EMC Direktifi 89/336/EEC ve Dusuk Voltaj Direktifi 73/23/EEC tarafindan belirlenen §artlara uygundur ve buna gore CE simgesi 
tasimaktadir. 

1) Urun, Hewlett-Packard Kisisel Bilgisayar Sistemleri'yle tipik bir yapilandirmada test edilmistir. Henuz yururluge girmemis olan 9.5 
§artnamesi disinda, urunun standarda uygunluk testi yapilmi§tir. 

2) Bu Aygit, FCC Yonetmeligi'nin 15. Bolumu ile uyumludur. Qah§tinlmasi igin asagidaki iki sarta uygun olmasi gerekir: (1) bu aygit zararh 
girisime sebep olmaz ve (2) bu aygit alman her turlu girisimi, istenmeyen i§leme sebep olabilen girisim de dahil olmak uzere kabul eder. 

3) Mevzuat geregince, bu urune bir Mevzuat model numarasi verilmistir. Bu numara urun adiyla veya urun numarasiyla (numaralariyla) 
karistinlmamalidir. 

Boise, Idaho , ABD 
16 Haziran 2004 

Sadece mevzuat konulan igin: 

Avustralya igin Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street Blackburn, Victoria 3130, Avustralya 

Basvuru: 

Avrupa igin Basvuru: Yerel Hewlett-Packard Satis ve Hizmet Burosu veya Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards 
Europe, Herrenberger Strasse 140 , D-71034, Boblingen (FAKS: +49-7031-14-3143) 

ABD igin Basvuru: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160 Boise, Idaho 83707-0015, (Tel: 
208-396-6000) 
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Ulkelere-/b6lgelere ozgu guvenlik bildirimleri 
Kanada DOC bildirimi 

Complies with Canadian EMC Class B requirements. 

«Conforme a la classe B des normes canadiennes de compatibilite electromagnetique 
(CEM).» 

EMI bildirimi (Kore) 

0| 7\7\^ H|^°^H^ ^WM^S" ^ 



VCCI bildirimi (Japonya) 



zammt, mmmmm^m-mimi&mzi vcci ) ©a* 
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A 

ABM (Address Book Manager) 59 
agma/kapama dugmesi 4 
Address Book Manager 59 
ADF 

ayar 70 

bakim seti, degi§tirme 71 

beige besleyici setini degi§tirin mesajlarmi 

temizleme 53 
bolmeleri bulma 4 
hata mesajlan 81 
hiz 3 

kagit ozellikleri 2 
mylar tabakasmi degi§tirme 68 
siki§malan onleme 74 
siki§malan temizleme 75 
temizleme 65 
adres defterleri 

hata mesajlan 81 
ki§isel 31 

LDAP yinelemesi 29 

temizleme 53, 57 
adres defterleri yineleniyor 30 
Adresler sekmesi, HP DSS 29 
ag baglanti noktasi LED'i 97 
ag gegitleri 

IP adresleri ayan 48 

LDAP yapilandirmasi 1 5 

SMTP yapilandirmasi 1 0 

sorun giderme 78, 82 
aglar 

ayarlar, kati§tirilmi§ Web sunucusuyla degi§tirme 
42 

gereksinimler 6 

HP Jetdirect Inside 2 

protokol ayarlan 49 

yonetici ayncaliklan 1 

yonetici ba§vuru bilgileri 9 
Ag sekmesi, kati§tirilmi§ web sunucusu 42 
akustik emisyonlar 1 04 
anla§malar, bakim 102 
AppleTalk ayarlan 49 
arabellek ta§masi hatalan 85 
arabirim baglanti noktalan 4 
arka plan kaldirma ayan 44 
AutoSend sayfasi 41 
ayar 70 



ayarlar, varsayilan ayarlan geri yukleme 53 

Ayarlar sekmesi, kati§tinlmi§ web sunucusu 41 

Aygit Bilgileri sayfasi 40 

Aygit Durumu sayfasi 40 

Aygiti Yapilandir menusu, kontrol paneli 43 

Aygiti Yapilandir sayfasi 41 

ayncaliklar, yonetici 1 

B 

baglanti hizi 48 
baglanti noktalan 4 
bakim anla§malan 102 
bakim seti, ADF 

degi§tirme 71 

mesajlan silme 53 
Beige Besleyici Setini Degi§tirin mesajmi temizleme 

53 
bellek 

dahili 2 

sorun giderme 85 
Bilgi menusu, kontrol paneli 43 
bilgi sayfalan, kati§tinlmi§ Web sunucusu 40 
bo§ sayfalar 76 
bdlmeler, ADF 4 

C 

cami temizleme 65 
civa ozellikleri 107 

Q 

gah§ma ortami ozellikleri 6, 104 
gevresel urun yonetimi 107 
giki§ bolmesi 4 

gok sayida sayfa besleme, sorun giderme 78 
D 

dahili saat, sorun giderme 85 
degi§tirme 

ADF Bakim Seti 71 

mylar tabakasi 68 
destek 102 

Digital Sending sekmesi, kati§tmlmi§ web sunucusu 
41 

Digital Sending Software. Bkz: DSS 
dil 

kati§tinlmi§ Web sunucusu 41 
kontrol paneli 47 
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DLC/LLC ayarlari 49 
dokunmatik ekran 

sinama 70 

temizleme 65 
donanim garantisi 99 
DSS 

agma 9 

Adresler sekmesi 29 

E-posta sekmesi 10 

Faks sekmesi 16 

Genel sekmesi 9 

Gunluk sekmesi 36 

Hakkmda sekmesi 36 

ikincil E-posta sekmesi 1 3 

i§ Aki§i sekmesi 21 

Klasor sekmesi 19 

MFP Yapilandirmasi sekmesi 33 

sinama 36 

surum bilgileri 36 

Tercihler 32 

yapilandirma 9 

yazihmi kaldirma 37 
durum sayfalan 40, 43 
dugmeler, kontrol paneli 

bulma 5 

sinama 69 
duz yatak 

ayarlama 70 

hiz 3 

E 

egri sayfa, sorun giderme 78 

ekran testi 69 

elektrikle ilgili ozellikler 103 

enerji ozellikleri 103 

e-posta 

adres defterleri 29 

guvenlik 13 

ikincil 13 

Internet faksi hizmeti 1 8 

kati§tirilmi§ Web sunucusu ayarlari 41 

kontrol paneli ayarlari 45 

sorun giderme 79, 82 

uyarilar 41 

yapilandirma 10 
E-posta sekmesi, HP DSS 1 0 
eri§im engellendi 81 
Ertesi Gun Yerinde Servis 1 02 
etkinlik gunlugu 36, 60 

F 

fabrika ayarlanni geri yukleme 53 
faks gonderme 

ayarlar 16 

sorun giderme 79 
Faks sekmesi, HP DSS 16 
FCC bildirimleri 106 



fiziksel ozellikler 8, 103 
flash diski, sorun giderme 82 
formatlayici LED'i 97 
FTP 

i§ aki§i formlan 28 

urun yazihmi guncelle§tirmeleri 62 

G 

G/Q menusu, kontrol paneli 48 
garanti 

donanim 99 

geni§letilmi§ 102 

yazilim 100 
gegici dosyalar 32 
Geli§tirme menusu, kontrol paneli 44 
Genel sekmesi, HP DSS 9 
geni§letilmi§ garanti 1 02 
gerekli alan 8 
geri donu§um 107 
giri§ bolmesi 4 

Gonderme menusu, kontrol paneli 45 
gorev gevrimi 3 
gunluk, etkinlik 36, 60 
Gunluk sekmesi, HP DSS 36 
gurultuye ili§kin ozellikler 104 
guvenlik 

ag ayarlari 49 

e-posta 1 3 

kati§tirilmi§ Web sunucusu ayarlari 41 
kilit, aygit 56 

kimlik dogrulama ayarlari 14 
kontrol paneli menulerini kilitleme 56 
yazilim eri§imi 56 

H 

Hakkmda sekmesi, HP DSS 36 
hata mesajlan 81 
hiz ozellikleri 3 
HP DSS 
agma 9 

Adresler sekmesi 29 

E-posta sekmesi 10 

Faks sekmesi 16 

Genel sekmesi 9 

Gunluk sekmesi 36 

Hakkmda sekmesi 36 

ikincil E-posta sekmesi 1 3 

i§ Aki§i sekmesi 21 

Klasor sekmesi 19 

MFP Yapilandirmasi sekmesi 33 

sinama 36 

surum bilgileri 36 

Tercihler sekmesi 32 

yapilandirma 9 

yazihmi kaldirma 37 
HP DSS yazilimim kaldirma 37 
HP Jetdirect Inside 2 
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HP Jetdirect urun yazihmi yukseltmeleri 64 
HP Web Jetadmin 42, 63 
HTTPS ayarlari 48 

Internet faksi hizmeti 1 8 
IP adresi 

ag gegidi ayarlari 48 

gosterme aygiti 47 
IPX/SPX ayarlari 49 

i§iklar, formatlayici ve ag baglanti noktasi 97 
i§iklar, kontrol paneli 

bulma 5 

smama 69 

sorun giderme 73 

ikincil E-posta sekmesi, HP DSS 13 
indirme, urun yazihmi 62 
i§ Aki§i sekmesi, HP DSS 21 
i§letim sistemi gereksinimleri 6 

J 

JetAdmin, HP Web 42, 63 
Jetdirect Inside 2 

Jetdirect urun yazihmi yukseltmeleri 64 
K 

kagit ozellikleri 2 
kagit siki§malan 
onleme 74 

sik kar§ila§ilan sorunlan giderme 78 

temizleme 75 
kahci depolama hatalan 86 
kalite, sorun giderme 77 
Kanada DOC mevzuati 1 1 0 
Kati§tinlmi§ Jetdirect menusu, kontrol paneli 49 
kati§tirilmi§ Web sunucusu 

Ag sekmesi 42 

Ayarlar sekmesi 41 

Bilgi sekmesi 40 

Digital Sending sekmesi 41 

goruntuleme 40 

ozellikler 39 
kesilmi§ sayfalar 80 
keskinlik ayan 44 
kilit, aygit 56 
kilit, tarayici 4, 53 

Kimlik Dogrulama sekmesi, HP DSS 14 
ki§isel adres defterleri 31 
klasorler, sorun giderme 80, 83 
Klasor sekmesi, HP DSS 1 9 
kontrol paneli 

Aygiti Yapilandir menusu 43 

Bilgi menusu 43 

bulma 4 

dil ayan 47 



G/Q menusu 48 

Geli§tirme menusu 44 

Gonderme menusu 45 

hata mesajlan 81 

i§iklar ve dugmeler 5 

Kati§tinlmi§ Jetdirect menusu 49 

kati§tinlmi§ Web sunucusuyla goruntuleme 40 

menuleri goruntuleme 43 

menuleri kilitleme 56 

Orijinal menusu 43 

Servis menusu 55 

Sifirlayicilar menusu 53 

smama 69 

Sistem kurulumu menusu 47 

Tanilama menusu 54 
kontrol paneli menulerini kilitleme 56 
Kore EMI bildirimi 110 
kullanim sayfasi 40, 43 



LAN faksi hizmeti 17 
LDAP sunuculan 

adres defterleri, yineleme 30 

IP adresi ayan 48 

sorun giderme 79, 94 

yapilandirma 15 
LED'ler, formatlayici ve ag baglanti noktasi 97 
LED'ler, kontrol paneli 

bulma 5 

smama 69 

sorun giderme 73 
lisanslar, HP DSS 9 

M 

menuler, kontrol paneli 

Aygiti Yapilandir 43 

Bilgi 43 

G/Q 48 

Geli§tirme 44 

Gonderme 45 

goruntuleme 43 

Kati§tinlmi§ Jetdirect 49 

kilitleme 56 

Orijinal 43 

Servis 55 

Sifirlayicilar 53 

sistem kurulumu 47 

Tanilama 54 
mesajlar, hata 81 
mevzuata ili§kin bildirimler 

FCC 106 

Kanada DOC bildirimi 110 

Kore EMI bildirimi 110 

uygunluk bildirgesi 1 09 
MFP Yapilandirmasi sekmesi 33 
mu§teri destegi 102 
mylar tabakasmi degi§tirme 68 
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nem ozellikleri 6, 104 
Novell NetWare destegi 7 
NVRAM hata mesajlan 86 

O 

Olaygunlugu 54 
Orijinal menusu, kontrol paneli 43 
ortam ozellikleri 2, 6, 104 
ortam siki§malan 
onleme 74 

sik kar§ila§ilan sorunlan giderme 78 
temizleme 75 
oturum agma 14 

6 

ozel i§ aki§i hedefleri 21 
ozellikler 

ag gereksinimleri 6 

akustik emisyonlar 1 04 

elektrik 103 

fiziksel 103 

gerekli alan 8 

gorev gevrimi 3 

hiz 3 

kagit 2 

ortam 6, 104 

ozellikler 2 

P 

paketler 48 
parolalar 76 
pil ozellikleri 107 
protokoller, ag 49 

R 

resim kalitesi, sorun giderme 77 



sinama ozellikleri 36 

sistem gereksinimleri 6 

Sistem kurulumu menusu, kontrol paneli 47 

SMTP sunuculan 

IP adresi ayan 48 

sorun giderme 78, 94 

yapilandirma 10 
sorun giderme 

ADF'den besleme 78 

arabellek ta§masi hatalan 85 

bellek 85 

bo§ sayfalar 76 

dahili saat 85 

dijital gdnderme 76 

e-posta 79, 82 

faks 79 

flash diski 82 

hakkmda 73 

hata mesajlan 81 

kahci depolama hatalan 86 

kesilmi§ sayfalar 80 

klasorler 80, 83 

LDAP sunuculan 94 

LED'ler, formatlayici ve ag baglanti noktasi 97 

parolalar 76 

resim kalitesi 77 

siki§malar 74, 75 

SMTP sunuculan 94 

sunucular 78 
Sunucu Bui, sorun giderme 78 
sunucular 

adres defterleri, yineleme 30 

ayarlar 48 

LDAP yapilandirmasi 1 5 
SMTP yapilandirmasi 1 0 
sorun giderme 78, 94 
surum bilgileri, HP DSS 36 



S 

saat 

ayarlar 41,47 

sorun giderme 85 
saat, sorun giderme 85 
Sarf Malzemeleri Durum sayfasi 40, 43 
sayfa/dakika 3 
seri numarasmi bulma 4 
servis anla§malan 1 02 
Servis menusu, kontrol paneli 55 
sicakhk ozellikleri 6, 104 
Sifirlayicilar menusu, kontrol paneli 53 
siki§ma giderme dugmesi 4 
siki§malar 

onleme 74 

siki§ma giderme dugmesini bulma 4 
sik sik, sorun giderme 78 
temizleme 75 
silindirleri temizleme 66 
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tanilama 69 
tanilama, ag 48 

Tanilama menusu, kontrol paneli 54 
tarayici 2 
tarayici ayan 70 
tarayici kafasi kilidi 4, 53 
tarayici kilidini kontrol edin 82 
tarih 

ayarlar 41,47 

sorun giderme 85 
TCP/IP ayarlan 49 
teknikdestek 102 
temizleme 65 

Tercihler sekmesi, HP DSS 32 
testier, tanilama 54, 69 
tu§lar, kontrol paneli 

bulma 5 

sinama 69 
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Uyanma Saati ayarlari 41 , 47 
uyanlar 41 
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Uyku modu ayarlari 47, 53 
uzun sayfalar 80 
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